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AW \ 安全のために 


-10〜112ページも 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 

など人への危害、また火災などの財産への損害を未然 

に防止するため、次のことを必ずお守りください。 


「安全のために」の注意事項を守る 


定期的に点検する 


1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ 
部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、 
故障したまま使用していないか、などを点検してく 
ださい。 


故障したら使わない 


カメラや充電器などの動作がおかしくなったり、破 
損していることに気がついたら、すぐにテクニカル 
インフォメーションセンターへご相談ください。 


万一、異常が起きたら 


変な音•においがしたら 
煙が出たら 


❶電源を切る 
〇重池をはずす 
〇テクニカルインフォ 
メー シヨンセンターに 
連絡する 


裏表紙に テクニカルインフォメーションセンター 

の 連絡先があります。 


万一、電池の液漏れが起きたら 


❶すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気 
体に引火して発火、破裂の恐れがあります。 

❷液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な 
どきれいな水で充分に洗つたあと、医師の治療を 
受けてください。 


❺液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で 
口を洗浄し、医師に相談してください。 


❹液が身体や衣^についたときは、水でよく洗い流 
してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
ような表示をしています。 


み危険 1 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死亡にいたる危害 
が発生します。 

IA 警告 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死亡にいたる危害 
が発生することがあります。 

IA 注意 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、け 
がや財産に損害を与えることがあ 
ります。 


注意を促す記号 



A 

火災 

感電 

行為を禁止する記号 


0 


禁止 

分解禁止 



ぬれ手禁止 


行為を指示する記号 



〇 

フラグをコン 
セントから抜く 

指不 

電池について 



「安全のために」の文中の「電池」と 
は、バッテリーパックも含みます。 
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使用前に必ずお読み < ださい 


お買い上げいただきありがとうございま 
す0 


本機には2種類の取扱説明書がありま 
す。 

•取扱説明書(本書） 

• 付属のアプリケーシヨンを使用してノ ':ソコン 
と接続するための「ファーストステップガイ 
ド」(付属の CD-R 〇 M 内） 

本機で使えるカセットについて 

マーク付きミニ DV カセットが使えます。 
カセットメモリーには非対応です(詳しくは100 
ぺージ)。 

本機で使える“メモリースティック”に 
ついて 

■■メモリースティック”のサイズには2種類あり 
ます。本機では、 MemdryStickDud (“メモリー 
スティックデュオ”）、 

Memory Stick PRD Duo ("メモリーステイック 
PRO デュオ”）マーク付きの“メモリース 
ティックデュオ”が使えます(詳しくは101 
ぺージ)。 

"メモリースティックデュオ” 

(本機で使用するサイズ） 


• “メモリースティック PRO” 、 ■•メモ U —ス 
ティック PRO デュオ”は"メモリース 
ティック PRO” 対応機器でのみ使用可能で 
す。 

"メモリースティックデュオ”を“メモ 
2—スティック”対応機器で使用する場 

必ず“メモリースティックデュオ"をメモリー 
スティックデュオアダプターに入れてから 
お使いください。 


メモリースティック 
デュオアダプター 



故障や破損の原因となるため、特にご注 
意ください。 

• 次の部分をつかんで持たなし、でください。 




“メモリースティック” 

(本機では使用できません） 

I^T 

• "メモリースティックデュオ"以外のメモ 
リーカードは使用できません。 



液晶画面 


• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「取り扱い上のご注意とお手入れ」もご覧くだ 
さい(105ページ)。 

• USB ケーブル' i.LINK ケーブルなどで接続す 
る場合、端子の向きを確認してつないでくださ 
し、無理に押し込むと、端子部が破損すること 
があります。また、本機の故障の原因となりま 
す0 


次のページへつづ<4 


















使用前に必ずお読みください(つづき) 


• AC アダプターをノ Y ンディカムステーシヨンか 
ら抜くときは、 DC プラグとノ V ンディカムス 
テーシヨンを持って取り外してください。 

• 本機を八ンディカムステーシヨンに取り付け 
たり、取り外すときは、必ず本機の電源を切っ 
てください。 

メニュー項目、液晶画面、フアインダー 
およびレンズについてのご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 
再生条件では使えません(同時に選べません)。 

• 液晶画面やフアインダーは有効画素99 . 99% 
以上の非常に精密度の高い技術で作られてい 
ますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点 
が消えなかったりすることがあります。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 



• 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向け 
たままにすると故障の原因になります。 

• 直接太陽を撮影しなし、でください。故障の原因 
になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない 
場合は撮影できます。 

録画/録音に際してのご注意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画顧音を 
確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディア 
などの不具合により記録や再生がされなかつ 
た場合、画像や音声などの記録内容の補償につ 
いては、ご容赦ください。 


• あなたがビデオで録画/^音したものは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。なお、実演や興業、展示物な 
どのうちには、個人として楽しむなどの目的が 
あっても、撮影を制限している場合があります 
のでご注意ください。 

本書について 

• 画像の例としてスチ)レカメラによる写真を 
使っています。実際に見えるものとは異なりま 
す。 

• 記録メディアやアクセサリー01±様および外 
観は、予告なく変更することがあります。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
してください。 


カール ツァイスレンズ搭載 

本機は力ールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産された 
レンズは、ドイツカールツァイスとソニーで共 
同開発した、 MTF 測定システムを用いてその品 
質を管理され、カールツァイスレンズとしての 
品質を維持しています。 

MTF=Modulation Transfer Function の略。 
コントラストの再現性を表す指標です。被写体の 
ある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 
集められるかを表す数値。 
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準備する 

準備1:付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品がそろっているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

• ビデオカセット、"メモリースティックデュ 
才”は別売です。本機で使えるカセットテープ 
と“メモリースティックデュオ”については 
3、100、101ページをご覧ください。 

AC アダプター （1)(9 ページ） 


USB ケーブル (1) (64、67ページ) 



レンズキャップ(1)(13、20、22ページ) 




電源コード （1)(9 ページ) 



リチヤージャブルバッテリーパック 
NP - FP 5 CK 1 )(9、103ページ） 

ハンデイカムステーション （1)(9 ページ） 



ワイヤレスリモコン （1)(32 ページ） 


CD - ROM「Picture Package Ver .1.5.1 J 
(1)(70 ページ） 

取扱説明書 < 本書 > (1) 

保証書 (1) 


ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けら 
れています。 



• レンズキャップの取り付けかた 
グリップベルトの金具部にレンズキャップの 
ひもを通して取り付けてください。 




AV 接続ケーブル (1) (34、57ページ) 












準備 2 :バツテリーを充電する 


専用の“インフォリチウム”バッテリー （P 
シリーズ )（ 103ページ)を本機に取り付け 
て充電します。 


電源スイッチ 



バッテリーと本体の端子を合わせ 
(①)、「カチッ」というまでしつか 
りはめる（②)。 



2電源スイッチを矢印の方向にずら 
して、「切(充電)」（お買い上げ時の 
設定）にする。 



3 DC プラグの▲マークを上にして、 
ハンディカムステーションの DC 
IN 端子につなぐ。 

DC IN 端子 



4電源コードを AC アダプターとコ 
ンセントにつなぐ。 


播蠢呌か 


次のページへつづ <4 9 


















準備 2: バッテリーを充電する(つづき) 


5 本機をハンデイカムステーション 
に図の向きで奥まで確実に取り付 
ける。 


充電ランプ 



充電ランプが点灯し、充電が始まりま 
す。充電ランプが消えると、充電が終了 
します(満充電)。 


• 本機を八ンデイカムステーシヨンに取り付け 
るときは、本機の DC IN 端子のカバーを閉じて 
ください。 

• DC プラグを八ンデイカムステーシヨンから抜 
<ときは、 DC プラグとノ V ンデイカムステー 
シヨンを持って抜いてください。 


AC アダプターのみで充電するには 

電源スイツチを「切(充電)」にした状態で、 
本機の DC IN 端子に直接 AC アダプターを 
つないで充電する。 

• 図のように纖して、コンセントからの電源で 
本機を使うこともできます。パッテリーを取り 
付けたままでもバッテリーは消耗しません。 


電源スイッチ 



本機を八ンディカムステーションから 
取り外すには 

電源スイッチを「切(充電)」にして、本機と 
ハンディカムステーションを持って取り 
外す。 
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バッテリーを取り外すには 

① 電源スイッチを「切(充電)」にして、一方の 
手で、 ▼BATT (パッテリー)取り外しレ 
バーを押し下げたままにする。 

② もう片方の手で、バッテリーを矢印の方向 
へ取り外す。 

電源スイッチ 



保管するときは 

長い間使わないときは、バッテリーを使い 
切ってから保管する （ 103ページ)。 


充電時間 

使い切った状態からのおよその時間(分)。 


バッテリー型名 


満充電時間 


NP - FP 5 CK 付属) 


NP - FP 70 


125 

155 


NP - FP 71 


170 


NP - FP 90 


220 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時+ 

NP - FP 50( 付属） 

100 

55 


115 

65 


115 

65 

NP - FP 70 

215 

120 


240 

130 


240 

130 

NP - FP 71 

255 

140 


290 

160 


290 

160 

NP - FP 90 

385 

210 


435 

240 


435 

240 


• それぞれの時間は、次の条件によるものです。 
上段:液晶画面バックライトが「入」のとき 
中段:液晶画面パックライトが「切」のとき 
下段:液晶画面を閉じてファインダーを使用し 
たとき 

t 実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの時 
間です。 


櫛蠢呌か 


次のページへつづ ► 11 






















準備 2 :バッテリーを充電する(つづき) 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 


バッテリー型名 

液晶画面で 
再生* 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - FP 5 CK 付属) 

120 

150 

NP - FP 70 

255 

310 

NP - FP 71 

300 

370 

NP - FP 90 

455 

550 


液晶画面バックライトが「入」のとき 


パッテリーについて 

• ノ （ ッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充 
電)」にしてから行ってください。 

• 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 
バッテリーインフォ （26 ページ)が正しく表示 
されないことがあります。 

ー バッテリーを正しく取り付けてし、ないとき 
ー バッテリーが故障しているとき 
ー バッテリーが劣化しているとき 
(バッテリーインフォ表示のみ） 

• 電源コードをコンセントから抜いても、 AC ア 
ダプターが本機やノ V ンディカムステーシヨン 
の DC IN 端子につながれている限り、バッテ 
リーからは電源供給されません。 

充電/撮影/再生時間について 

• 25° C (10° C 〜 30° C が推奨)で使用したときの 
時間です。 

• 低温の場所で使うと、撮影/^生時間はそれぞ 
れ短くなります。 

• 使用状態によって、撮影席生可能時間が短く 
なります。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用して 
<ださい。本機を使用中、不具合が生じたとき 
はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を 
遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に 
設置して使用しないでください。 

• AC アダプターの DC プラグやノ （ ツテリー端子 
を金属類で シヨー トさせないでください。故障 
の原因になります。 
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準備 3 :電源を入れて正しく持つ 


撮影や再生時は、電源スイツチを操作し 
て、ランプを点灯させます。 

初めて電源を入れると自動的に[日時あわ 
せ]画面になります （1 6ページ)。 


レンズキャップ 



1レンズキャップの両側のつまみを 
押しながら、レンズキャップを取 
り外す。 


2電源スイッチを矢印の方向に繰り 
返しずらして、使用するモードの 
ランプを点灯させる。 

「切(充電)」から 
電源を入れると 
きのみ、緑のボ 
タンを押しなが 
b ず!〇 

点灯させるランプ 

「撮るー テープ J :テープに撮影時 

「撮るーメモリー」：“メモリースティック 

デュオ”に撮影時 

「見る/編集」:再生や編集時 


• 旧時あわせ] (16 ベ—ジ)を行った後で本 
機の電源を入れると、液晶画面に現在の日 
時が数秒間表示されます。 


3本機を正しく構える。 



4グリップべルトをしっかりと締め 
る0 



電源を切るには 

① 電源スイッチをずらして、「切(充電)」にす 
る 0 

② レンズキャップを取り付ける。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしなし狀態 
が約5分続くと、バッテ IJ —消耗防止のため、自 
動的に電源が切れます（[自動電源オフ]、54 
ページ)。 

• お知らせメッセージが表示されたときは、その 
指示に従ってください (95 ページ)。 





播蠢呌か 
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準備 4 :液晶画面とフアインダーを調節する 


液晶画面を見やすく調節する 


液晶画面を90°まで開き(① ) 、見やすい角 
度に調節する(②)。 


画面表示/バッテリー 
インフォポタン 



• 液晶画面を開閉するとぎや、角度を調節すると 
きに、液晶画面の下にあるボタンを誤って押さ 
ないよう、ご注意ください。 

• 液晶画面をレンズ側に180°回転させると、外側 
に向けて本体に収められます。再生時に便利で 
す0 


フアインダーを見やすく調節する 


バッテリー切れが心配なときや液晶画面 
で画像を見づらいときなどは、液晶画面を 
閉じて、ファインダーで画像を見ることも 
でぎます。 



• ファインダーのバックライトの明るさは、メ 
ニューの[パネル • VF 設定 ]— [VF ノ（ックライ 
卜]で設定できます (53 ページ)。 

• ファインダーを見ながら、[フエーダー]や[力 
メラ明るさ]を調節できます (47 ページ)。 


液晶画面バックライトを消してバッテ 
リーを長持ちさせるには 

画面表示/ノ（ツテリーインフォボタンを 
が表示されるまで数秒間押したまま 
にする。明るい場所で使うときや、バッテ 
リーを長持ちさせるときに効果的です。録 
画される画像には影響ありません。 

解除するにはもう1度幻; F が消えるまで 
押したままにする。 

• 液晶画面の明るさは、 V (ネル' VF 設定]—[パ 
ネル明るさ] (52 ページ)で調節できます。 
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準備 5 :タッチ 7 《ネルを操作する 


撮影した画像を再生するときや (23 ペー 
ジ)、メニューで設定を変更するとき (36 
ページ)は、液晶画面をタッチして操作し 
ます。 

液晶画面の背面を手で支えながら画 
面上のポタンを指で軽くタッチする 
(触れる）。 

画面表示/パッテリー 
インフォポタン 



• 液晶画面の下にあるポタンを押すときち同様 
に操作します。 

• 液晶画面をタッチして操作するときに、液晶画 
面の下にあるポタンを誤って押さないように 
ご注意ください。 

• 反応するボタンの位置がずれているときは、画 
面調節(キャリブレーション）してください 
(106 ページ)。 

画面表示を消したいときは 

画面表示/ノてッテリーインフォボタンを押 
すたびに、タイムコードなどの情報が、 
表示—■►非表示と切り換わる。 


画面表示を確認する 
(表示ガイド） 


画面に出ている表示 (30 ページ)の意味を 
簡単に確認できます。 


IP . メニ 1-1 をタッチする。 



シンプル操作中は[メニュー]をタッチ 
してください (20 ページ)。 

2 [表示ガイド]をタッチする。 



設定されている内容によって、表示項 
目が異なります。 

3確認したし、表示が入つているエリ 
アをタッチする。 


甶示ガイド 

3Z 


向 


I フ オー カス： 

マニュァル 
! 1プ□グラム AE : 

… スポットライト 

W 手ぶれ補正： 




同 


ェリアにある表示の意味が一覧で表示 
されます。確認したい表示が見つから 
ないときは、®/图をタッチして表 
示させてください。 

〇をタッチするとエリア選択画面に 
戻ります。 


終了するには 

[終了]をタッチする。 


櫛蠢呌か 
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準備 6: 日付時刻を合わせる 


初めて電源を入れたときは日付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、電源スイッチを切り換えるたびに 
[日時あわせ]画面が表示されます。 

• 3か月近く使わなし、でおくと内蔵の充電式電池 
が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。 
充電式電池を充電してから設定し直してくだ 
さい （107 ページ)。 



初めて時計を合わせるときは、手順 4 から 
操作してください。 


1 IP . メニ]- 1 — ►[メニュー]をタッチす 
る。 



2 ^]/[3 で®© 0 寺間設定 メニュー 
を選び、 [ Ml をタッチする。 


3 s / s で旧時あわせ]を選び、 

_をタッチする。 



4 s / 因で[年]を合わせ、_を 

タッチする。 

2079年まで設定できます。 



5同様に、[月]、旧]、時、分を合わ 
せ、 [ Ml をタッチする。 

真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
です。 

時計が動き始めます。 


• 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的 
にテープに記録され、再生時に表示させること 
ができます（[日時/カメラデータ表示](シンプ 
) レ操作時は[日時データ表示])、53ページ)。 
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準備 7: カセットや“メモリースティックデュオ” 
を入れる 


カセツトを入れる 


Mini IV マーク付きミニ DV カセツトのみ使 
えます（100ページ)。 

• [因録画モード]によって、録画可能時間は異 
なります (52 ページ)。 


1「 OPEN/EJECT つまみを矢印 
の方向にずらしたまま、カセツト 
カバーを開ける。 


厂 OPEN / EJECT つまみ 



す0 


2テープ窓を外側にして、カセット 
を入れ、№0マークを押す。 

背の中央を 



カセツト入れが自動的に収納されま 
す0 

• カセツト入れが引き込まれているときに 
[DO NOT PUSH 1の刻印部分を押さないで 
ください。無理に押し込むと故障の原因に 
なります。 


3カセツトカバーを手で閉める。 


カセツトを取り出すには 

手順1と同じ操作でカセツトカバーを開け 
て、カセツトを取り出す。 

• 本機をノ V ンデイカムステーシヨンにとりつけ 
たまま、ビデオカセツトを出し入れしないでく 
ださい。故障の原因になります。 


播蠢呌か 
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準備 7: カセットや“メモリースティックデュオ”を入れる(つづき) 


"メモリースティックデュオ” 
を入れる 


Memory Stick Duo 、 Memory Stick PRD Duo 

マーク付き“ メモリースティックデュ 
才”のみ使えます（101ページ)。 

• 画質や画像サイズによって撮影可能枚数、時間 
は異なります。撮影枚数/時間については44 
ページをご覧ください。 


1液晶画面を開ける。 



“メモリースティックデュオ”を取り 

出すには 

“メモリースティックデュオ”を軽く1回 

押し、本体に沿ってすべらせるように取り 

出す。 

• ■■メモリースティックデュオ"を指でつまん 
で無理に取り出さないでください。破損の原因 
になります。 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを行っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないでください。また、電 
源を切ったり、“メモリースティックデュオ” 
やバッテリーを取り外したりしないでくださ 
し、。画像データが壊れることがあります。 

•出し入れ時には” メモリースティックデュ 
才”の飛び出しにご注意ください。 


2 "メモリースティックデュオ”を 
正しい向きに、「カチッ」というま 
で押し込む。 


アクセスランプ 



液晶画面側に 

• 誤った向きで無理に入れると、“メモリース 
ティックデュオ”や“メモリースティック 
デュオ”ス□ット、画像データが破損すること 
があります。 
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準備8:撮影する画像の比率(ワイド/4:3)を選ぶ 


ワイド （16:9) で撮影すると、広角、高画質 
の画像を楽しむことができます。 

•ワイ ドテレビで楽しみたし、場合は、ワイド 
(16:9) で撮影することをおすすめします。 



テープに撮る動画の比率を選ぶ 


回 


電源スイッチが「撮るーテープ」になって 

いることを確認してください。 

ワイド切換ポタンを繰り返し押して、 

希望の設定にする。 

ワイド （16:9) のとき* 4:3のとき* 

* 液晶画面で見たときの見えかた。ファインダー 
で見たときとは異なります。 

•4:3 とワイド （16:9) での画角の差は、ズームの 
位置によって異なります。 

• テレビで見るときは、メニューの [ TV タイプ] 

で、お使いのテレビに合った画像の比率を設定 
できます (35 ページ)。 

•ワイド （16:9) で撮影した画像を [ TV タイプ]を 
[4:31 に設定して見ると、被写体によっては画 
像が粗く見えることがあります (35 ページ)。 


"メモリースティックデュオ”に動画 

または静止画を記録したいときは 

① 電源スイッチを「撮るーメモリー」にする。 
画像の比率が4:3に切り換わります。 

② ワイド切換ボタンを押して、希望の設定に 
する。 

•静止画の画像サイズはワイド （16:9) のとき 
[0.7 M ] ([^ 7 M ) 、4:3では最大で [1.0 M ] 
( Hm ) になります。 

•ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプリ 
ントするときは、注文時に「八イビジョンサイ 
ズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像 
の左右が切れてプリントされます。 

•ワイド （16:9) で動画 ( MPEG ムービ ー EX ) を 
撮影すると、再生画像の上下に帯が入ります。 

• 撮影枚数については、44ページをご覧くださ 
し、 


播蠢呌か 
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撮る/見る 



かんたんに撮って見る(シンプル操作） 

ほとんどの設定を自動化するので、細かい設定なしに簡単に撮影、再生できます。 
また、文字も大きく見やすくなります。 



レンズキャップを 
取り外す （13 ページ)。 



動画を撮る 


〇 


1鼋源スイッチ m で「撮るーテー 
プ」ランプを点灯させる。 


1電源スイッチ圍で「撮るーメモ 
リー」ランプを点灯させる。 


「切(充電)」から電源を 
入れるときのみ、緑のポ 
タンを押しながらずら 
す0 



「切(充電)」から電源を 
入れるときのみ、緑のポ 
タンを押しながらずら 
す0 



2シンプルポタン@を押す。 


2シンプルボタン〇を押す。 


シンプル 

替 + 


HKWJQ が液晶画面固 
に表示される。 


シンプル 

f) 4 


KKU 1 U が液晶画面回 
に表示される。 


3録画スタート/ストップポタン [B 
(または問)を押して撮影を開始 
する。* 1 


録画 



[スタンバイ]—[♦録画] 
もう1度押すと、録画ストップ。 


3フオトポタン回を押して撮影す 

る〇* 2 



ピント合わせ 撮影 

■■■1が消えると記録される。 
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動画はテープに SP (標準)モードで記録されます。 

静止画は“メモリースティツクデュオ"に、画質[ファイン]で記録されます。 





































撮影した動画/静止画を見る 


電源スイッチ圍で「見る/編集」ランプを点灯させ、液晶画面回をタッチして見 
る 0 


「切(充電)」から 
電源を入れると 
きのみ、緑のボ 
タンを押しなが 
らずらす。 


動画のとき 

ゃ@)| で巻き戻し、 



停止 巻戻し/早送り 


静止画のとき 

I メモリー I をタツチし、 
nn / m で再生0 

前/次の 削除 
画像を表示 （63 ベージ) 

テープ 再生切り換え 


シンプル操作をやめるには 

シンプルボタン la をちう1度押す。液晶画面の® 
\_ 

30表示が消える。 




シンプル操作中のメニュー設定 


[メニュー]をタッチすると設定可能なメニューが表示されます。 

詳しい設定方法は37ページをご覧ください。 

•ほとんどのメニュー項目はお買し'>上1ブ時の設定に自動で戻ります (38 ページ)。 

• シンプル操作中は IP . メこュ-1 ボタンは表示されません。 

• 画像に効果を加えたり、いろし)ろな設定をしたいときはシンプル操作を解除してください。 

シンプ)レ操作前の設定に戻ります。 

\_ y 


シンプル操作中は使えないポタン 

ほとんどの機能は自動設定されるため、次のボタンは使えません。使用不能のボタン 
を押すと、「シンプル操作中は無効です」とメッセージが出ることもあります。 

• 逆光補正ボタン (24 ページ） 

• 画面表示/ノ（ッテリーインフォポタンの長押し （1 4ページ） 

•ワイド切換ポタン（「撮るーメモリー」時） （ IW —ジ） 

•フォトポタン（「撮る-テープ」時） （22 ページ） 

• 録画スタート/ストップボタン（「撮るーメモリー」時） （22 ページ） 

V___ y 

















撮る 



フオトポタン 
電源スイッチ 


録画スタート/ 

ストップポタン〇 


1電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードのランプを 
点灯させ、記録するメディアを選ぶ。 


因 


[I 


テープのとき： 「撮るーテープ」ランプを点 
灯 

“メモリースティックデュオ”のとき： 

「撮るーメモリー」ランプを点灯 


「切(充電)」か 
ら電源を入れ 
るときのみ、緑 
のボタンを押 
しながらずら 
す0 



2撮影を始める。 


動画のとき 


録画スタート/ストップボタン@ 
ほたは回）を押す。 



スタート/ 


[スタンパイ](テープのみ)—[春録画] 

“メモリースティックデュオ”に記 
録した動画 ( MPEG ムービ ー EX ) の音 
声はモノラルになります。 


5D 


フオトポタンを軽く押してピント 
を合わせ、深く押す。 



軽く押して点滅 一 ►点灯深く押して 
ピント合わせ 撮影 

「カシヤ」と鳴り 、 in I が消えると記録 
される。 


動画撮影を止める 

録画スタート/ストップボタンをもう1度押す。 
• テープに動画を撮影中や、スタンノ（イ中にフォ 
トボタンを深く押すと、“メモリースティック 
デュオ”に静止画を撮影できます。 

「撮るーテープ」の画像の比率が16:9のときは 
[0.2 M ] で、4:3のときは [ VGA (0.3 M )] で記録 
されます。 


"メモリースティックデュオ”に記録 
した画像をすぐに確認する 

_をタッチする。画像を消すには、 
□11- ►[はい]をタッチする。 
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見る 


1電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、 
「見る/編集」ランプを点灯させる。 



2 再生を始める。 

テープのときは： 

_をタッチして見たい位置まで卷 
戻し、をタッチして再生する。 

再生/一時停止* 


I ■ IF*^IS) If^- Till **■ S)~lfB 


停止 


巻戻し/早送り 


3 

I メモリ- 1 をタッチする。 

最後に撮影した画像が表示される。 
テープ 再生切り換え 



前/次の画像を表示一覧表示 


* タッチするたびに切り換わります。一時停止 
が3分以上続くと、自動的に停止します。 

"メモリースティックデュオ”のときは: 

I メモリ- 1 —► r ^/ nn の j 賴にタツチ 
し、口（動画)のファイルで 

[ MPEGwij 它タツチする。 


• テープ再生に切り換えるとぎは^|を 
タッチします。 

• “メモリースティックデュオ”に画像が 
入っていないときには、 I メモリー I は表示さ 
れません。 


動画の音量を調節する 

IP . メニュ -1 — »「音量1の順にタッチし 、I - 1/ 
m をタッチし調節する。 

• IP . メニ： H で見つからないときは、[メニュー]か 
ら選びます (36 ページ)。 

動画を見ながら場面を探す 

再生中に 剖 をタッチしたままに 
する（ピクチャーサーチ)。 

早送り中に見るときは^1を、巻戻し中 
は|^〇1をタッチしたままにする(高速ア 
クセス)。 

• テープは変速再生]できます (51 ページ)。 

"メモリースティックデュオ”の画像 
を一覧表示する（インデックス表示） 



ran をタッチする。いずれかの画像を 
タッチすると1枚表示になる。 
インデックス表示時の画面 

前の6枚 一覧表示前の画像 


次の6枚 


動画ファイル 


別フォルダの画像を見るときは、 rai — 
r 設定[再生フォルダ選択]をタッチし、 
で選び_をタッチする (46 ぺ一 

ジ)〇 


































撮る/見るときに使う機能など 



撮るとき 


• ズームレバーから指を離さずに操作してくだ 
さい。指を離すとズームレノ（一の操作音が記録 
されることがあります。 

暗い場所で撮る （NightShot plus) 

.a 

NIGHTSHOT PLUS スイッチ 3] を「〇 N 」 
にする。（回と ["NIGHTSHOT PLUS "] 
が表示される。） 

• さらに高感度で撮影するには Super 
NightShot plus(42 ページ)、薄暗い場所でも 
明るくカラーで撮影するには Color Slow 
Shutter(43 ベージ)が使えます。 

• NightShot plus と Super NightShot plus は 
赤外線を利用するため、赤外線発光部 HI を指な 
どで覆わず、コンノ（ージヨンレンズ(別売り）は 
外してください。 

•ピントが合いにくいときは、轉でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、42ページ)。 

• 明るし''場所で使うと、故障の原因になります。 

逆光を補正する(逆光補正） . m 

逆光補正ボタン in を押すと、囫が表示され 
て補正される。解除するには、もう1度押 
す0 


ズームする .[31[61 

ズーム レバー 〇を軽く動かすと ゆつ く 
り、さらに動かすと速くズームする。 

広角: Wide (ワイド） 



望遠: Telephoto (テレフオト） 


画面中央にない被写体にピントを合わ 
せる（スポットフォーカス） .m 

[スポット フォー カス]をご覧ください 
(42 ページ)。 

被写体を基準に明るさ調節する（フレキ 
シブルスポット測光） .m 

[スポット測光]をご覧ください (40 ペー 
ジ)〇 


• 液晶画面の下のズームボタン囹ではズームす 
る速さを変えることはできません。 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 以上、望遠は約 80cm 以上です。 

• 倍率が12倍を超えたときに、[デジタルズーム] 
(43 ページ)できます。 
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自分撮り（対面撮影)する . m 

液晶画面 m を 90° まで開き(①)、レンズ 
側に180°回す(② )0 



• 液晶画面には、左右反転で映りますが、実際に 
は左右正しく録画されます。 

三脚を使って撮る . m 

三脚(別売り、ネジの長さが 5.5 mm 以下） 
を三脚用ネジ穴回に取り付ける。 

ショルダーベルトを使う . m 

ショルダーベノレト(別売り）をショルダー 
べル 卜取り付け部囵に取り付ける。 


見るとき 


静止画を連続再生する（スライド 
^3—) . [5] 

[スライドシヨー]をご覧ください (48 
ページ)。 

再生ズームする . [3][6] 

画像を1 . 1〜5倍の範囲でズームできる。 
倍率はズームレノ（一®または液晶画面の 
下のズームボタン ® で調整する。 

① 拡大したい画像を表示する。 

② T (望遠)で画像を拡大する。 

③ 画面中央に表示したい部分をタッチする。 

④ W (広角)/ T (望遠)で画像の大きさを調節 
する。 

終了するには、[終了]をタッチする。 

• 液晶画面の下のズームポタン[ I ]ではズームす 
る速さを変えることはできません。 


雜か/細か 


次のベージへつゴ<サ25 












撮る/見るときに使う機能など(つづき) 



撮る/見る共通 


バッテリーの残量を確認する（バッテ 
リーインフォ） . M 

電源スイッチを「切(充電)」にしたあと、 
画面表示/ノ（ッテリーインフォボタン0を 
押すと、パッテリーの情報が約7秒間表示 
される。情報が表示されている間にもう1 
度ボタンを押すと、最大20秒まで表示を 
延長できる。 


画像に演出を加える . {5} 

@ピクチャーアプリメニューをご覧く 
ださい (47 ページ)。 

お買い上げ時の設定に戻す（リセット） 

. 0 

RESET (リセット）ボタン園を押すと、日 
時を含めすベての設定が解除される。 
(パーソナルメニューに設定した内容は解 
除されません。） 

その他の部分の名前とはたらき 

m リモコン受光部 

リモコン (32 ページ)は、リモコン受光部に向 
けて操作します。 

M 内蔵ステレオマイク 
0スピーカー 

再生時の音声が聞けます。 

• 音量調節につし〉ては、23ぺージをご覧くだ 
さい0 


およそのパッテリー残量 



およその撮影可能時間 


操作音を消す(操作音） . H ] 

[操作音]をご覧ください (54 ページ)。 
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ii か/細か 
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撮る/見るときの画面表示 


() 内は参照ページ。 
撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮影中 


「撮るーテープ」モードのとき 




3] バッテリー残量の目安 
m 録画モード (1 E または® (52) 

\ 3 \ 撮影状態（[スタンバイ]/[籲録画]) 

0] 撮影中:テープカウンター(時:分:秒） 
再生中:テープカウンター(時:分:秒)/ 
タイムコード(時:分:秒:フレーム） 
m テープ残量の目安 ( 54 ) 

m エンドサーチ/エディットサーチ/ 
レックレビュー画面切り換えボタン 
(31) 

0 パーソナルメニュー ボタン (36) 


「撮るーメモリー」モードのとき 

画像サイズ (45) 

記録先フォルダ (46) 


撮影可能時間の 
目安 



記録開始表示 
(約5秒表示） 


レビューボタン (22) 


囹記録先のフォルダ (46) 

囹画像サイズ(19、 44) 

园画質 ( FINE または STD ) (44) 

M “メモリースティックデュオ”表示と 
記録可能なおよその枚数 
02レビューポタン (22) 


撮影時の データに ついて 


撮影中の日付時刻と撮影条件を示した力 
メラデータが自動的に記録されます。 
これらのデータは、撮影中には表示されま 
せんが、再生時に[日時/カメラデータ表 
示]として確認できます (53 ページ)。 
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動画を再生中 


テープのとぎ 



園テープ走行表示 
0ビデオ操作ボタン (23) 

"メモリースティックデュオ”のとき 

画像サイズ (45) 

再生/—時停止 ；々つつ 

ボタン ㈣ ファ再生時間 


2/10fion» 

ェ0:00:005=1 卜 


(^p 


. 前の画像/次の画像 
ボタン (23) 


前の場面/次の場面 

1つの動画データは自動で最大60場面に分 
割されます。録画時間によって、分割数は異 
なります。頭出し後に匿をタッチして 
再生できます。 


ai データフアイル名 
m 再生中の画像番号/フォルダ内の合計 
枚数 

EI 再生フォルダ (46) 

園前後フォルダ表示 

“メモリースティックデュオ”内に複数の 
フォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後 
の画像になると表示される。 

&] : r ^ i で前フォルダへ 
@ : m で次フォルダへ 

: r ^ n / nn で前广欠フォルダへ 

m 画像消去ボタン (63) 

0テープ再生切り換えボタン (23) 

0|前の画像/次の画像ボタン (23) 
m インデックス表示ボタン (23) 

|23|プ□テクト (64) 

|24|プリン トマーク （63) 


讁か / MdJ 


次のベージへつゴ<サ29 





















































撮る/見るときの画面表示(つづき) 


() 内は参照ページ。 


設定を変更したときの表示 


[表示ガイド]で、各表示の説明を液晶画面で 
も確認できます（[表示ガイド]、15ページ)。 
• -^、[表示ガイド]で表示されないものがあり 
ます。 

画面左上 画面右上 



画囱卜 

画面中央 

画面左上 


表示 

意味 

j )16 b 

音声モード (52) 

Q BRK 

連写 (44) 

0 

セルフタイマー録画 (43) 

S3 

ワイド (16:9) 切換 (19) 

&■ 

インターパル静止画記録 
(50) 

画面右上 

表示 

意味 

DVin 

DV 入力 (59) 

DVout 

DV 出力 (57) 

fTF^ i.LINK 接続(57、 59) 

♦ 

ゼ□セットメモ U (32) 

an iti 〇 

スライド シヨー (48) 

■：^F 

液晶バックライト切 （14) 


画面中央 


表示 

意味 

回 

NightShot plus (24) 

S 回 

Super NightShot plus 
(42) 

[fl Color Slow Shutter (43) 


PictBridge 接続中 (64) 

fXi ± 舊 

警告 (94) 

画面下 

表示 

意味 

[Ei 

ピクチャーエフェクト 
(49) 

[ 

デジタルエフェクト (48) 

◎ ii i 

手動フォーカス (42) 

© & i 

r ぎ圆 

プログラム AE (40) 


逆光補正 (24) 

'A c tAd 

ホワイトバランス (41) 

0111 •>' 

10FF 

手ぶれ補正 (43) 

T« 

テレマクロ(42) 


フレキシブルスポット測 
光(40)/カメラ明るさ 
(41) 

l€T 切 1 

液晶画面切 (47) 

その他の表示 

表示 

意味 

[©□ 

お知らせメッセージ (95) 
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撮影を始めるテープ位置を頭出しする 


電源スイッチを「撮るーテープ」にして操 
作してください (22 ページ)。 


最後に録画した場面を頭出しす 
る（エンドサーチ） 


カセツトをいったん取り出すと、エンド 
サーチは働きません。 


► FH "! をタッチする。 



中止するには 
ここをタッチする 


最後に録画した場面の約5秒間が再生 
され、録画終了した場面でスタンバイ 
になる。 


• テープの途中に無記録部分があると、正し 
<働かない場合があります。 

• メニューからも[エンドサーチ操作]できま 
す。電源ランプの位置が「見る/編集」のとき 
は、パーソナルメニュー (36 ベージ)に 
シヨートカツトがあります。 


撮影を始める位置を探す 
(エディツトサーチ） 


画面を確認しながら、次に撮影開始する位 
置を探せます(音は出ません)。 


11551をタッチする。 



2 myq (場面を戻す )/ nn (場面を 
進める）をタッチし続け、録画を開 
始したい位置に来たら離す。 


テープを停止した場面を確認す 
る（レックレビュー） 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認できます。 


—► EZEl をタッチする。 



停止した部分が約2秒間再生され、スタ 
ンパイに戻る。 


讁か/細か 
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リモコンで使う 


絶縁シートを引き抜いてからリモコンを 
使ってください。 



HI フォトボタン* 1 (20、22ぺージ） 

押したときの画像が静止画として*■メモリー 
スティックデュオ"に記録されます。 

m サーチ選択ボタン (33 ページ)* 2 
m ボタン* 2 

a ビデオ操作ポタン(巻戻し、再生、早送 
り、_時停止、停止、スロー ） 

(23 ページ） 

固ゼ□セットメモリーボタン* 2 
H 1 リモコン発光部 
m 録画スタート/ストップポタン 
(20、22ページ） 

囹ズームボタン(24、25ページ） 

囹画面表示ポタン （15 ページ） 

H メモリー操作ボタン(インデックスボ 
タン* 2 、一 / +ボタン、メモリー再生ボ 
タン） （23 ページ） 

M シンプル操作中に電源スイッチを「撮るーテー 
プ」にしたときは働きません。 

#2 シンプル操作中は働きません。 


• 本体前面のリモコン受光部に向けて操作して 
ください (26 ページ)。 

• 電池交換については、107ページをご覧くださ 
し、 


見たい場面にすばやく戻す 
(ゼロセツトメモリー） 


1再生中に後で頭出ししたい場面 
で、ゼ□セツトメモリーボタン m 
を押す。 

テープカウンターが「0:00:00」にな 
り、+0+が点灯する。 

1@60分 〇 ► 0:00:00 

-*0*- 


テープカウンターが表示されないとき 
は、画面表示ボタン®]を押す。 


2見終わったら、停止ポタン g ] を押 
す0 


3 ◄◄巻戻しポタン ® を押す。 

「0:00:00」付近になると、自動的に停 
止する。 

テープカウンターがタイムコード表示 
に戻り、ゼ□セツトメモリー表示が消 
兄る。 


4再生ポタン0を押す。 

「0:00:00」の場面からもう1度再生す 
る0 







































ゼ□セツトメモリーを解除するには 

巻き戻す前にゼ□セツトメモリーボタン 
をもう1度押す。 

• タイムコードとテープカウンターに多少誤差 
が生じることがあります。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かないことがあります。 


撮影日でテープを頭出しする 
(日付サーチ） 


撮影日の変わり目を頭出しできます。 


1電源スイッチを繰り返しずらし 
て、「見る/編集」ランプを点灯させ 
る0 


2サーチ選択ポタン[ I ]を押す。 


3 M ◄(前の日付)/ ►►!( 後の日付) 
ポタン[ I ]を押して頭出しする。 


« 0 : 00 : 00:00 
30分因 


日付サーチを中止するには 

停止ボタン g ] を押す。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かないことがあります。 


雜か/細か 
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テレビで見る 


本機とテレビやビデオを AV 接続ケーブル OH ) 、または S 映像ケーブル付きの AV 接続ケー 
ブル 02) でつなぎます。テレビやビデオ側は入力端子につなぎます。本機の電源は、付属の 
AC アダプターを使ってコンセントからとってください (9 ページ)。また、つなぐ機器の取 
扱説明書もあわせてご覧ください。 

• 本機を八ンデイカムステーシヨンに取り付けたまま、ビデオカセツトを出し入れしないでください。故 
障の原因になります。 


A / V 〇 UT 端子 



Q]AV 接続ケーブル(付属） 

A/V OUT 端子はノ\ンデイカムステーション 
および本機にそれぞれ装備しています (66 
ページ)。 AV 接続ケーブルは、ノ V ンデイカム 
ステーション、または本機のどちらか一方に 
接続してください。 

ms 映像ケーブル付きの AV 接続ケーブ 
ル(別売り） 

S (または S 1 / S 2) 映像端子のある機器につな 
ぐときは、このケーブルで接続すると、付属 
の AV 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 
に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声 
端子)と S 映像プラグ ( S 映像端子)のみ接続 
し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要で 
す。 S 映像プラグのみつないだ場合、音声は出 
力されません。 


• 本機は S 1 映像端子対応のため、つなぐ端子 
が S または S 2 映像端子のときは画像が正し 
<表示されない場合があります。その場合、 
テレビの設定を変更することで改善される 
ことがあります。テレビの取扱説明書もあ 
わせてご覧ください。 

• [画面表示出力]を[ビデオ出力/ノ (ネル]に 
設定すると、テレビ画面でタイムコードな 
どの情報を見ることができます (54 ペー 
ジ)。 

• AV 接続ケーブルは、本機とノ V ンデイカムス 
テーシヨンに同時につながないでくださ 
し)。画像が乱れることがあります。 

ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに 
入力切り換えスイツチがある場合は「外部 
入力」（ビデオ1、ビデオ2など)に切り換 
又る。 
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テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の 

比率を変えるには 

ご覧になるテレビに合わせて、再生時の画 

像の比率を設定してください。 

① 本機の電源スイッチを「見る/編集」にす 
る 0 

② IP _ メニュ -I ―►[メニュ_ ] — ► 基本設定— ► 

[ TV タイプ]— [16:9] または [4:3] 

—をタッチする。 

• ID -1/ ID -2 対応テレビやテレビの S ほたは S 1/ 
S 2) 映像入力端子につないで再生する場合、 

[ TV タイプ]を [16:9] に設定してください。テ 
レビが自動的に再生画像の比率に切り換わり 
ます。 

• [ TV タイプ]を [4:3] に設定したとき、またはワ 
イド （16:9) と4:3の映像が切り換わるとき、画 
面が乱れることがあります。 

• の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画が 
テレビ画面いっぱいに表示されないことがあ 
りますが、故障ではありません。 



•ワイド (16:9) 画像をワイド信号非対応の4:3 
テレビでご覧になるときは [ TV タイプ]を 
[4:3] に設定してください。 



モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の 
とぎは 

AV 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入 
力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ 
(右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。 


雜か/細か 
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メニューで設定を変更する 

メニューの使いかた 

このページ以降のメニューは、下記の方法で操作してください。 


1電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードのランプを 
点灯させる。 


「撮るーテープ」ランプ：1^1テープの設定 
「撮るーメモリー」ランプ： 

5□"メモリースティックデュオ”の設定 
「見る/編集」ランプ:見る/編集の設定 



2液晶画面をタッチして、項目を設定する。 

灰色に表示されるメニューは、使用できません。 

■ パーソナルメニューのショー ト カッ トを使う ときは 

パーソナルメニューには、よく使うメニューへのショートカットが登録されています。 
•ノ V°_ ソナルメニューはお好みの設定に変更できます (55 ページ)。 


① IP. メニ： H をタッチ。 



② 希望の項目をタッチ。 

画面にないときは、 r^i/r^i をタッチして表示させる。 

③ 希望の設定にして、_をタッチ。 


■ メニューを使うときは 

パーソナルメニューに登録されていないメニュー項目も設定できます。 

①② ③ ④ 



060 分 9 スタンバイ 0 : 00:00 


4 S 60 分 9 スタンパイ 0 : 00:00 

[Z] [Z] 

4 

C3 田 

同 




① IP. メニュ -I — [メニュー]の順にタッチ0 
メニューインデックス画面が表示される。 

② 設定するメニューを選ぶ0 

をタッチして選び、_をタッチして決定する。（手順③も同様の操作です。） 
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③ 設定する項目を選ぶ0 

• 設定する項目をタッチしても選べます。 

④ 希望の設定にする。 

設定し終わったら、國一 **1X1 ( 閉じる）の順にタッチして、メニュー画面を消す。 
設定を変更しないで戻るときは、_をタッチ。 

■ シンプル操作中にメニューを使うときは 

シンプル操作中はは表示されません (21 ページ)。 


@60分 era スタンパイ 

0:00:00 




① [メニュー]をタッチ。 

設定可能なメニューが表示される。 

② 設定するメニューをタッチ。 

③ 希望の設定にする。 

設定し終わったら、_をタッチ。 

設定を変更しないで戻るときは、_をタッチ。 

• 通常のメニュー操作をするには、シンプル操作を解除する (21 ページ)。 
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y — _ ランプの点灯位置によって、使用可能(修)メニューが異なります。 

^ シンプル操作時は、下記の設定に自動設定されます (20 ページ)。 



テ-コ 

メモリー 

見る/編集 

シンプル操作時 

D カメラ設定メニュー (40 ページ） 

プログラム AE 

• 

• 

— 

才一卜 

スポット測光 

• 

• 

- 

- 

カメラ明るさ 

• 

• 

- 

才一卜 

ホワイトパランス 

• 

• 

- 

才一卜 

オートシャッター # 

入 

スポットフォーカス 

• 

• 

— 

- 

フォーカス 

• 

• 

- 

才一卜 

テレマクロ 

• 

• 

- 

切 

SUPER NSPLUS • 

切 

NS ライト 

• 

• 

— 

入 

COLOR SLOWS • 

切 

セルフタイマー 

• 

• 

— 


デジタルズーム • 

切 

手ぶれ補正 • 

入 

□ メモリー設定メニュー (44 ページ） 

静止画設定 

- 

• 

• 

切/ファイン/籲 

ムービー設定 

- 

• 

• 

- 

E □全消去 

- 

— 

• 

• 

フオーマツト 

- 

• 

• 

— 

ファイルナンバー 

— 

• 

• 

連番 

フォルダ作成 

— 

• 

• 

— 

記録フォルダ選択 

— 

• 

• 

*2 

再生フォルダ選択 

— 

— 

• 

*2 

&ピクチャーアプリメニュー 

(47 ぺージ） 




フェーダー 

• 

- 

- 

切 

スライドシヨー 

- 

— 

• 

- 

デジタルエフェクト 

• 

— 

• 

切 

ピクチャーエフェクト 

• 

— 

• 

切 

スムーズインターパル録画 

• 

— 

- 

— 

インターバル静止画記録 

— 

• 

- 

切 

デモモード 

• 

- 

- 

入 

PictBridge プリント 

— 

- 

• 

- 

USB 機能選択 

一 

- 

• 

• 
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*1 「撮るーテープ」のときは使用できません。 
*2 シンプル操作前の設定値が保持されます。 



メモリー 


見る/編集 


シンプル操作時 


編集/変速再生メニュー (51 ぺこジ) 


変速再生 一一# 

— 

[go| 録画操作 

- 


— 

アフレコ操作 一 一 • 

- 

a ムービー録画操作 

- 


— 

DVD 作成 - - • 

- 

ビデオ CD 作成 一一# 

- 

エンドサーチ操作 

• 


- 

基本設定メ ニュー (52 ページ） 

1〇〇1 録画モード 

• 


SP 

音尸モート 

• 

— 

12BIT 

立巨 
日里 

- 


• 

バイリンガル ーー# 

切 

音声ミックス ー • 

— 

パネル _VF 設定 

• 

• • 

一/ ノー マル/-/ 
ノー マル/-* 2 

TV タイプ 

• 

• • 

_*2 

USB カメラ 

• 

— — 

切 

表示ガイド 

• 

• • 

• 

日時/カメラデータ表示 

- 


• 

1551 残量表示 

• 


才一卜 

リモコン 

• 

• • 

入 

操作音 

• 

• • 

• 

画面表示出力 

• 

• • 

パネル 

メニュー操作方向 

• 

• • 

- 

自動電源オフ 

• 

• • 

5 分後 

キヤリブレーシヨン ー ー • 

- 

®© 時間設定メ ニュー (55 ページ） 

日時あわせ 

• 

• • 

• 

時差補正 

• 

• • 

_*2 



V. 

II 

I 

d 

M 

m 

测 

か 
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カメラ設定メニュー 

撮影状況に合わせるための設定(カメラ明 
るさ/ホワイトバランス/手ぶれ補正など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


プ□グラム AE 


サンセツト&ムーン* *(#) 

夕焼けや夜景、花火などを雰囲気たつぶ 
りに表現する。 



場面に合わせて、効果的な画像で撮影でき 
ます。 


►才 _ 卜 

プログラム AE を使わずに、自動的に効果 
的な画像になる。 

スポットライト *(©) 

スポットライトを浴びている人物の顔な 
どが白く飛んでしまうのを防ぐ。 



ソフトポート レー ト （& ) 

背景をぼかして、前にいる人物や花など 
をソフトに引き立る。 

m 

スポーツレツスン* (1) 

動きの早い被写体のぶれをノ」Vさくする。 

ビーチ&スキー*(で） 

照り返しの強い砂浜やゲレンデで、人物 
が陰にならなくする。 



風景**(圆） 

遠景まではっきり撮影できる。ガラスや 
金網越しに撮るときも、向こうの被写体 
にピントが合うようになる。 



* 近くのものにピントが合わないように設 
定されます。 

M 遠景のみにピントが合うように設定され 
ます。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[才一卜]に戻ります。 


スポット測光 

(フレキシブルスポット測光) 


被写体が最適な明るさで映るように画面 
全体の明るさを調節し、固定できます。舞 
台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ 
ントラストが強いときに使います。 



① 画面枠内の明るさを調節したいポイント 
をタッチ。 

-I ]+ が表 7K される0 

② [終了]をタッチ。 


自動調節に戻すには、[才一卜]-►[終了]を 
タッチ。 


• フレキシブルスポット測光中は、[カメラ明る 
さ]は自動的に[マニュアル]になります。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[才一卜]に戻ります。 
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カメラ明るさ 


画像の明るさを手動で固定できます。例え 
ば、日中の屋内撮影時に壁側で明るさを固 
定すれば、窓際の人物が逆光で暗く映るの 
を防げます。 


■@160分 H スタンパイ 0:00:00 

|カメラ明るさ： マニュアル 



■ A 

才一卜 

出 — 


① [マニュアル]をタッチ。 

-I ■+ わ、表 7J\ される0 

② I ~ 1/1 +1で明るさ調節。 

(D 巧幻をタッチ。 

自動調節に戻すには、[才一卜]-►國を 
タッチ。 

•液晶パネルを180°回転させ、外側に向けて閉 
じると、ファインダーを見ながら[カメラ明る 
さ]と[フエーダー]を調節できます (47 ベー 
ジ)。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[オート]に戻ります。 


ホワイトバランス 


撮影する場面に合わせて色合いを調節で 
ぎます。 

►才 _ 卜 

自動調節されます。 

屋外（本） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-日の出、日没など 
一昼光色蛍光灯の下 


屋内(:合） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-ノ V° —ティー会場やスタジオなど照明条 
件が変化する場所 

ー スタジオなどのビデオライトの下、ナ 
卜 U ウムランプや電球色蛍光灯の下 

ワンプッシュ （ bSd ) 

光源に合わせてホワイトパランスを固定 
する。 

① [ワンプッシュ]をタッチ。 

② 被写体を照らす照明条件と同じところ 
に白い紙などを置き、画面いっぱいに 
映す。 

③ [tAi] をタッチ。 

bSd が速い点滅に変わり、ホワイトパ 
ランスが調節される。終わると点灯に 
変わる。 

• bSd の速し、点滅中は、本機に強し''衝撃 
を与えないでください。 

• tAl の遅い点滅は、設定でぎなかった 
場合を表します。 

* 回?1をタッチ後ち tAd が点滅するとぎ 
は、[オート]にしてください。 

• [才一卜]でバッテリーを交換したときや、[力 
メラ明るさ]設定時に屋内外を移動したとき 
は、白っぼい被写体に向けて[才一卜]で約10秒 
間撮影すると、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、[プログラム AE] の 
効果を変えたり、屋外と屋内を行き来したりし 
たときは、再び[ワンプッシュ]の手順を行って 
ください。 

• 白色や昼白色の蛍光灯下では、[オート]または 
[ワンプッシュ]にしてください。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[オート]に戻ります。 


才一トシャッター 


[入](お買い上げ時の設定)のとき、明るい 
場所では電気的にシャッタースピードを 
調節して撮影します。 


l __ lyhMld 鄹砘命胳刚呌か 
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G カメラ設定メニュー(つづき) 


スポットフォーカス 


画面中央から外れた被写体を基準にして、 
ピントを合わせられます。 



① 画面枠内の被写体にタッチ。 

•が表示される。 

② [終了]をタッチ。 

自動ピント合わせに戻すには、手順①で 
[才一卜]—►[終了]をタッチ。 

• スポットフォーカス中は、[フォーカス]が自動 
的に[マニュアル]になります。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[オート]に戻ります。 



手動でピントを合わせられます。ピントを 
合わせる被写体を意図的に変えるときに 
ち使えます。 



BP1 


•ピントは、始めにズームを T 側(望遠)でピント 
を合わせてから、 W 側(広角）に戻してゆくと合 
わせやすくなります。接写時は、逆にズームを 
W 側(広角)いっぱいにしてピントを合わせま 
す。 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 以上、望遠は約 80 cm 以上です。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[オート]に戻ります。 


テレマクロ 


背景をぼかして、被写体をより際立たせる 
ことができます。花や昆虫など小さいもの 
を撮るときに便利です。 

[入] ( T #) にするとズーム (24 ページ)が 
自動で望遠 ( T 側)になり、約 35 cm までの 
近接撮影ができます。 



解除するには、[切]をタッチ。またはズー 
ムを広角 ( W 側）にする。 

•被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピン 
卜が合うまでに時間がかかる場合があります。 
•ピントが合いにくいときは、^]でピントを合 
わせてください（[フオーカス]、42ページ)。 


① [マニュアル]をタッチ。 

©•が表示される。 

② E 3 (近くにピント合わせ)/(遠く 
にピント合わせ)をタッチしてピント調 
節。それ以上近くにピントを合わせられな 
いときは i が、それ以上遠くにピントを 
合わせられないときは ii が表示される。 

(D _をタッチ。 

自動ピント合わせに戻すには、手順①で 
[才一卜]—»_をタッチ。 


SUPER NSP し US (Super 
NightShot plus ) 


あらかじめ 、 NIGHTSHOT PLUS スイッ 
チ (24 ベージ)を 「 ON 」 にした状態で、[入] 
に設定すると、暗い場所で NightShot 
plus の最大16倍の感度で撮影できます。 
S @ と ["SUPER NIGHTSHOT PLUS "] 
が表示されます。 

解除するには 、 [SUPER NSPLUS ] を 
[切]、または NIGHTSHOT PLUS スイッ 
チを「〇 FF 」 にする。 
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• NightShot plus と [SUPER NSPLUS ] を明る 
い場所では使わないでください。故障の原因に 
なります。 

• 赤外線発光部を指などで覆わないでください 
(24 ページ)。 

• コンパージョンレンズ(別売り）は外してくだ 
さい。 

• ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、 42 ページ)。 

•シャッタースピードが明るさによって変わり、 
画像の動きが遅くなることがあります。 


NS ライト （ NightShot ライト) 


[入](お買い上げ時の設定)のとき、 
NightShot plus (24 ページ)と [SUPER 
NSPLUS ] (42 ページ)撮影時に、赤外線 
(不可視)を発光する [ NS ライト]で、より 
はっきりした画像を撮影できます。 

• 赤外線発光部を指などで覆わないでください 
(24 ぺージ)。 

• コンパージョンレンズ(別売り）は外してくだ 
さい。 

•ライトが届く範囲は約 3 メートルです。 

• 夜景や月明かりなどの薄暗し嗎所では、[切]に 
して撮影すると、被写体の色味を濃くできま 
す0 


COLOR SLOWS 
(Color Slow Shutter ) 


[入]に設定すると、薄暗い場所でも明るく 
カラーで撮影できます。 

[0 と [COLOR SLOW SHUTTER ] わ'ヾ表 
示されます。 

解除するには、[切]をタッチ。 

• ピントが合いにくいときは、轉でピントを合 
わせてください（[フォーカス]、 42 ページ)。 

• シャッタースピードが明るさによって変わり、 
画像の動きが遅くなることがあります。 


セルフタイマー 


約10秒後に撮影を開始できます。 

[入] ( G ) のとき、動画のときは録画スター 
卜/ストップボタン、静止画のときはフォ 
トボタンを押す。 

秒読みを停止するには[リセット]をタッ 
チ。 

解除するには、[切]をタッチ。 

• リモコンのスタート/ストップボタン、または 
フォトボタンでも操作できます (32 ページ)。 


デジタル ズーム 


テープ撮影時に、12倍光学ズーム(お買い 
上げ時の設定)を超えてデジタルズームに 
なつたときの最大倍率を設定します。デジ 
タル処理のため画質は劣化します。 


ラインより T 側が 
デジタルズームに 
なります。倍率を選 
ぶと表示されます。 


►切 

12倍光学ズームのみ 

24 X 

12倍光学ズーム〜最大24倍までのデジ 
タルズーム 

800 x 

12倍光学ズーム〜最大800倍までのデジ 
タルズーム 


手ぶれ補正 


お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれ 
補正を使って撮影できます。コンバージョ 
ンレンズ(別売り）や三脚(別売り）を利用 
するときは、[切 ;I ( ) にすると自然な画 

像になります。 




43 
















匯]メモリー設定メニュー 


“メモリースティックデュオ”に関する 
設定(連写/画質/®像サイズ/全消去/フォ 
ルダ作成など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


静止画設定 


■ 圍連写 

フォトボタンを押したときに、静止画を連写 
でぎます。 

►切 

連写しない。 

ノーマル （ Ql ) 

約 0.5 秒間隔で静止画を連写する。 

フォトポタンを押したままにすると、最 
大枚数まで連写する。 

4:3のとぎ 

最大4枚(画像サイズは1 .0 M ) または最大 
13枚(画像サイズは VGA ) の静止画を連 
写する。 

16:9( ワイド)のとき 

最大4枚(画像サイズは 0.7 M ) の静止画を 

連写する。 

ブラケット （ BRK ) 

約 0.5 秒間隔に、露出を自動で変えた3枚 
の画像を連写する。3枚を見比べて明るさ 
が最適な画像を選べる。 

• 「撮るーメモリー」時のみ設定できます。 

• シンプル操作時は設定できません0 
• セルフタイマーやリモコンで撮影時は、最大枚 
数まで連写します。 

•••メモリースティックデュオ"の残量が3枚よ 
り少ないと、[ブラケット]は実行できません。 

■ ■画質 

►フアイン （ FINE ) 

高画質で記録する。 


スタンダード （ STD ) 

標準の画質で記録する。 

• シンプル操作時は、[ファイン]に設定されま 
す。 

■ 圓画像サイズ 
► 1 .0 M ( DTom ) 

比較的きれいな画像をたくさん撮影す 
る 0 

VGA (0.3 M )([^ a ) 

たくさんの枚数を撮影する。 

•ワイド （16:9) に切り換えると画像サイズは 
[0.7 M ] に固定されます （19 ページ)。 

• 「撮るーメモリー」時のみ設定できます。 


“メモリースティックデュオ”の容量 
( MB ) と撮影可能枚数(枚） 

4:3 のとき 



1.0 M 

(1152 X 

864) 

ITom 

VGA 
(640 x 
480) 

[\/GA 

16 M 巳 

30 

96 


74 

240 

32 M 巳 

61 

190 


150 

485 

64 M 巳 

120 

390 


300 

980 

128 MB 

245 

780 


600 

1970 

256 MB 

445 

1400 


1000 

3550 

512 MB 

900 

2850 


2050 

7200 

1 G 巳 

1800 

5900 


4200 

14500 

2 G 巳 

3750 

12000 


8600 

30000 
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画像 1 枚のおよその容量 ( kB ) 
4:3のとき 


1.0M 

VGA 

500 

150 

210 

60 

ワイド （16:9) のとき 

0.7M 

0.2M* 

380 

130 

160 

60 


* 「撮るーテープ」時に-メモリースティック 
デュオ”に静止画撮影したとき、画像サイズは 
[0.2 M ] に自動設定されます。メニューの[静止 
画設定]で [0.2 M ] は選択できません。 

• それぞれの数値は次の設定によるものです。 
上段:画質が[ファイン]のとき 
下段:画質が[スタンダード]のとき 


ムービー 設定 


■ a 画像サイズ 

► 32OX24O(H§ 20 ) 

鮮明な画像を撮影する。 

160X1 12(51? 60 ) 

長時間撮影する。 


"メモリースティックデュオ”の容量 
( MB ) と撮影可能時間(時:分:秒） 



320X240 

160X112 


5^320 

间60 

16 MB 

00:02:40 

00:10:40 

32 MB 

00:05:20 

00:21:20 

64 M 巳 

00:10:40 

00:42:40 

128 MB 

00:21:20 

01:25:20 

256 MB 

00:42:40 

02:50:40 

512 MB 

01:25:20 

05:41:20 

1 GB 

02:50:40 

11:22:40 


2 GB 05:41:20 22:45:20 


ワイド （16:9) のとき 



0.7M 

(1152X 

648) 

K 7 M 

0.2M 
(640 x 
360) 
C^2M* 

16 MB 

40 

115 


96 

240 

32 M 巳 

81 

240 


190 

485 

64 M 巳 

160 

490 


390 

980 

128 M 巳 

320 

980 


780 

1970 

256 MB 

590 

1750 


1400 

3550 

512 MB 

1200 

3600 


2850 

7200 

1 G 巳 

2450 

7300 


5900 

14500 

2 GB 

5000 

15000 


12000 

30000 


* 「撮るーテープ」時に-メモリースティック 
デュオ"に静止画撮影したとき、画像サイズは 
[0.2 M ] に自動設定されます。メニューの[静止 
画設定]で [0.2 M ] は選択できません。 

• それぞれの数値は次の設定によるものです。 
上段:画質が[ファイン]のとき 
下段:画質が[スタンダード]のとき 
•ソニー製“メモリースティックデュオ”使用 
時。 

枚数は、撮影環境によつて変わります。 
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□メモリー設定メニュー(つづき） 


•ソニー製"メモリースティックデュオ”使用 
時。 

撮影時間は、撮影環境によつて変わります。 


全消去 


プ□テクトのかかっていない“メモリース 
ティックデュオ”内または選択フォルダ 
内の全画像を消します。 

① [全ファイル]か[フォルダ内]を選ぶ。 

[全ファイル]: ■■メモリースティック 
デュオ”内のすべての画像を消去。 
[フォルダ内] :選択しているフォルダ内の 
すべての画像を消去。 

② [はい]を2回一 >*1 X1 をタッチ。 

• 誤^去防止スイッチのある"メモリースティッ 
クデュオ”は、誤消去防止を解除する（101 
ページ)。 

• 全^去しても、フォルダは消去されません。 

• [〇全消去中です]が表示されてし、るとき、次 
の操作はしないでください。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

一“メモリースティックデュオ”の取り出し 



"メモリースティックデュオ”はお買い 
上げ時にフォーマット済みのため、フォー 
マツトする必要はありません。 


フォーマットを実行するには、[はい]を2 
回 一►[ XI をタッチ。 

フォーマットされて、すべての画像が消去 
されます。 

• I ' TJ フォーマット中です]が表示されている 
とき、次の操作はしないでください。 

—電源スイッチ/ボタン操作 
一-メモリースティックデュオ”の取り出し 
• 新しく作成したフォルダやプ□テクトのか 
かっている画像もすベて消去されます。 


アイルナンバー 


►連番 

"メモリースティックデュオ”を取り換 
えても、フアイル番号を連続して付ける。 
フォ J レダを新しく作成、または記録先フォ 
ルダを変更した場合はリセットされる。 

リセット 

“メモリースティックデュオ”ごとに、 
ファイル番号を0001から付ける。 


フォルダ作成 


"メモリースティックデュオ”内に、 
新しいフォルダ （102 MSDCF 〜 
999 MSDCF まで)を作成できます。1つの 
フォルダが9,999枚になった時点で、自動 
的に作成された次の新しいフォルダに移 
ります。 

[はい]- >1 X 1 をタッチ。 

• 1度作成した新しいフォルダは、本機で削除で 
きません。“メモリースティックデュオ”を 
フォーマツトするか (46 ページ)、パソコンなど 
で削除してください。 

• フォルダが増えると、“メモリースティック 
デュオ”の残量が減ることもあります。 


記録フォルダ選択 


で記録するフォルダを選んで 
_をタツナ。 

• お買い上げ時の設定では、ファイルは 
n 01 MSDCFJ に記録されます。 

• いったん画像を記録すると、そのとき邏忒れて 
いる記録先フォルダが、再生フォルダに設定さ 
れます。 


再生フォルダ選択 


で再生するフオルダを選んで 
_をタツナ。 
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_ ピクチャーアプリメニュー 


画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/ 
再生機能(スライドショー/ピクチャーエ 
フエクトなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


[ーダー 


場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り 
でぎます。 

① スタンバイ中（フ I — ドインのとき)、また 
は撮影中(フエードアウトのとき)に使い 
たい効果を選んで、_をタッチ。 

[才ーノ（ーラップ] '[ワイプ]、[ドット 
フエーダー]を選ぶと、記憶中画面が青く 
なり、テープ上の画像が静止画として記憶 
される。 

② 録画スタート/ストップボタンを押す。 
フエーダー表示が点灯に変わり、終了後消 
ス•る。 

操作開始前に解除するには手順①で「切」 
をタッチ。 

1度スタート/ストップボタンを押すと設 
定は解除されます。 



フエー ドアウト フエー ドイン 


ホワイトフエーダー 

_1 「 

ブラックフエーダー 

モザイクフヱーダー 


モノト _ ンフエーダー 

フエー ドイン時は白黒—カラー に、フエー ド 
アウト時はカラ^白黒になる。 

オーパーラップ（フエードインのみ） 



ワイプ(フエードインのみ） 

ドットフヱーダー 
(フエードインのみ） 


ファインダーを見ながら操作する 

液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉 
じると、ファインダーを見ながら[フエー 
ダー]と[カメラ明るさ]を調節できます。 

①電源スイッチが「撮る - テープ」か「撮る - 
メモリー」になつていることを確かめる。 
( D 液晶画面を外側に向けて閉じる。 

旧 切 I が表示される。 

(D |gr 切 | をタッチ。 

[ノ v ° ネルを消しますか？]が表示される。 

④ [はい]をタッチ。 

画面表示が消える。 

⑤ ファインダーを見ながら、画面をタッチ。 
[カメラ明るさ]などが表示される。 

© 設定するボタンをタッチ。 

[カメラ明るさ]: pn/m で調節し、 
_をタッチ。 

[フエーダー] :繰り返しタッチして希望の 
効果を選ぶ(電源スイッチが「撮るーテー 
プ」のときのみ)。 

旧 入 I :液晶画面を点灯する。 

ボタン表示を消すには、_をタッチ。 
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_ ピクチャーアブ 1 」メニュー(つづき) 


スライドシ 


“メモリースティックデュオ”内の全画 
像、またはフォルダ内の全画像を自動再生 
(スライドシヨー)できます。 

① [再生フォルダ選択]をタッチ。 

② [全ファイル （ Em )] か[フォルダ内 （ m )] 
を選び、_をタッチ。 

[フォルダ内 （ m )] を選ぶと、[再生フォ 
ルダ選択] (46 ページ)で選んだフォルダ 
内の画像を自動再生する。 

③ [繰り返し設定]をタッチ。 

④ [入]または[切]を選び、圆をタッチ。 

[入](〇)に設定すると、スライドシヨー 
を繰り返し、 [切]に設定すると、スライド 
シヨーを1度だけで終了する。 

⑤ [終了]—►[スタート]をタッチ。 

中止するには[終了]を、一時停止するには 
[ポーズ]をタッチ。 

• [スタート]をタッチする前に、 + I で 
スライドシヨーを始める画像を選べます。 

• 動画の音量をで調節できます。 


デジタルエフェクト 


演出を加えて画像を撮影したり、見たりで 
ぎます。 

①設定する効果を選ぶ 0 

[スチル]、[ルミキー]では、選択された画 
像が静止画として記憶される。 


② nn / m で効果を調節して_をタッ 


チ。 

効果 

調節内容 

スチル 

背景の静止画の写 
り具合 

フフツシュ 

フラッシュの間隔 

ルミ キー 

静止画部分の明る 
さ 

トレイノレ 

残像時間 


効果_調節内容_ 

ス□—シャッター*シャッタースピー 
ド （1 は1/30、2は 
1/15、3は1/8、4は 
1/4) 

オールドムービー*調節不要 
* テープ撮影時のみ使えます。 

(D _をタッチ。 

Hi が表示される。 

解除するには手順①で[切]をタッチ。 

►切 

デジタルエフェクトを使わない。 

スチル 

記憶済みの静止画に、動画を重ねて撮影 
する。 



フラッシュ（フラッシュモーション） 

コマ送り撮影をする。 

ルミキー(ルミナンスキー） 

記憶済みの静止画の明るい部分(人物の 
背景など）に、動画をはめ込んで撮影す 
る0 

nil ti ^ C 1 

トレイノレ 

残像が尾を弓 I くように撮影する。 

ス□—シャッター 

シャッタースピードが遅くなる。暗い場 
所での撮影向き。 

• 自動でピントが合いにくいため、三脚(別売 
り）などに固定して、手動でピントを合わせ 
てください（[フォーカス]、42ベージ)。 

才 _ ルドムービ _ 

昔の映画のようなセピア色の画像にす 
る0 
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_ [オールドムーピー]を設定しているとき、ワイ 
ド （16:9) 切換はできません。 

»効果を加えて再生してし、る画像を本機でテー 
プに記録することはできません。 

_外部入力している画像に、効果を加えることは 
できません。 

»再生画像にデジタルエフェクトを加えても 
^ DV 端子 ( i . LINK ) からは、出力されません。 

»効果を加えた画像を、“メモリースティック 
デュオ”に取り込んだり （6 1ページ)、他のビデ 
才 / DVD 機器などに録画したり （57 ページ)で 
きます。 


特殊効果を加えて撮影したり、見たりでき 
ます。 [ Ei が表示されます。 

►切 

ピクチャーエフェクトを使わない。 


モザイク* 

タイ)レを組み合わせたような画像。 


ネガアート 

ネガフイルムのような画像。 


«rl 


セピア 

古い写真のような画像。 

モノトーン 

白黒の画像。 

ソラ U 

明暗がはっきりして、イラストのよろな 
画像。 


〇 

パステル* 

淡い色の画像。 






* 再生中は設定できません。 

* 外部入力してし、る画像に効果追加はできませ 
ん〇 

•再生画像にピクチャーエフェクトを加えても 
iDV 端子 ( LLINK ) からは、出力されません。 

• 効果を加えた画像を、■■メモ IJ ー スティック 
デュオ"に取り込んだり （6 1ページ)、他のビデ 
才 / DVD 機器などに録画したり （57 ページ)で 
きます。 


スムーズインターバル 録画 


—定時間ごとにテープへ1フレームずつ録 
画します。雲の動きや日照変化などを観測 
するときに便利です。再生するとなめらか 
に見えます。長時間撮影時は、付属の AC ア 
ダブターから電源を取つてください。 

撮影 撮影 撮影 


■ウェイト- 
タイム 


-ウェイ！-- 

タイム 


① で希望のゥェィトタ 
イム （1 秒〜120秒)を選び、_をタッチ。 

② [録画スタート]をタッチ。 

録画が始まり、•が赤に変わる。 

一時停止するには手順②で[録画ストッ 
プ]をタッチ、再開するには[録画スター 
卜]をタッチ。 

解除するには手順②で[録画ストップ]-^ 
[終了]をタッチ。 

• 録画中は数フレームを記録するごとに録画部 
分の最後をエンドサーチすることがあります。 
• メッセージが表示されてし、る間は電源を切つ 
たり取り外したりしないでください。 

• 撮影開始と終了時は数フレーム録画されます。 
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& ピクチャーアプリメニュー(つづき) 


• 撮り始めてから約12時間経過すると自動で解 
除されます。 


• 次のいずれかを行うと、デモンストレーシヨン 
を中断でぎます。 


• 音声は記録されません。 

•バッテリー切れやテープ切れになると最後の 
数フレームが記録されないことがあります。 

• ウェイトタイムは、少し誤差が出ることがあり 
ます。 

• 手動でピントをあわせておくと、光が変^して 
もぼやけずに録画できます（[フォーカス]、42 
ぺージ)。 

• 撮影時の記録音は、[操作音]で消すことができ 
ます (54 ページ)。 


インターバル静止画記録 


一定時間ごとに"メモリースティック 
デュオ”へ静止画を記録します。雲の動き 
や日照変化などを定点観測撮影時に便利 
です。 


撮影 


撮影 


撮影 


-ウェイト- 
タイム 


■•ウェイト—— 
タイム 


① 國—希望のウェイトタイム （1 分、5分、 
10分)—國—[入] (0 H )— 

►[ X ]をタッチ0 

② フォトポタンを深く押す。 

0國が点滅から点灯に変わり、インター 
パル静止画記録が始まる。 


-デモンストレーシヨン中に画面をタッチ(約 
10分後に再開します)。 

一カセットか“メモリースティックデュオ” 
を入れる。 

-電源スイッチを「撮る-テープ」以外にする。 


PictBridge プリン 


64ページをご覧ください。 


USB 機能選択 


USB ケーブルで本機とパソコンをつない 
で、ノ 〇ノコンで画像を見たり 、 PictBridge 
対応のプリンターと接続する (64 ページ） 
ときに使います。詳しくは付属の CD - 
R 〇 M 収録の「ファーストステップガイド」 
をご覧ください。 

パソコン接続メモリースティック 

“メモリースティックデュオ”に記録し 
た画像をパソコンで見たり、パソコンに 
取り込むときに選択します。 

PictBridge プリント 

本機と PictBridge 対応のプリンターを直 
接つないで、プリントするときに選択し 
ます (64 ページ)。 


解除するには手順①で[切]にする。 


デモモード 


お買い上げ時の設定は[入]のため、カセッ 
卜と“メモリースティックデュオ”両方 
を取り出し、電源スイッチを「撮るーテー 
プ」にすると約10分後に本機の機能のデ 
モンストレーシヨンを見ることができま 
す0 


パソコン接続ストリーム 

テープに記録した動画をパソコンで見た 
り、パソコンに取り込むときに選択しま 
す。 

ビデオ CD 作成 

テープに記録した画像を CD - R に書き込 
むときに選択します。付属の CD - R 〇 M に 
含まれている「ファーストステップガイ 
ド」をご覧ください (73 ベージ)。 

• シンプル操作時、[パソコン接続ストリーム]、 
[ビデオ CD 作成]は設定できません。 
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&€編_/^速再生メニュー 


ムービー録画操作 


編集/変速再生の設定(変速再生/エンド 
サーチ 操作など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


変速再生 


テープの動画再生時に変速再生できます。 

①再生中に、下記のボタンをタッチ。 

再生方法 タッチするポタン 


逆方向に再生* 

s (コマ送り） 

スロー 再生^ 

1 スロー H 

逆方向には： 

S (コマ送り)— 

1 スロート丨 

倍速再生 

r^n (倍速再生） 

逆方向には： 

S (コマ送り)— 

(倍速再生） 

コマ送り 

一時停止中に_ (コ 
マ送り） 

逆方向へはコマ送り 
中に： (コマ送り） 


* 画面上下や中央に横じまが入ることがあり 
ますが、故障ではありません。 

**i DV 端子 ( i . LINK ) から出力される画像 
は、なめらかにスロー再生されません。 

②をタッチ。 

通常再生に戻すには 、 S (再生/一時停 
止)を2回タッチ（「コマ送り」は1回)。 

• 音声は出ません。また、映像がモザイク状に残 
ることがあります。 


61ページをご覧ください。 


DVD 作成 


本機をソニーパーソナルコンピューター 
VAIO シリーズに接続すると、テープに録 
画した画像を簡単に DVD に書き込むこと 
ができます(おまかせ 「Click to DVD 」） 
(75 ページ)。 


ビデオ CD 作成 


本機をパソコンに接続すると、テープに録 
画した画像を簡単に CD - R に書き込むこ 
とができます(おまかせビデオ CD 機能)。 
詳しくは、 CD-ROM (付属)の「ファース 
トステップガイド」をご覧ください (73 
ページ)〇 


エンド サーチ 操作 


実行 

最後に撮影した場面の約5秒間が再生さ 
れ、自動的に止まる。 

中止 

エンドサーチを中止する。 

• カセツトを取り出すと、エンドサーチ操作はで 
きなくなります。 


録画操作 


59ページをご覧ください。 


アフレコ操作 


62ページをご覧ください。 
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A 基本設定メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録 
画モード/音声モード/パネル *VF 設定/11 
面表示出力など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


録画モード 


► SP (1 E ) 

テープへ SP (標準)モードで録画する。 

LP®) 

テープへ SP モードの1 .5 倍の録画時間で 
長時間録画する。 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途 
切れたりすることがあります。 

• テープの途中で SP/LP モードを切り換えると、 
画像が乱れたり、タイムコードが正しくつなが 
らないことがあります。 


音声モード 


► 12BIT 

テープへ12ビット (2 つのステレオ音声） 
で記録する。 

16BIT (よ 16b) 

テープへ16ビット(高音質で1つのステレ 
才音声)で記録する。 


音量 


23ページをご覧くださし、。 


バイリンガル 


他機で二重音声(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本機で再生するときの 
音声が選べます。 

►切 

主+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 


サブ 

副音声(または右音声)で再生する。 

• 本機は二重音声を再生できますが、記録はでき 
ません。 

• 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 
動的に[切]に戻ります。 


音声ミックス 


62ページをご覧ください。 


パネル *VF 設定 


設定を変更しても録画される画像に影響 
ありません。 

■ パネル明るさ 

液晶画面の明るさを調節できます。 

① nn / m で調節する。 

(D をタッチ。 

■ パネルバックライトレベル 

液晶画面パックライトの明るさを調節で 
ぎます。 

► ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面が暗いと感じたときに選ぶ。 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 
[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、ノ（ッテリー撮影可能時間が 
若干短くなります。 

■ パネル色のこさ 

で液晶画面の濃さを調節でき 

よ9 〇 

D niHn 關 n'limm □ 

薄くなる 濃くなる 
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メイン 

主音声(または左音声)で再生する。 
















■ VF バックライト 

ファインダーの明るさを調節できます。 

► ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

ファインダーが暗いと感じたときに選 
ぶ。 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 
[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、パッテリー撮影可能時間が 
若干短くなります。 

■ VF ワイド表示タイプ 

ワイド （16:9) 画像のファインダーでの見 
えかたを設定できます。 

► レターボックス 

通常の設定(標準の見えかた)。 

スクイーズ 

ワイド （16:9) 画像で上下に帯があって表 
示が見にくいとき、画像を上下に引きの 
ばす。 


TV タイプ 


35ページをご覧ください。 


USB カメラ 


[バソコン接続ストリーム]に設定して、本 
機とパソコンを USB ケーブルでつなぐ 
と、本機が撮影している画像をノ 〇ノコンの 
画面で見ることができ、ライブカメラのよ 
うに使用することができます。 

カメラの画像をパソコンに取り込むこと 
もできます。詳しくは、付属の CD - ROM に 
収録されている「ファーストステップガイ 
ド」をご覧ください (73 ページ)。 


日時/カメラデータ表示 


撮影時に自動的に記録された情報(日時や 
カメラデータ）を再生時に表示できます。 

►切 

日時やカメラデータを表示しない。 

日付時刻データ 

日付、時刻を表示。 

カメラデータ(下記） 

カメラ データを 表示。 



回 E a 

hi 手ぶれ補正 
H ] 明るさ調節 
囹ホワイトパランス 
si ゲイン 

固シャッタースピード 
囹 絞り値 

► “メモリースティックデュオ”の動画再生時 
はカメラデータは表示されません。 

► “メモリースティックデュオ”の静止画再生 
時は、露出補正値 (0EV) とシャッタースピー 
ド、絞り値が表示されます。 

► 旧付時刻データ]のときは、同じエリアに日時 
が表示されます。日時、時刻を設定せずに撮影 
すると、 [ - ] とが表示されます。 

»シンプル操作時は、メニュー名が旧時/カメラ 
データ表示]から[日時データ表示]に変わり、 
[日付時刻データ]のみ設定できます。 


表示ガイド 
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15ページをご覧ください。 
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基本設定メニュー(つづき) 


残量表示 


►才一卜 

次のときにテープ残量を約8秒間表示す 
る 0 

• カセットが入った状態で電源スイッチを 
「見る/編集」か「撮る-テープ」にしたとき 
• (再生/一時停止)をタッチしたとき 

入 

テープ残量を常に表示する。 


II モコン 


お買い上げ時の設定は[入]のため、付属の 
ワイヤレスリモコン (32 ページ)が使えま 
す。 

• [切]に設定すると、他機のリモコンによる誤動 
作を防げます。 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチノ（ネル 
での操作時などにメロディが鳴る。 

切 

操作音を出さない。 


一操作方向 


► ノ ーマル 

丨 ▲ I をタッチするとメニュー項目が下に 
回転する。 

逆方向 

丨 ▲ I をタッチするとメニュー項目が上に 
回転する。 


自動電源オフ 


► 5 分後 

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 
自動的に電源が切れる。 

なし 

自動的に電源は切れない。 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし] 
になります。 



106ページをご覧ください。 


画面'表爪出力 


►パネル 

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 
とファインダーに出す。 


ビデオ出力/パネル 

画面表示をテレビ画面、液晶画面、フアイ 
ンダーに出す。 
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時間設定メニュー 

( 日時あわせ / 時差補正） 

操作方法は36ページをご覧ください。 


日時あわせ 


16ページをご覧ください。 


時差補正 


海外で使うときは、 nn / rri で時差を設 
定し、現地時刻に合わせる。 

時差を〇に設定すると元の設定に戻る。 


パーソナルメニューを 
変更する 

希望のメニュー項目を、電源ランプの位置 
ごとに、パーソナルメニューに登録できま 
す。よく使う項目を登録しておくと便利で 
す0 


項目を追加する 


電源ランプの位置ごとに、最大28項目ま 
で登録できます。登録数がいっぱいのとき 
は、不要な項目を削除してください。 

1 ES3—[P. メニュー設定]—[追 
力！ ]] をタッチ。 

画面にないときは、 r ^ i / r ^ n をタッチ 
して表示させる。 


4S60 分 

SS グルー ■ 


•プをしてください 


スタンパイ 0:00:00 


ビクチヤーアブ! 
S 項編集/'変速再生 

A 

e© 時間設定— 

4^1 匚 ▼ I. 


J OK 


2 [Z]/[Z] で設定項目を選び、 [Ml を 
タッチ。 


" T 終了 






JOK 


3 H/S で項目を選び、[は 

い ]- o[X] をタッチ。 

項目がパーソナルメニューの最後に追 
加される。 
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パーソナルメニューを変更する(つづき) 


項目を削除する 


1 ES 3 — [ P . メニュー設定]—[削 
除]をタッチ。 

画面にないときは、®/1311をタッチ 
して表示させる。 


i のポタンを削除しますか？ 



メニュ- 

飾ガィド 


1/3 

テレマクロ 

スポット 
フォーカス 

f " カメラ明るさ 
|フェ-ダ- 



2 削除する項目をタッチ。 



4 _をタッチ。 

続けて並べ替えるときは手順2〜4を 
行う0 


5 [終了]—[ XI をタッチ。 

• [P. メニュー設定]は並べ替えられません0 


お買い上げ時の設定に戻す 
(リセット） 


[ P . メニュー設定]-►[リ 
セツト]-►[はい]-►[はい]- ► E ： を 
タッチ。 

画面にないときは、13 H / I 3 をタッチして 
表示させる。 


3 [はい]-►区]をタッチ。 

• [メニュー]と [P_ メニュー設定]は削除でき 
ません。 


表示位置を並べ替える 


1 IP •メ ニュ - I —一設定]—►[並 
ベ替え]をタッチ。 

画面にないときは、®/图をタッチ 
して表示させる。 


2 移動する項目をタッチ。 


3 tzi / ra で項目を移動する。 
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ダビングや編集をする 

他のビデオ/ DVD 機器などにダビングする 


本機の画像を他のビデオ/ DVD 機器などへダビングできます。 

本機とビデオ/ DVD 機器などを AV 接続ケーブル01 |)、 S 映像ケーブル付きの AV 接続ケーブ 
ル(囹)、 i . LI N K ケーブル(囹)のいずれかのケーブルでつなぎます。本機の電源は、付属の 
AC アダプターを使ってコンセントからとってください (9 ページ)。また、つなぐ機器の取 
扱説明書もあわせてご覧ください。 

•本機を八ンデイカムステーシヨンに取り付けたまま、ビデオカセツトを出し入れしないでください。故 
障の原因になります。 



^ :信号の流れ 

m av 接続ケーブル(付属） 

A/V OUT 端子はノV ン デイカムステー シヨン 
および本機にそれぞれ装備しています (66 
ページ)。 AV 接続ケーブルは、 八ン デイカム 
ステー シヨン、 または本機のどちらか一方に 
接続してください。 

HS 映像ケーブル付きの AV 接続ケープ 
ル(別売り） 

S ほたは S1/S2) 映像端子のある機器につなぐ 
ときは、このケーブルで接続すると、付属の AV 
接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現で 
きます。白と赤のプラグ(左右音声端子)と S 映 
像プラグ (S 映像端子)のみ接続し、黄色いブラ 
グ(映像端子)は接続不要です。 S 映像プラグの 
みつないだ場合、音声は出力されません。 


• 本機は S1 映像端子対応のため、つなぐ端子 
が S または S2 映像端子のときは画像が正し 
く表示されない場合があります。その場合、 
テレビの設定を変更することで改善される 
ことがあります。テレビの取扱説明書もあ 
わせてご覧ください。 

SULINK ヶーブル(別売り） 

i.LINK 端子のある機器につなぐときは、この 
ケーブルで接続すると、デジタル信号でやり 
取りするため、劣化がほとんど無い映像/音声 
を楽しめます。映像または音声のみの記録は 
できません。 
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他のビデオ/ DVD 機器などにダビングする(つづき) 


• 接続先のビデオ/ DVD 機器などがモノラルの場 
合は、 AV 接続ケーブルの黄色いプラグを映像 
入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプラグ 
(右音声)を音声入力へつなぎます。 

• AV 接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出 
力]を[ノ（ネル](お買し、上げ時の設定)にしてく 
ださい (54 ページ)。 

• LLINK ケーブルを使って他の機器に信号を 
送っているときは DVOUT HM3 が本機の液 
晶画面に表示されます。 


1本機(再生側）の準備をする。 

撮影済みのカセツトを入れる。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[ TV タイプ]を設定する (35 ページ)。 


2 ビデオ（録画側）の準備をする。 

ビデオは録画用カセツト、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイツチがある場合は 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など）に 
する。 


5 ダビングが終わったら、ビデオ/ 
DVD 機器などの録画を停止し、本 
機の再生を停止する。 


• AV 接続ケーブルでつないで日時やカメラデー 
夕などをダビングしたいときは、それらを表示 
させてください(53、54ページ)。 

• rDV 端子 ( i . LINK ) 纖では、次のものは録画 
されません。 

—画回表爪 

一[ピクチャーエフェクト] (49 ページ)/[デジ 
タルエフェクト] (48 ページ)/再生ズーム 
(25 ページ)を加えた画像 

• i . LINK ケーブル接続時は、再生一時停止中の画 
像を録画すると、画像が粗くなることがありま 
す。 

• i . LINK ケーブル接続時は、機器やアプリケー 
シヨンなどによっては日時やカメラデータが 
表示、記録されないことがあります。 


3 本機とビデオ/ DVD 機器などをつ 
なぐ。 

ビデオ/ DVD 機器などの入力端子につ 
なぐ。 


4 本機で再生を始め、ビデオ/ DVD 機 
器などで録画する。 

詳しくは、ビデオ/ DVD 機器などの取扱 
説明書をご覧ください。 
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テレビやビデオ/ DVD 機器などの画像を本機で録 
画する 

テレビやビデオ/ DVD 機器などの画像を本機のテープや“メモリースティックデュオ”に 
録画できます。“メモリースティックデュオ”には静止画としても記録できます。 
あらかじめ、本機に録画用テープまたは“メモリースティックデュオ”を入れておいてく 
ださい。 

本機とテレビやビデオ/ DVD 機器、 i . LINK 対応機器などを i . LINK ケーブルでつなぎます。本 
機の電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントからとってください (9 ページ)。ま 
た、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

•テレビやビデオ/ DVD 機器などに i.LINK 端子がない場合は本機で録画できません0 
•本機をハンディカムステーションに取り付けたまま、ビデオカセツトを出し入れしないでください。故 
障の原因になります。 



i . LINK 端子のある機器につなぐときは、こ 
のケーブルで接続すると、デジタル信号で 
やり取りするため、劣化がほとんど無い映 
像/音声を楽しめます。映像または音声の 
みの記録はできません。 


動画を録画する 


本機とテレビやビデオ/ DVD 機器 
などを LLINK ケーブルでつなぐ。 

• i . LINK ケーブルを使って他の機器から信 
号を受け取っているときは DVin fTWT ^ 
が本機の液晶画面に表示されます(接続側 
の画面にも表示されることもあります)。 


2 ビデオ/ DVD 機器の場合は、ダビン 
グするカセットまたは、 DVD を入 
れる。 

3 本機の電源スイッチを「見る編 
集」にする。 

4 本機で録画操作する。 

テープに取り込むときは、 E 33— 
[因録画操作]-^[録画ポーズ]をタッ 
チ0 
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テレビやビデオ/ DVD 機器などの画像を本機で録画する(つづき) 


"メモリースティックデュオ”に取り 
込むときは、 E 233- ►[メニュー]— 
§=導編集/変速再生一ムービー 
録画操作]をタッチ。 


5 ビデオ/ DVD 機器などから録画す 
るとぎ： 

ビデオ/ DVD 機器などで再生を開 
始する。 

テレビから録画するとき： 
テレビのチヤンネルを合わせテレ 
ビ番組を受信する。 

再生側の画像が本機の液晶画面に映 
る 0 


静止画を記録する 


1「動画を録画する」の手順1〜3を 
行う0 


2 ビデオ/ DVD 機器などを再生、また 
はテレビ番組を受信する。 

再生側の画像が本機の液晶画面に映 
る 0 


3 言己録したい場面でフオトポタンを 
軽く押し、画像を確認したら深く 
押す。 


6 録画を開始したい画面で[録画ス 
ター ト]をタッチ。 


7 録画を止める。 

テープに取り込むときは、[ X ](停止） 
または[録画ポーズ]をタッチ。 

•■メモリースティックデュオ”に取り 
込むときは、[録画ストップ]をタッチ。 


8 をタッチ。 
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テープの画像を“メモ 
リースティックデュ 
才”に取り込む 

動画または静止画を“メモリースティック 
デュオ”に記録できます。あらかじめ録 
画済みのテープと“メモリースティック 
デュオ”を入れておいて < ださい。 

• 本機をノウディカムステーシヨンに取り付け 
たまま、ビデオカセツトを出し入れしないでく 
ださい。故障の原因になります。 


1電源スイッチを「見る編集」にす 
る 0 


2場面を探して、取り込む。 

静止画として取り込む 
[^»1(再生)をタッチしてテープを再 
生し、取り込む場面でフォトポタンを 
軽く押し、画面を確認して深く押す。 

動画として取り込む 

E 53— [メニュー]—編集/変 
速再生— ►[ a ムービー録画操作]-> 
[» nii (再生)をタッチして テープを 再 
生し、録画を開始したい場面で[録画ス 
夕_卜]をタッチ。 

止めたいところで[録画ストップ]— 
n~i (停止)一をタッチ。 


• テープに記録したときの日時と“メモリース 
ティックデュオ”に取り込んだときの日時が 
記録されます。本機では、テープに記録したと 
きの日時が表示されます。テープに記録された 
カメラデータは記録できません。 

• 音声は 32 kHz のモノラルで記録されます。 

• 動画の撮影可能時間については、45ぺージをご 
覧ください。 

•再生している画像がワイド （16:9) のときは静 
止画もワイド (0.2 M サイズ)で、4:3のときは 
4:3( VGA (0.3 M ) サイズ)で記録されます。 


追加録音(アフレコ）す 
る 

テープに録画したビデオ(音声モード 
1 2 BIT (52 ページ)）に、撮影時の音声を消 
すことなく、メッセージや説明などを、追 
加録音(アフレコ)できます。 



内蔵ステレオマイクを使って、音声を入力 
することができます。 

次のときは、アフレコできません。 

- 16 B IT モード (52 ページ)で録画されたテー 
プ 

- LP モードで録画されたテープ 
- i . LINK ヶーブルがっながれている 
— 4 CH マイク記録したテープ 
-テープの無記娜分 

-異なる TV カラーシステムで録画されたテー 
プ (99 ページ） 

-カセツトが誤消去防止状態(100ページ） 

- HDV 記郷分 

• 内蔵ステレオマイクでアフレコするとき、 A/V 
端子から映像は出力されません。映像は液晶画 
面またはファインダーで確認してください。 

• 本機をノ V ンディカムステーシヨンに取り付け 
たままで、ビデオカセツトを出し入れしないで 
ください。故障の原因になります。 
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追加録音(アフレコ）する(つづき) 


アフレコする 


あらかじめ、本機に録画したカセツトを入 
れておいてください。 


1電源スイッチを「見る編集」にす 
る 0 


2 Ea (再生/一 B 寺停止）をタッチし 
て再生し、アフレコする開始点で、 
1^1をもう1度タッチして一時停 
止する。 


3 ►[メニュー]- ►&€ 編集/ 

変速再生一* ♦[アフレコ操作] 

—►[ OKI — ►[アフレコ]をタッチ。 

Z __が表示 


回 「 ■ ■■ li ァフレコ I 


4 (再生）をタッチすると同時 

に、内蔵ステレオマイクで、追加す 
る音声を入力する。 

s マークが表示されて、画像を再生し 
ながら、音声がステレオ2に追加して記 
録される。 


6 忌]—® をタッチ。 


• アフレコする終了点を決めるには、あらかじめ 
再生中に、終了したい場面でリモコンのゼロ 
セツトメモリーポタンを押しておきます。手順 
2 から 4 を行うと自動的に録音が止まります。 

• 本機で録画したテープにアフレコしてくださ 
し)。他のビデオ(本機以外の DCR - HC 46 を含 
む)で録画したテープにアフレコすると音質が 
劣化することがあります。 

アフレコした音声を確認する 

① アフレコしたテープを再生する （23 ペー 

ジ)。 

② E 233— [メニュー]—白基本設定 
—► _ —►[音声ミックス]— ► _をタツ 
チ。 



③_/_で撮影時の音声 ( ST 1:ステレオ 
1 ) とアフレコした音声 ( ST 2 :ステレオ 2) 
の音声バランスを調整し、_をタッチ。 

• お買し〉上げ時は、ステレオ1の音のみが出る設 
定になっています。 

• 調整した;（ランスは、電源を「切(充電)」にして 
12時間以上経つと、自動的にお買い上げ時の設 
定に戻ります。 


5止めたいところで m (停止）を 
タツチ。 

他にもアフレコする場合は、手順2で画 
面を選び、[アフレコ]をタッチ。 
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“メモリースティック 
デュオ”の画像を消 
す 

1電源スイッチを「見る編集」にす 
る 0 

2 I メモリ-」 をタツチ0 



3 g / m で削除する画像を表示 
させる。 

• すべての画像を消去するには、メニューの 
□全消去] (46 ページ)で削除します。 

4 m — [はい]をタッチ。 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 


»インデックス表示画面 (23 ページ)で、 fS 定 
[商 削除]—削除する画像—國—[はい]を 
タッチしても画像を削除できます。6枚ずつ画 
像を一覧できるので、消す画像を簡単に探せま 
す。 

_ "メモリースティックデュオ"が誤消去防止 
になっているとき（101ページ)やプ□テクト 
されている画像 (64 ページ)は削除できません。 


“ メモスティック 
デュオ”の画像に 
マークをつける 

(プリントマーク/プロテクト） 

誤消去防止スイッチ付きの** メモリース 
ティックデュオ”のときは、あらかじめ 
誤消去防止を解除してください （1 01ペー 
ジ)〇 


静止画にプリント用のマークを 
付ける（プリントマーク） 


本機はプリントする画像を選択できる 
DPOF(Digital Print Order Format ) 規格 
に対応のため、マークを付けると、プリン 
卜時に選び直す必要がありません(プリン 
卜枚数は指定できません)。 

1電源スイッチを「見る編集」にす 
る。 

2 I メモリ-1 —► H —► 國—[プリント 
マーク]をタッチ。 

3プリント マークを 付ける画像を 
タッチ。 



&が表示 


4 [ Ml - ►[終了]をタッチ。 


»プリントマークを外すには、手順 3 で、外す画像 
をもう1度タッチ。 


vr : fTvvr = 令 liif^-r か 
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“メモリースティックデュオ”の 
画像にマークをつける（プ 1 J ント 
マーク/プロテクト)(つづき） 

• 他機でプリントマークを付けた画像が“メモ 
リースティックデュオ”に入っているときに 
本機でプリントマークを付けると、他機でプリ 
ントマークをつけた画像の情報が変更される 
場合があります。 


記録した画像を保護する 
(プ□テクト） 


画像に誤消去防止(プ□テクト)指定でき 
よ4 〇 


1電源スイッチを「見る編集」にす 
る 0 


^ I メモリー ]— H - ►國—[プ□テク 
卜]をタッチ。 


3プ□テクトする画像をタッチ。 



4 _一》[終了]をタッチ。 


• プ□テクトを外すには、手順3で外す画像をも 
う1度タッチ。 


記録した画像を印刷す 
る 

( PictBridge 対応プリンター) 

PictBridge 対応のプリンターを使えば、 
本機で撮影した静止画をノてソコン無しで 
印刷できます。 

PictBridge 

ノ V ンディカムステーシヨンと付属の AC ア 
ダブターを使って、電源はコンセントから 
取ってください (9 ページ)。 

あらかじめ、本機に静止画を記録した‘‘メ 
モリースティックデュオ”を入れて、プ 
U ンターの電源を入れて < ださい。 


本機とプリンターを接続する 


1本機の電源スイッチを「見る/ S 
集」にする。 


2 USB ケーブルでハンデイカムス 
テーシヨンのす （USB) 端子とプリ 
ンターをつなぐ。液晶画面に自動 
で [USB 機能選択]が表示される。 


3 [PictBridge プリント]をタッチ。 

本機とプリンターの接続が完了すると画 
面に H ( PictBridge 接続中)が表示され 



“メモリースティックデュオ”に記録 
されている画像が表示される。 
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• 次の順番で操作しても同じです0 
一 IP . メニュ - I — [メニュー]—毯ピクチャーア 
プリ— [ USB 機能選択]— [ PictBridge プリ 
ント]をタッチ。 

一 E 33— [メニュー]—&ピクチャ-ア 
プリー ►[ PictBridge プリント]をタッチ。 

• PictBridge 規格未対応機器との接続は、動作 
保証いたしません。 


印刷する 


1 EH ]/ m で印刷する画像を選ぶ。 


2固—[印 B 培隞]をタッチ。 


3 cnn / m で印刷 g 踏5を設定する。 

1枚の静止画で最大20枚まで印刷部数 
を設定できる。 


4 [ Ml — [終了]をタッチ。 

日時を入れて印刷するには、 

旧付/時刻]—[年月日]または旧時 
分]—»_をタッチ。 


5 [実行]—[はい]をタッチ。 

印刷が完了すると[プリント中です]の 
表示が消え、画像選択画面に戻る。 

印刷終了後、[終了]をタッチ。 


• プリンターの取扱説明書もあわせてご覧くだ 
さい。 

• 0® に EI が表示中に次の操作をすると、正常 
な処理が行われません。 

一 電源スイッチを切り換える。 

-電原ヶーブルを外す。 

-本機を八ンデイカムステーシヨンから取り 
外す0 


-八ンディカムステーションまたはプリン 
夕一から USB ケーブルを抜く。 

-本機から“メモリースティックデュオ"を 
抜く。 

• プリンターが動作しなくなった場合は 、 USB 
ケーブルを抜いてプリンターの電源を入れ直 
してから、操作をやり直してください。 

•ワイド (16:9) の静止画を印刷すると、画像の左 
右が切れる場合があります。 

• プリンターによっては、日時印刷に対応してい 
ないものがあります。プリンターの取扱説明書 
をご覧ください。 

• 本機以外の機器で撮影した画像の印刷に関し 
ては保証いたしません。 

• PictBridge (ピクトブリッジ)とは、カメラ映 
像機器工業会 ( CIPA ) で制定された統一規格の 
ことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオ 
カメラやデジタルスチルカメラを直接プリン 
ターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷 
でぎます。 


^(Tvvi^liif 命 '4 か 
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外部機器をつなぐ端子について 


本体 



本体底面 



田、®...端子カバーを開ける 

ハンディカムステーション 



[I A/V OUT 端子(34、57ページ） 

• A / V 〇 UT 端子はノ\ンディカムステーシヨ 
ンと本機にそれぞれ装備しています。 

[2] DC IN 端子 (9 ページ） 

[3] インター フエー スコネクタ 

H iDV 端子 ( i . LINK ) (57、59、75ベー 
ジ) 

囹 WUSB ) 端子 (67 ページ） 
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パソコンとつなぐ 

パソコンで「フ アース トステップガイド」を見る前に 


付属の CD - ROM から Windows パソコン 
に Picture Package をインストールする 
と、本機とパソコンを接続して、次のよう 
な操作を楽しむことができます。 

• Macintosh をお使し、のかたは、ソフトウェアや 
使える機能が Windows とは異なります。 
詳しくは CD - R 〇 M (付属)の「ファーストス 
テップガイド」の6章をご覧ください。「ファー 
ストステップガイド」について詳しくは70ぺ一 
ジをご覧ください。 

• 本機とノ VV コンをつなぐには次の2つの方法が 
あります。 

- USB ヶーブルでつなぐ 

テープに記録された映像や音声、または*■メ 
モリースティックデュオ”に記録された 
ファイルをパソコンに取り込んだり、“メモ 
リースティックデュオ”にファイルを書き 
込んだりする場合に向いています。 

■■メモリースティックデュオ”に記録され 
たファイルをパソコンに取り込むときは、パ 
ソコンの標準ドライバで動作するので、ソフ 
トウェアのインス I ルは不要です。 

- i 丄 INK ヶーブルでつなぐ 

テープに記録された映像や音声をより鮮明 
に取り込むことができます。 

接続について詳しくは、「ファーストステップガ 
イド」をご覧ください。 



画像をパソコンで見る 

本機から取り込んだ画像を、サムネイル表 
示から選んで見ることができます。取り込 
んだ日付ごとに保存されます。 


My ビデオ &My スライドショーを自動 
作成 

パソコンにコピーした動画や静止画を素 
材として、音楽や効果音付きのショートオ 
U ジナルビデオやショートオリジナルス 
ライドショーを簡単に作成できます。 

My ビデオを簡単自動作成 

テープに撮影した動画を素材として、音楽 
や効果音付きのショートオリジナルビデ 
才を簡単に作成できます。 

テープを ビデオ CD に コピーす る 

テープの 画像をビデオ CD に コピーす るこ 
とがでぎます。 

CD-R に画像を保存する 

パソコンに取り込んだ画像をノ（ックアッ 
プとして CD - R に保存することができま 
す。 

ビデオ CD の作成 

メニュー付きの画像やスライドショーで 
ビデオ CD を作成することができます。 
ImageMixer VCD 2 は高精細静止画に対 
応しています。 

USB ストリーミング 

本機で再生している画像や撮影している 
画像をパソコンで見ることができます。 

ビデオキャプチャー 

テープのすべての画像をパソコンに取り 
込めます。 

• CD-ROM (付属）には次のソフトウエアが含ま 
れています。 

- USB ドラィバ 
一 Picture Package Ver . 1.5.1 
- ImageMixer VCD 2 
一 「ファーストステップガイド」 


n く u:yrrz>rs/> 
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パソコンで「ファーストステップガイド」を見る前に(つづき) 


「ファーストステップガイド」に 
ついて 


「ファーストステップガイド」はパソコン 
上で見ることができるマニュアルです。本 
機とバソコンの接続や初期設定から、 CD - 
ROM (付属)に含まれているソフトウェア 
を初めて使うときに必要な基本操作まで 
を説明しています。「ソフトウェアと 
「ファーストステップガイド」をインス 
トールする」 （70 ページ)をご覧になりな 
がらインストールしたあとに、「ファース 
トステップガイド」を起動して、手順に 
従ってください。 


ソフトウェアに付属のヘルプの 
こ'案内 


ソフトウェアのすべての機能を説明して 
います。「ファーストステップガイド」で操 
作の概要を理解したうえで、さらに詳しい 
操作方法を知りたいときは、ヘルプをご覧 
ください。ヘルプを見るには、画面上の!;?] 
マークをクリックしてください。 


パソコン環境について 


■ Windows をお使し、の場合 

Picture Package を使うときのパソコン 

環境 

対応 OS:Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows Millennium 
Edition/Windows XP Home Edition / 
Windows XP Professional 
上記の〇 S が工場出荷時にインス I 
ルされていることが必要です。 

上記の〇 S 内でもアップグレードした 
場合は動作保証いたしません。 


CPU:Pentiumm 500 MHz 以上 

(Pentiumn 800 MHz 以上を推奨しま 
す。なお 、 ImageMixer VCD 2 をお使い 
の場合は、 Pentium 4 1 .3 GHz 以上を推 
奨します。） 

必要なソフトウェア： DirectX 9.0 c 以降 
( DirectX テクノロジに対応しておりま 
すので、ご使用の際は DirectX が組み込 
まれている必要があります。） 
Windows Media Player 7.0以降 
Macromedia Flash Player 6.0 以降 

サウンドカード： 16 ビットのステレオサ 
ウンド カー ドおよび スピーカー 

メモリー :64 MB 以上 

八ードディスク：インストールに必要な 
ディスク容量：約 500 MB 以上/推奨す 
る八ードディスクの空き容量: 6 GB 以 
上(編集する画像ファイルサイズによ 
り異なります。） 

ディスプレイ： 4 MB の VRAM を搭載した 
ビデオカード、解像度は 800 X 600 ドッ 
卜以上 、 High Color (16 ビットカラー 
65,000色)、 DirectDraw ドライバ対応 
(800 X 600 ドット未満、256色以下で 
は正常に動作しません。） 

その他必要な装置: USB 端子標準装備、 

DV 端子 ( IEEE 1394 J.LIN K 接続時)、 
ディスクドライブ（ビデオ CD 作成時に 
は、 CD - R ドライブが必要です。対応可 
能なドライブについて詳しくは、 
Picture Package のホームページをご 
覧ください。 

http :// www . ppackage . com /) 
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“メモリースティックデュオ”の画像を 

バソコンで見るときのバソコン環境 

対応〇 S : Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows Millennium 
Edition/Windows XP Home Edition / 
Windows XP Professional 
上記の〇 S が工場出荷時にインス I -一 
ルされていることが必要です。 

上記の〇 S 内でもアップグレードした 
場合は動作保証いたしません。 

CPU：MMX Pentium 200 MHz 以上 

必要なソフトウェア: Windows Media 
Player ■(動画再生時に必要です。） 

その他必要な装置: USB 端子標準装備、 

ディスクドライブ 

•パソコンにメモリースティックスロットが 
ある場合は、画像を保存した“メモリース 
ティックデュオ”をメモリースティック 
デュオアダプター(別売り）に入れてから、パ 
ソコンのメモリースティックスロットに差 
し込んで画像を取り込むこともできます。 

•“メモリースティック PRO デュオ”をお使 
し、の際にパソコンが“メモリースティック 
PRO デュオ”に対応していない場合は、パソ 
コンのメモリースティックス□ットを使用 
せずに本機を USB ケーブルでつないでくださ 
い0 

■ Macintosh をお使いの場合 

ImageMixer VCD 2 を使うときのバソコ 

ン環境 

対応〇 S : Mac OSX ( v 10.1.5 以降） 

CPU : iMac 、 eMac、iBook 

Power Book、Power Mac G 3/ G 4/ G 5 
シリーズ 

メモリー: 128 MB 以上 


八ードディスク：インス I ルに必要な 
ディスク容量:約 250 MB 以上/推奨す 
る八ードディスクの空き容量: 4 GB 以 
上(編集する画像ファイルサイズによ 
り異なります。） 

ディスプレイ：1,024 X 768 ドット以上、 
カラー32,000色(この製品は1,024 X 
768ドット、カラー256色では正しく動 
作しません。） 

必要なソフトウェア: QuickTime 4以降 
(QuickTime 5を推奨します。） 

その他必要な装置:ディスクドライブ 

“メモリースティックデュオ”の画像を 

バソコンで取り込むときのバソコン環境 

対応 OS:Mac OS 9.1/9.2 /Mac OS X 
( v 10.1/ v 10.2/ v 10.3/ v 10.4) 

必要なソフトウェア: QuickTime 3.0 以 
降(動画再生時に必要です。） 

その他必要な装置: USB 端子標準装備 

• 本機と Macintosh ノ W コンを US 巳ケーブルで 
接続した場合は、本機のテープの画像をバソコ 
ンへ取り込むことはできません。テープの画像 
の取り込みは、本機とパソコンを LLINK ケーブ 
ルで接続し、 OS に標準装備のソフトウェアを 
使用して行ってください。 


^yuvfvurcj:<r 
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ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をイ 
ンスI^ールする 


本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェ 

アをインストールします。1度インストー 
ルすれば、次回からはインス I -ール不要で 
す。 

パソコンの〇 S によって、使用するソフト 
ウェアが異なります。 

Windows パソコン ： PicturePackage 
(ImageMixer VCD 2 含む） 

Macintosh パソコン ： ImageMixer 
VCD 2 

ソフトウェアの使用方法について詳しく 
は、同時にインス I ルされるパソコンで 
見るマニュアル「ファーストステップガイ 
ド」をご覧ください。 


Windows パソコンにインス 
I-ールするときは 


Windows 2000 /Windows XP をお使い 
の場合は、 Administrator 権限で□グオン 
してください。 


1本機とパソコンがつながれていな 
いことを確認する。 


2 パソコンの電源を入れる。 

ソフトウェアをインス I ルする前 
に、すべてのアプリケーシヨンを終了 
してください。 


Picture Package のソフトウエア 
ノ（ージヨンは「1.5」と表示されます。 

インストール画面が表示されないとき 
は 

① [マイコンピュータ]をダブルクリック 
する。 

② [Picture PackageCE :)] ( CD - 
ROM )* をダブルクリックする。 

* ドライブ文字 (( E :) など)は、使うバソコ 
ンによって異なることがあります。 


4 [インス！ル]をク IJ ツクする。 



Picture Package のソフトウエア 
ノ（ージヨンは「1.5」と表示されます。 

パソコンの〇 S によっては、 

InstallSheild Wizard で「ファースト 
ステップガイド」が自動的にインス 
I ルできないメッセージが表示され 
ます。その場合、メッセージの指示に 
従って、パソコンに「ファーストステッ 
プガイド」を手動でコピーしてくださ 
い 0 


3 パソコンのディスクドライブに 
CD-ROM (付属)をセツトする。 

インス I -ール画面が表示されます。 
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5 旧本語]を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 



6 [次へ]をクリックする。 



7 [使用許諾契約]の内容をよく読 
み、同意される場合は[使用許諾契 
約の全条項に同意します]に 
チェックを入れ、[次へ]をクリツ 
クする。 



Picture Package のソフトウエア 
ノ（ージヨンは「1.5」と表示されます。 


8 インストー)洗を題尺して、[次 
へ]をクリックする。 



9 [インストール準備の完了] HKD 
[インストール]をクリックする。 

Picture Package のインストールが 
始まります。 



10「ファーストステツプガイド」をイ 
ンストールするために[次へ]をク 
U ツクする。 

パソコンによっては、この画面は表示 
されません。その場合は手順11に進ん 
でください。 



11[次へ]をク U ックし、 

ImageMixer VCD2 をインス 
卜ールするために画面の指示に従 
う0 



-g&STt 如吐 ‘ i) 「 w/w I 
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ソフトウェアと「ファーストステップガイド J をインストールする(つづき) 


12もし [Microsoft(R) DirectX(R) 

をインストールしています]画面 
が表示されたら、 DirectX 9.0c を 
インスI-ールするために次の手順 
を行う。表示されない場合は、手順 
13に進む。 

①[使用許諾契約]の内容をよく読んでか 
ら、[次へ]をクリックする。 



②[次へ]をクリックする。 



(D [完了]をクリックする。 



デスクトツプ画面に [Picture 
Packaae Menu ] と [Picture 
Package 保存先フォルダ](手順 10 で 
インス I ルができた場合は 、 [First 
Step Guide ]) のシヨートカツトが表 
示されます。 



14 パソコンから CD-R 〇 M を取り出 
す0 


• 本機とノぐノコンとの接続については、付属の 
CD - R 〇 M に含まれている「ファーストステツ 
プガイド」をご覧ください (73 ページ)。 

• Picture Package につし、てのお問し、合わせは 
74ページをご覧ください。 


Macintosh パソコンにインス 
卜ールするときは 


1本機とパソコンがつながれていな 
いことを確認する。 


13 [はい、今すぐコンピュータを再起 
動します]がチェックされている 
ことを確認して、[完了]をクリツ 
クする。 



バソコンの電源がいつたん切れたあ 
と、自動的に電源が入ります(再起動)。 


2 パソコンの電源を入れる。 

ソフトウェアをインス I ルする前 
に、すべてのアプリケーシヨンを終了 
してください。 


3パソコンのディスクドライブに 
CD-R 〇 M (付属）をセツトする。 


4 CD-R 〇 M アイコンをダブ)レク 
U ックする。 
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「ファーストステップ 
ガイド」を見る 


5 「 FirstStepGuide 」 フォルダの中 
の 「Fi rstStepGu ide . pdf J をコ 
ピーする。 


6 CD - ROM の中の [ MAC ] フオル 
ダの中の [ IMXINST . SIT ] を任意 
のフォルダーにコピーする。 


7コピー先のフォルダの中の 

[ IMXINST . SIT ] をダブルクリツ 
クする。 


8 解凍された 

[ lmageMixerVCD 2」 nstall ] を 
ダブルクリックする。 


9承認画面が表示されたら、ユー 
ザーの名前とパスワードを入力す 
る 0 

ImageMixer VCD 2 のインストール 
が始まります。 


• ImageMixer VCD2 の詳しい操作方法はソフ 
トウェアのオンラインヘルプをご覧ください。 
• 本機とノ VV コンとの接続につし、ては、付属の 
CD-ROM に含まれている「ファーストステツ 
プガイド」をご覧ください。 


「ファーストステップガイド」を 
表爪する 


Windows バソコンで起動するには 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 以 
降で見ることをおすすめします。 

デスクトップの ft アイコンをダブルク 
リックする。 


[スタート]—[プログラム] 

(Windows XP をお使いのかたは[す 
ベてのプログラム])— ► [Picture 
Package]—►[First Step Guide ] を 
選んで 、 「First Step Guide 」 を起動さ 
せることもできます。 

• 「ファーストステップガイド」を自動インス 
Iルせずに HTML 形式でご覧になる場合は、 
CD-ROM の [Fi rstStepGu ide] にある言語 
フォルダをパソコンにコピーし、 [index.html] 
をダブルクリックしてください。 

• 下記のときは言語フォルダ内にある 
「FirstStepGuide.pdf」 をご覧ください。 

一「ファーストステップガイド」を印刷したい。 

ー ブラウザの設定により、}»環境でも正常に 
表示されない。 

- HTMU 衫式で自動インスIルできない。 
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r ファーストステップガイド j を見る(つづき) 


Macintosh パソコンで起動するには 

「 FirstStepGuide . pdf 」 をダブルクリツ 
クする。 


PDF をご覧になるには Adobe 
Reader •が必要です。パソコンにイン 
ストールされていない場合には下記の 
ホームページからダウン□—ドするこ 
とがでぎます。 
http :// www . adobe . co . jp / 


ソフトウヱアについてのお問い 
合わせ先 


ピクセラ ユーザー サボートセンター 

Picture Packaae、ImageMixer VCD 2 
に関する問い合わせを受け付けています。 
電話: 06-6633-3900 
受付時間:月〜日曜日午前9時〜午後5 
時(ただし、年末、年始、祝日を除く） 
Picture Package : 
http :// www . ppackage . com / 
ImageMixer VCD 2 : 
http :// www . lmageMixer . com / 


著作権について 

あなたが CD やネツトワークなどから入手 
した音楽著作物の著作権は、それぞれの音 
楽著作物の権利者に帰属します。これらの 
音楽著作物を、法令で認められている私的 
使用などの範囲を超えて使用(複製、改変、 
再生、アツプロード、特定多数もしくは不 
特定多数が利用できる家庭外ネツトワー 
クへ送信すること又は送信可能な状態に 
おくこと、譲渡、頒布、貸与、ライセンス、販 
売、出版などを含む)することは、権利者か 
らの許可を得ない限り認められていませ 
ん。ソニーによる Picture Package の提 
供は、これら第三者の音楽著作物に関して 
あなたになんらの権利を許諾するもので 
はありませんので、ご注意ください。 
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DVD を作る(おまかせ 「Click to DVDJ ) 


ソ ニー オリジナル•ソフトウェア 「Clickto 
DVD Ver . 1.2」以降があらかじめインス 
I ルされているソ ニー パーソナルコン 
ピュータ ー VAI 〇シリーズ*に i . LINK ケー 
づ) レで本機をつなぐと、テープの画像から 
DVD を作成することができます。画像の 
取り込みから DVD への書き込みまで、す 
ベて自動で行います。 

ここでは、テープ1本をそのまま DVD に取 
り込む手順を説明します。使用できるパソ 
コン、動作環境や 「Click to DVD 」 につし、 
て、詳しくは下記の U RL をご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 



• この機能は i 丄 INK ケーブルで接続した場合の 
み使えます。 USB ケーブルは使えません。 

• 本機をノウディカムステー シヨ ンに取り付け 
たまま、ビデオカセツトを出し入れしないでく 
ださい。故障の原因になります。 

*パソコンの DVD ドライブが DVD への 書き込 
みに対応している必要があります。 

おまかせ 「Click to DVD 」 機能を初めて 
使うとぎは 

おまかせ 「Clickto DVD 」 機能を使うと、本 
機をパソコンに接続すれば、簡単な操作で 
DVD を作成できます。この機能を使うと 
きは、あらかじめパソコンの 「Click to 
DVD おまかせサーバー」を起動する必要 
があります。 


① パソコンの電源を入れる。 

② スタートメニユーをクリックし、[すべて 
のプログラム]を選ぶ。 

③ 表示されたプ□グラムの中から [Click to 
DVD ] を選び 、 「Click to DVD おまかせ 
サーバー」をクリックする。 

「Click to DVD おまかせサーバー」が起 
動する。 

•「Click to DVD おまかせサーパー」は、1度起動 
すると、2回目以降はバソコンの電源を入れる 
だけで自動的に起動します。 

•「Click to DVD おまかせサーバー」は、 
Windows XP のユーザーごとに起動の設定が 
されます。 


1パソコンの電源を入れる。 

i . LINK を使うアプリケーションが起動 
しているときは、終了しておいてくだ 
さい0 


2 本機の電源を準備する。 

DVD の作成には時間がかかるので、付 
属の AC アダプタ_を使ってくださし、。 


3 本機の電源スイッチを「見る/編 
集」にする。 


4 録画済みのカセツトを入れる。 


5 i 丄 INK ケーブルで、ハンディカム 

ステーションとパソコンをつなぐ 
(75 ページ)。 

• 接続するときは、端子の向きを確認してか 
らつないでください。無理に押し込むと、端 
子部が破損することがあります。また、本機 
の故障の原因となります。 

• 詳しくは、 CD-ROM (付属)の「ファーストス 
テツプガイド」をご覧ください (73 ページ)。 
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DVD を作る(おまかせ rClickto DVDJ) (つづき) 


6 本機の液晶画面で EE 3 -►[メ 
ニュー] — g 增編集/変速再生— 
[ DVD 作成] 一 ►國をタッチ。 

パソコンに rClickto DVD 」 画面が表示 
されます。 


7 パソコンのディスクドライブに書 
き込み用 DVD をセツトする。 


8 本機の液晶 H ® で[実行]をタッチ。 


| @60 分 
「 DVDff 成 




ノ、°ソコンの作業状況が本機画面に表示 
されます。 

[取り込み]:本機からテープの画像を 
取り込む。 

[変換]:取り込んだ画像を MPEG 2 方 
式に変換する。 

[書き込み]:変換されたテープの画像 
を DVD に書き込む。 


パソコンのディスクトレイが自動的に 
開ぎます。 

同じ内容の DVD をもう1枚作成すると 
きは、[はい]をタッチします。ディスク 
トレイが自動的に開きます。新しい書 
き込み用 DVD をディスクドライブに 
セツトして手順8、9を行ってくださ 
ぃ〇 


DVD 作成を途中でやめるには 

本機の液晶画面で[中止]をタッチ。 

• 本機画面に[終了処理中です]と表示されてい 
るときは DVD 作成を中止できません。 

• 画像を取り込むまで、 i . LINK ケーブルを抜し、た 
り、本機の電源スイッチを切り換えたりしない 
でください。 

• 本機画面に [_] 、[書き込み]が表示されてい 
るときはすでに画像の取り込みは終了してい 
ます。 i . LI N K ケーブ ) レを抜いたり、本機の電源 
を切っても、パソコンは DVD 作成を続けます。 
• 次のときはノ VV コンは画像の取り込みを中止 
し、その時点までの DVD を作成します。詳しく 
は 「Click to DVD 」 のヘルプをご覧ください。 
-テープの途中に10秒以上の無記録部分があ 
る 

— 丁 —プの画像が録画された順番になつてい 
ない 


• すでに書き込まれている DVD - RW/+RW 
を使うと、[書き込み済みディスクです記録 
されているデータは消去されます]が表示 
されます。[実行]をタツチすると書き込み 
済みのデータは消去され、新しいデータを 
書き込みます。 


9 DVD 作成を終了するには、本機の 
液晶画面で[いいえ]をタッチ。 


ー ワイド （16:9) と4:3の画像が混在している 
(rClickto DVD Ver .2.2」 以前のパージョン 
のみ） 

•次のとき、 [ DVD 作成]操作はできません0 
-テープ走行中 

一“メモリースティックデュオ”に画像を記 
録中 

ー パソコンから 「Click to DVD 」 を起動させた 
とぎ 



76 



















困ったとぎは 

故障かな？と思ったら 

修理に出す前に、もう1度点検してくださし、それでも正常に動作しないときは、 
テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙）にお問い合わせください。 


全体操作/シンプル操作について 


電源が入らない。 

• 充電されたノ〈ッテリーを取り付ける (9 ページ)。 

• AC アダプターをコンセントに差し込む (9 ページ)。 

• 本機をノッデイカムステーシヨンに正しく取り付ける （1 0ページ)。 


電源が入っているのに操作できない。 

•電源(バッテリーまたは AC アダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付け 
直す。 

•RESET (リセット)ポタン (2 M —ジ)を先のとがったもので押す。(パーソナルメニュー項目 
以外のすべての設定が解除される。） 


ポタンが操作できない。 

• シンブレ操作中は使えるボタンが限られます (21 ページ)。 


シンプル操作から通常操作に切り換えられない。 

• 撮影中と USB ケーブルを使って他機と通信中は、シンプル操作から通常操作への切り換えは 
できません。 


シンプル操作にすると、設定が変わる。 

•シンプル操作に切り換えると、画面に表示されなし VH 目は初期設定に戻る。シンプル操作を終 
了すると、シンプル操作前の状態に戻る(20、38ページ)。 


デモモードに切り換わらない。 

• NIGHTSHOT PLUS スイッチが「〇 N 」 のとき、デモンストレーシヨンできません (24 ベー 
ジ )。 

•カセットと“メモリースティックデュオ"を取り出す（17、18ページ)。 

本体があたたかくなる。 

• 本機使用中に本体があたたかくなることがありますが、故障ではありません。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


パッテ U —/電源について 


電源が途中で切れる。 

• お買い上げ時の設定では、操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる（自動 
電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更する (54 ページ)か、もう1度電源を入れる （13 ペー 
ジ)、または AC アダプターを使用する。 

• バッテリーを充電する （ W — ジ)。 


バッテリーの充電中、充電ランプが点灯しない。 

• 電源スイッチを「切(充電)」にする (9 ページ)。 

•バッテリーを正しく取り付け直す (9 ページ)。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• 本機をノ V ンディカムステーシヨンに正しく取り付ける （1 〇ページ)。 
• すでに充電が完了している （1 0ページ)。 


バッテリーの充電中、充電ランプが点滅する。 

•バッテリーを正しく取り付け直す (9 ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれがある 
ため、コンセントからプラグを抜き、テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる 
(裏表紙)。 


バツテリー残量が充分あるのに電源がすぐ切れる。 

• 残量表示にズレが生じている、または充電が不充分。満充電し直すと残量が正しく表示される 
(9 ぺージ)〇 


バッテリー残量が正しく表示されない。 

• 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいパッテリーに交換す 
る(9、103ページ)。 

•使用状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時 
間を表示するまで約1分かかります。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 周囲の温度が極端に高し'！/低い、または充電が不充分。故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも消耗が早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する 
(9、103ぺージ)〇 


AC アダプターを使用中、本機に不具合が生じる。 

• 電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから、もう1度電源をつなぐ。 
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液晶画面/フアインダーについて 


タッチノ v ° ネルをタッチすると、画面が波打つたようになる。 

• 故障ではありませんが、液晶画面を強く押さないでくださし 


液晶画面またはファインダーに見慣れない画面が現れる。 

• [デモモード]になっている (50 ページ)。液晶画面のどこかをタッチする、またはカセットや 
"メモリースティックデュオ"を入れる。 


見慣れない表示が出る。 

• 警告表示またはお知らせメッセージです (94 ページ)。 


液晶画面に画像が残る。 

•電源を入れた状態でバッテリーを外したり、 DC プラグを抜し V ■こためで、故障ではありませ 
ん〇 


液晶画面バックライトを「切」にできない。 

•シンプル操作中 (20 ページ)は画面表示/パッテリーインフォボタンの長押しの操作はできま 
せん。 


画面表示を消すことができない。 

• [^]を消すことはできません。 [©□ をタツチしてお知らせメツセージを確認する (95 ベー 
ジ)〇 


タツチノ（ネルのボタンが表示されない。 

• 液晶画面を軽くタツチする。 

• 画面表示/ノ（ツテリーインフオボタン(またはリモコンの画面表示ボタン)を押す 
(15'32ぺージ)〇 


タッチパネルのポタンが操作できない/正しく操作できない。 

• 画面を調節（[キヤリブレーシヨン])する （ 106ページ)。 

• 画面の比率を変更するとタッチパネ)レのボタンや表示の比率も切り換わります （ 19ページ)。 

ファインダーの画像がはつきりしない。 

• 視度調整つまみを画像がはつきり見えるように動かす （ 14ページ)。 

ファインダーの画像が消えている。 

• 液晶画面を閉じてください。液晶画面が開いているとファインダーには画像は映りません 
(14 ページ）〇 
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故障かな？と思った5(つづき) 


カセツトについて 


カセットが取り出せない。 

• 電源(バッテリーや AC アダプター)が正しく接続されているか確認する (9 ページ)。 

•) てッテリーを外して、もう1度取り付ける ( M — ジ)。 

• 充電されたノ（ッテリーを取り付ける (9 ページ)。 

• 本機が結露しかけている （ 105ページ)。 

カセットメモリー付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示が出ない。 

•本機は、カセットメモリーに対応してし'»なしすこめ、表示されません。 

テープ残量表示が出ない。 

• 常に表示させたいときは、[因残量表示]を[入]にする (54 ページ)。 

テープの巻き戻し、早送り時の音が大きい。 

• AC アダプター使用時は、バッテリー使用時より高速になるため音が大きくなります。故障で 
はありません。 


“メモリースティックデュオ”について 


操作を受け付けない。 

• 電源スイッチを「撮るーメモリー」または「見る/編集」にする （1 3ページ)。 

•“メモリースティックデュオ”を入れる （18 ページ)。 

•パソコンでフォーマットした“メモリースティックデュオ"を入れている場合は、本機で 
フオーマツトし直す (46 ページ)。 


“メモリースティックデュオ”の画像を消去できない。 

• 誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ”は、誤消去防止を解除する 
(101ベージ)〇 

• プ□テクトを解除する (64 ページ)。 

•インデックス表示で1度に消せる画像は100枚までになります。 


“メモリースティックデュオ”の画像を全消去できない。 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ"は、誤消去防止を解除する 
(101ぺージ)〇 

• プ□テクトを解除する (64 ページ)。 

“メモリースティックデュオ”をフォーマットできない。 

• 誤消去防止スイツチのある“メモリースティックデュオ"は、誤消去防止を解除する 
(101ベージ)〇 
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プ□テクトが実行できない。 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”は、誤消去防止を解除する 
(101ぺージ)〇 

•インデックス表示にしてから、プ□テクトを実行し直す (64 ページ)。 


プリントマークが実行できない。 

• 誤消去防止スイッチのある■■メモリースティックデュオ”は、誤消去防止を解除する 
(101ページ)〇 

•インデックス表示にしてから、プリントマークを実行し直す (63 ページ)。 

•プリントマークは1，〇00枚以上付けられません。 

•動画には付けられません。 


データファイル名が正しくない。 

•ディレクトリー構造が規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることがある。 
•ファイルが壊れている。ソニー製 1 * メモリースティックデュオ”をお使いのときは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

メモリースティックデータ復旧サービス 
http :// www . sony . co.j p/Prod ucts/mssu pport / datarescue/j p _ html 
• 本機で対応してし)るフアイ J 研多式を使う（101ベージ)。 


データファイル名が点滅している。 

•ファイルが壊れている。ソニー製-メモリースティックデュオ”をお使いのときは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

メモリースティックデータ復旧サービス 
http :// www . sony . co.j p/Prod ucts/mssu pport / datarescue/j p _ html 
• 本機で対応しているファイノレ形式を使う(101ページ)。 


撮影について 


「撮影時の画像調節について」 （83 ページ)、「"メモリースティックデュオ"について」 （8 〇 
ページ)もご覧ください。 


録画スタート/ストツプポタンを押しても、テープが走行しない。 

• 電源スイツチを「撮るーテープ」にする （22 ページ)。 

• テープが最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセツトを入れる。 

•カセツトの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセツトを入れる（100ページ)。 
•結露でテープがへツドドラムに貼り付いている。カセツトを取り出して、約1時間してから入 
れ直す (105 ページ)。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


“メモリースティックデュオ”に撮影できない。 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”は、誤消去防止を解除する 
(101ベージ)〇 

•メモリー容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す (63 ページ)。 

•本機で“メモリースティックデュオ”をフォーマットし直すか (46 ぺージ)、別の“メモリー 
スティックデュオ”を入れる （18 ページ)。 

• [スムーズインター •>/ (ル録画]を設定したときは、テープ撮影中に静止画を記録することはで 
きません。 


電源スイッチの位置により画角が異なる。 

•「撮るーメモリー」のときの画角は「撮るーテープ」のときより広くなる。 


テープできれいにつなぎ撮りできない。 

• エンドサーチする （31 ページ） 

• カセットを取り出さなし )( 電源を切ってもきれいにつなぎ撮りできます)。 
•同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。 

• LP モードでつなぎ撮りしない。 


静止画撮影時にシャッター音が出ない。 

• [操作音]を[入]にする (54 ベージ)。 


エンドサーチができない。 

•撮影後にカセットを取り出さない (31 ページ)。 

• カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影してしぬ:し)。 

エンドサーチが誤動作する。 

• テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません。 


スムーズ イン ターノ0レ 録画が停止する。 [スムーズイ ン ターノ （ル録画は エラーにより 途中終 
了しました]と表示されて、録画が停止した。 

• ビデオへツドが汚れている可能性がある。別売りのクリーニングカセツトできれいにしてく 
ださい。 

• 最初からやり直す。 

• ソニー製ミニ DV カセツトを使う。 
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撮影時の画像調節について 


r メニュー操作について」 （86 ページ)もご覧ください。 

オートフォーカスができない。 

• [フォーカス]を[オート]にする （42 ページ)。 

• 才ートフオーカスが働きにくし、状態のときは、手動でピントを合わせる （42 ページ)。 


[手ぶれ補正]ができない。 

• [手ぶれ補正]を[入]にする (43 ページ)。 


逆光補正ができない。 

• 次の設定にすると、逆光補正は解除されます。 

一 [カメラ明るさ]の[マニュアル] 

一 [スポット測光] 

•シンプル操作中は、逆光補正ができません (21 ページ)。 

[デジタルズーム]がでぎない。 

• [テレマクロ]中は[デジタルズーム]は働きません。 


ろうそくの火やライトなどを暗い背景の中で撮ると、縦に帯状の線が出る。 

•背景とのコントラストが強し、被写体のときに出る現象で、故障ではありません。 


明るい被写体を映すと、縦に尾を弓 I いたような画像になる。 

• スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。 


画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。 

• [ス□—シャッター1 、 [SUPER NSPLUS ] または 、 [COLOR SLOW S ] のときに出る現象 
で、故障ではありません。 

画像の色が正しくない。 

•NightShot pi us を解除する （24 ぺージ)〇 

画面が白すぎて画像が見えない。 

• NightShot plus (24 ベージ)、逆光補正 (24 ページ)を解除する。 

画面が暗すぎて画像が見えない。 

• 画面表示/ノ':ッテリーインフォボタンを数秒間押したままにして、ノ〈ックライトを点：0する 
(14 ページ）〇 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


画像が明るくなる、ちらつく（フリッカー)、色が変化する。 

•蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管による照明下で、[ソフトポートレート]や[スポーツ 
レッスン]モードで撮影するとこのような症状が現れることがありますが、故障ではありませ 
ん。[プログラム AE ] を解除すると症状が軽減されます (40 ページ)。 


テレビやバソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。 

• [手ぶれ補正]を[切]にする (43 ページ)。 


再生について 


「“メモリースティックデュオ”について」 （80 ページ)もご覧ください。 

テープ 再生ができない。 

• 電源スイッチを「見る/ S 集」にする。 

• テープを巻き戻す (23 ページ)。 

“メモリースティックデュオ，，が正しい画像サイズや比率で再生できない。 

• 他機で撮影した画像は、正しい画像サイズで表示されないことがあります。故障ではありませ 
ん〇 

• “メモリースティックデュオ”に記録されたワイド （16:9) 動画を再生すると上下に黒い帯 
が入って見えますが、故障ではありません。 


“メモリースティックデュオ”の画像データが再生できない。 

•パソコンでフオルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できなし)場合がありま 
す（ファイル名が点滅)。故障ではありません （ 102ページ)。 

• 他機で撮影した画像は、再生できないことがあります。故障ではありません （ 102ページ)。 


画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりする。 

• ビデオへッドが汚れてし)るので、別売りのクリーニングカセツトできれいにする 
(106 ぺージ)〇 


音声が小さい。または聞こえない。 

•[バイリンガル]を[切]にする (52 ページ)。 

• 音量を大きくする (23 ページ)。 

• [音声ミックス]を [ ST 2] 側(アフレコ音声)から最適な音声になるまで調節する 
(62 ページ)。 

• S 映像プラグだけでつなし、でし)るため。 AV 接続ケーブルの白と赤のプラグもあわせてつなぐ 
(34 ページ)〇 
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音声が途切れる。 

• ビデオへッドが汚れてし)るので、別売りのクリーニングカセットできれいにする 
(106 ぺージ)。 

[ - ] が表示される。 

• 日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している0 
• テープの無記録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズがあると、日時やカメラデータを読めません。 


ノイズが現れ、画面上に CCD と表示される。 

•テープに記録されてし、る TV カラーシステムが PAL など、本機のカラーシステム （ NTSC ) と違 
う ため (99 ページ)。故障ではありません。 


画面上に J )4 ch -12 b と表示される。 

•他機で 4 CH マイク記録されたテープを再生している。本機は 4 CH マイク記録には対応して 
いません。 


日付サーチが正しく操作できない。 

• 日付を変更したときは、2分以上撮影する。撮影時間が短いと正しく検出されなし)場合があり 
ます。 

• テープの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。 
故障ではありません。 


リモコンについて 


付属のワイヤレスリモコンが操作できない。 

• [リモコン]を[入]にする (54 ベージ)。 

• リモコンと本機リモコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

• 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強し洸が当たっていると、リモコン操作でき 
ないことがある。 

• 電池を_する。電池の+極と一極を正しく入れる （ 107ページ)。 

• コンパージョンレンズ(別売り）を付けていると、リモコン受光部を妨げることがあるため、コ 
ンバージョンレンズを外す。 


リモコン操作中にほかのビデオが誤動作する。 

• ビデオのリモコンスイッチを VTR 2 以外のモードに切り換える。 
• 黒し、紙でビデオのリモコン受光部をふさぐ。 
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故障かな？と思った5(つづき) 


メニュー操作について 


メニュー項目が灰色で表示される。 

• その撮影厢生条件では選択できません0 


IP . メニ 1-1 が表示されない。 

• シンプル操作中は使用可能なメニューが限られます。シンプル操作を解除する （21 ページ)。 


[プログラム AE ] ができない。 

•次の設定のとぎ、[プログラム AE ] はできません0 
-NightShot plus 
- [SUPER NSPLUS ] 

- [COLOR SLOW S ] 

一 [テレマクロ] 

•電源スイッチを「撮るーメモリー」にしたとき、[スポーツレッスン]はできません。 


[スポット測光]ができない。 

•次の設定のとき' [スポット測光]はできません。 
— NightShot plus 


- [SUPER NSPLUS ] 


— [COLOR SLOW S ] 

• [プログラム AE ] を設定すると[スポット測光]は[才一卜]に戻る。 


[カメラ明るさ]を手動で調節できない。 

• 次の設定のとき、手動で明るさを調節できません。 

-NightShot plus 
- [SUPER NSPLUS ] 

- [COLOR SLOW S ] 

• [プログラム AE ] を設定すると[カメラ明るさ]は[才一卜]に戻る。 


[ホワイトバランス]を調節できない。 

•NightShot plus や [SUPER NSPLUS ] 中は、[ホワイトバランス]は調節できません。 

[スポットフォーカス]ができない。 

• [プログラム AE ] 中は、[スポットフォーカス]はできません。 


[テレマクロ]ができない。 

•次の設定のとき、[テレマクロ]はできません。 

—[プログラム AE ] 

-テープまたは“メモリースティックデュオ”に動画を録画中 
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[SUPER NSPLUS ] ができない。 

•次の設定のとき、 [SUPER NSPLUS ] は働きません。 

-[フェーダー] 

一 [デジタルエフェクト] 

-[プログラム AE ] 


[COLOR SLOW S ] が正しくできない。 

•まったく光のない場所では、 [COLOR SLOW S ] が正しく働かないときがあるため、 
NightShot plus または [SUPER NSPLUS ] で撮影する。 

•次の設定のとき、 [COLOR SLOW S ] は働きません。 

-[フェーダー] 

—[デジタルエフェクト] 

—[プ□グラム AE ] 

-[カメラ明るさ] 

—[スポット測光] 


[フェーダー]ができない。 

•次の設定のとき、[フェーダー]はできません。 
—[セルフタイマー] 

- [SUPER NSPLUS ] 

- [COLOR SLOW S ] 

一 [デジタルエフェクト] 

-[スムーズインターノ（ル録画] 


[デジタルエフェクト]ができない。 

•次の設定のとき、[デジタルエフェクト]はできません。 

- [SUPER NSPLUS ] 

- [COLOR SLOW S ] 

-[フェーダー] 

• [プログラム AE ] が[才一卜]以外のとき、[スローシャッター]、[才ールドムービー]は働きま 
せん。 

• [ピクチャーエフェクト]中は、[才ールドムービ ー] は働きません。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


ダビング、編集、外部機器接続について 


本機から出力された映像が、つないだ機器の画面に映らない。 

• 本機をノ V ンデイカムステーシヨンに取り付けるときは、本機の DC IN 端子のカノ〈一を閉じ、正 
しい方向にしっかり取り付けてください （10 ページ)。 


つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。 

• 外部入力してし、る画像は本機でズームできません。 


つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。 

• AV 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[ノてネル]にする 
(54 ページ)〇 

AV 接続ケーブルを使ってダビングができない。 

• AV 接続ケーブルが正しくつながれてし、ない。 

本機の画像を他機へダビングする場合は他機の入力端子へつながれているか確認する (57 
ぺージ)〇 


アフレコした音声が聞こえない。 

• [音声ミックス]を [ ST 1] (オリジナルテープ音声)側から最適な音声になるまで調節する (62 
ぺージ)〇 


つないだ機器の映像が表示されない。 

• 入力信号が NTSC ではないため (9 W —ジ)。 

テープから“メモリースティックデュオ”へ静止画を取り込めない。 

• 繰り返しダビングしてし、るなど記録状態の悪し'!テープは、静止画記録できなかったり、乱れた 
画像が記録されたりすることがあります。 


テープから“メモリースティックデュオ”へ動画を取り込めない。 

•次の場合、録画できなかったり、乱れた画像が記録されたりすることがあります。 

-テープに無記録部分がある。 

-繰り返しダビングしてし、るなど記録状態の悪し、テープから画像を取り込もうとした。 
-入力信号が途絶えた0 


画像や音声が乱れたり、画像が暗い。 

• AV 接続ケープルが本機とノ V ンデイカムステーシヨンに同時につながっている。どちらか一方 
から AV 接続ケープルを抜いてください。 
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パソコンとの接続について 


本機がパソコンに認識されない。 ESS EOSS 

•パソコンと本機からケープルを抜き、もう1度しっかりと差し込む。 

• } ツデイカムステーシヨンに正しく取り付ける （ 1〇ページ)。 

• キーボード、マウス、本機以外で、ノ ':ソコンのネ （ USB ) 端子につながれてし、る他の機器を取り 
外す。 

•ノ ':ソコンと本機からケープルを抜き、ノ VV コンを再起動させてから、正しい手順でもう1度パ 
ソコンと本機をつなぐ。 


付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、エラーメッセージが出る。 

•} 〈ソコンのデイスプレイを次のように設定する。 

-Windows ノ 〇ノコンをお使し、の場合 
800 X 600 ドット 、 High 0〇1〇「(16加カラー65,000色)以上 
- Macintosh ノ（ソコンをお使いの場合 
1,024 x 768ドット、32,000色モード以上 


パソコンで本機が映している映像が見られない。 _GIK] 

• ケープルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。 

• USB ケーブルで Windows ノ ':ソコンに接続しているときは、電源スイッチを「撮るーテープ」 
にして、 [ USB カメラ]を[バソコン接続ストリーム]にする (53 ベージ)。 


テープの画像がパソコン画面に表示されない。 ESH 0HSS 

• ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。 

• USB ケーブルで Windows パソコンに接続しているときは、電源スイッチを「見る/ S 集」にし 
て、 [ USB 機能選択]を[パソコン接続ストリーム]にする (50 ページ)。 


テープの画像が Macintosh パソコンで見られない。 ESS 

• 本機とノ VV コンを USB ケーブルで接続しているときは、テープの画像を取り込めません。本 
機とパソコンを i . LINK ケーブルで接続して、〇 S に標準装備のソフトウェアを使用してくだ 
さい0 


“メモリースティックデュオ”の画像がバソコンで見られない。_ 

• “メモリースティックデュオ"の向きを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。 

• i . LINK ケーブルでは取り込めなし)ため、 USB ケーブルで取り込む。 

• 本機の電源スイッチを「見る/ S 集」にして、 [ USB 機能選択]を[ノ（ソコン接続メモリース 
ティック]にする (50 ページ)。 

• テープ再生中や編集中など、本機を操作していると“メモリースティックデュオ”はノてソコ 
ンに認識されません。本機の操作を終了してから、も51度パソコンとつなぐ。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


[リムーバブルディスク]がパソコン画面に表示されない。_ 

•本機に-メモリースティックデュオ”を入れる。 

• キーボード、マウス、本機以外で、ノ ':ソコンの {( USB ) 端子につながれてし、る他の機器を取り 
外す。 

• 本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、 [ USB 機能選択]を[ノ〇ノコン接続メモリース 
ティック]にする (50 ベージ)。 

• テープ再生中や編集中など、本機を操作していると■■メモリースティックデュオ”はノ W コ 
ンに認識されません。本機の操作を終了してから、もう1度パソコンとつなぐ。 


USB ストリーミング中にテープの画像が Windows パソコンの画面上に表示されない。 

[USB1 

• USB ドライパをインス I ルする前に、 USB ケーブルを使って、本機とパソコンをつないだ 
ため。次の手順で、正しく認識されなかったドライバを削除してから、 USB ドライパをもう1 
度インストールする。 


■ Windows Me をお使いの場合 

1本機がパソコンにつながっているかを確認する。 

2 [マイコンピュータ]を右クリック—[プロパティ]をクリック。 

[システムのプロパティ]画面が表示される。 

3 [デバイスマネージャ]のタブをクリック。 

4 正しく認識されなかった次のドライノ（が入ってし V ■こら、右クリック—[削除]をクリック。 
一 [サウンド、ビデオ、およびゲー厶のコントローラ]の中に [ USB 才ーディオデバイス] 
-[その他のデバイス]に [USB Device ] 

-[ユニバーサルシリアルバスコント□-ラ]に [ USB 互換デバイス] 

5 [デノ （ イス削除の確認]画面が表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックして、削除する。 

6本機の電源を切って、 USB ケーブルを外したあと、パソコンを再起動する。 

7 付属の CD - ROM をディスクドライブに入れる。 

8下記の手順で USB ドライバをインストールし直す。 

1[マイコンピュータ]をダブルクリック。 

2 [ PICTUREPACKAGE ( E :)] (ディスクドライブ)* *を右クリック。 

* ドライブ文字 （（ E :) など）は、使うパソコンによって異なることがあります。 

3 [開く]をクリック。 

4 [ Driver ] をダブルクリック。 

5 [ Setup . exe ] をダブルクリック。 


• [ USB 才ーデイオデバイス]、 [ US 巳 Device ]、[ USB 互換デバイス]以外を削除すると、 
パソコンが正常に動作しなくなることがあります。 

■ Windows 2000 をお使いの場合 

Administrator か Administrator 権限のユーザー ID でログオンしてください。 

1本機がパソコンにつながつていることを確認する。 
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2 [マイコンピュータ]を右クリックー ► [プロノてティ]をクリック。 

[システムのプ□パティ]画面が表示される。 

3 [八ードウエア]のタブー►[デノてイスマネージャ]- ► [表示]-^デノ（イス(種類^)]をク 
U ック。 

4正しく認識されなかった次のドライパが入っていたら、右クリックし、[アンインストー 
ル]をクリック。 

- [USBOJniversal Serial Bus ) コント□—ラ]に [ USB 複合デバイス] 

-[サウンド、ビデオ、およびゲームコント□—ラ]に [ USB 才ーディオデノ（イス] 

-[その他のデバイス]に [Composite USB Device ] 

5 [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックして削除する。 

6本機の電源を切って、 USB ケープルを外したあと、パソコンを再起動する。 

7付属の CD - R 〇 M をディスクドライブに入れる。 

8下記の手順で USB ドライパをインストールし直す。 

1[マイコンピュータ]をダブルクリック。 

2 [ PICTUREPACKAGE ( E :)] (ディスクドライプ)*を右クリック。 

* ドライブ文字 （( E :) など）は、使うパソコンによって異なることがあります。 

3 [開く]をクリック。 

4 [ Driver ] をダブルクリック。 

5 [ Setup . exe ] をダブルクリック 0 

• [ USB 複合デバイス]、 [ USB 才ーディオデバイス ]、 [Composite USB Device ] 以外を 
削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。 

■ Windows XP をお使し、の場合 

コンピューターの管理者のユーザー ID でログオンしてください。 

1本機がノ ':ソコンにつながっていることを確認、する。 

2 [スタート]をクリック。 

3 [マイコンピュータ]を右クリックー►[プ□ノ V ° ティ]をクリック。 

[システムのプロパティ]画面が表示されます。 

4 [八ードウエア]のタブー►[デノ(イスマネージャ]— ► [表示]-^デノ（イス(種類^)]をク 
リック。 

5正しく認識されなかった次のドライバが入っていたら、右クリックし、[削除]をクリッ 
ク 。 

- [USBCUniversal Serial Bus ) コント□-ラ]に [ USB 複合デバイス] 

-[サウンド、ビデオ、およびゲームコント□—ラ]に [ USB オーディオデノ（イス] 

-[その他のデバイス]に [USB Device ] 

6 [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[〇 K ] ポタンをクリックして削除する。 

7本機の電源を切って、 USB ケープルを外したあと、パソコンを再起動する。 

8付属の CD - ROM をディスクドライブに入れる。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


9 下記の手順で USB ドライバをインストールし直す。 

1[マイコンピュータ]をダブルクリック。 

2 [ PICTUREPACKAGECE :)] (ディスクドライブ)* *を右クリック。 

* ドライブ文字 （（ E :) など）は、使うパソコンによって異なることがあります。 

3 [開く]をクリック。 

4 [ Driver ] をダブルクリック。 

5 [ Setup . exe ] をダブルクリック 0 

• [ USB 複合デバイス]、 [ USB オーディオデバイス ]、 [USB Device ] 以外を削除すると、 
パソコンが正常に動作しなくなることがあります。 


Windows パソコンに画像の転送ができない。 ESB 

• 次の手順で、“メモリースティックデュオ”の画像をノ（ソコンに表示する。 

1[マイコンピュータ]をダブルクリックする。 

2新しく認識された[リムーバブルディスク]のアイコンをダブルクリックする。 

表示されるまで時間がかかることがあります。 

3 画像ファイルをダブルクリックする。 


本機の液晶画面に[シンプル操作に設定できません]または[シンプル操作を解除できませ 
ん]と表示される。 ESE 

• USB 接続中はシンプル操作の設定、解除はできません。 USB 接続を外してから行ってくださ 
し、 


Windows パソコンに USB ケーブルで接続しているとき、音声が出なし、。 ESI 

•) てソコン環境によっては、音声が出ないことがあるため、次の手順で設定を変更する。 

1[スタート]-►[プ□グラム ] (Windows XP の場合は[すべてのプログラム ])-^ [Picture 
Package ] —► [Handycam Tools]—♦•[USB Streaming Tool ] の順に選び 、 [USB 
Streaming Tool ] を起動する。 

2 [音声デバイスの選択]で、音の出るデバイスを選択する0 
3 画面の指示に従い[次へ]—[終了]をクリック。 


USB ストリーミング中に画像がコマ落ちする。 BS0 

• 次の手順で設定を変更する。 

1[スタート]-►[プ□グラム ] (Windows XP の場合は[すべてのプログラム ] )->[Picture 
Package ] —*• [Handycam Tools]—[USB Streaming Tool ] の順に選び [USB 
Streaming Tool ] を起動する。 

2 [画質の調整]画面でスライダー■を （_) 方向へ動かす。 

3 画面の指示に従い、[次へ]—[終了]をクリック。 


Picture Package が正しく動作しない0 

• Picture Package を終了し、 Windows パソコンを再起動する 0 
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Picture Package を使用中にエラーメッセーシか出る0 

• 本機の電源スイツチは 、 Picture Package を終了させてから切り換える 0 


Picture Package Auto Video、Producter、CD Backup または VCD Maker で、 CD-R ド 
ライブの認識ができない、または CD-R に書き込みができない。 

• 対応可能なドライブについては、下記のホームページをご覧ください。 

http :// www . ppackage . com / 


ソニーパーソナルコンピュータ ーVAI0 シリーズにインストールされているソフトウェア 
「DVgate」 を使つて画像の編集をしようとすると、本機を認識しない。 

• rDVgate/DVgate Motion/DVgate Still 」 のパージョンが 
DVgate Ver .2.2.00/01 
DVgate Ver .2.1 .xx 
DVgate Ver .2.0 .xx 

DVgate Motion Ver .1.4. xx/DVgate Still Ver .1.2 .xx 

に該当する場合は、本機との接続について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 

http :// www . sonv . co . jp / cam / support / 


本機の液晶画面に [USB ストリーミング中ですメモリーステイツクの記録•再生はでき 
ません]が表示される。_ 

• USB ストリーミングが終わつてから、■■メモリーステイツ クデュオ” への記録、メモリー再 
生の操作をする。 


「ファーストステップガイド」が正しく表示されない。 

•次の手順で「ファーストステップガイド」 （ FirstStepGuide . pdf ) をご覧ください。 
1付属の CD - R 〇 M をディスクドライブに入れる。 

2 [マイコンピュータ]をダブルクリック。 

3 [ PICTUREPACKAGECE :)] (ディスクドライブ)* *を右クリック。 

* ドライブ文字 （( E :) など）は、使うパソコンによって異なることがあります。 

4 [エクスプローラ]をクリック。 

5 [ FirstStepGuide ] をダブルクリック。 

6 [ JP ] をダブルクリック。 

7 [ FirstStepGuide . pdf ] をダブ J レクリック。 
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警告表示とお知らせメツセージ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはフアインダーに、次のよう 
に表示されます。 

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回 
繰り返しても正常に戻らないときは、テク 
ニカルインフオメーシヨンセンター(裏表 
紙)にお問い合わせください。 


C: (または E:) □□:□口 （自己診断表示） 
C:04:LO 

• “インフォリチウム"以外のバッテリー 
が使われている。 必ず ■■インフォリチウ 
ム”バッテリーを使う （103 ページ)。 

• AC アダプターの DC プラグを本機の 
DC IN 端子にしっかりつなぐ (9 ぺ一 
ジ)。 

C:21:LO 

•結露している。カセットを取り出して、 

約1時間してからもう1度入れ直す 
(105 ぺージ)。 

C:22:LO 

• ビデオへ ツ ドが汚れている。別売りのク 
U _ ニングカセットでぎれいにする 
(106 ぺージ)。 

C:31:LO/C:32:LO 

• 上記以外の症状になっている。カセット 
を入れ直し、もう1度操作し直す。ただ 
し、本機が結露気味のときは、この操作 
をしないでください （ 105ページ)。 

•電源をいったん取り外し、取り付け直し 
てからもう1度操作し直す。 

• カセットを矣する。リセットボタン 
(26 ページ)を押してからもう1度操作 
し直す。 

E:61:DD/E:62：nn 

• 修理が必要なため、テクニカルインフォ 
メーシ ヨン センター(裏表紙)にご連絡 
いただき、 E から始まる数字すべてをお 
知らせください。 


101-1001 (ファイル関連の警告） 

•ファイルが壊れている。 
•扱えないファイル （ 101ページ)。 


均 (パッテリー残量に関する警告） 

•バッテリー残量が少ない。 

• 使用状況や環境、バッテリーパックに 
よっては、バッテリー残量が約5〜10分 
でも警告表示が点滅することがある。 


11(結露の警告)* * 

•カセツトを取り出し、電源を外して、力 
セツト入れを開けたまま、約1時間放置 
する （105 ページ)。 


("メモリースティックデュオ”関連 
の警告） 

• ■■メモリースティックデュオ"が入って 
いない （18 ページ)。 


疼] (“ メモリースティックデュオ” 
フォーマット関連の警告)* 

•“メモリースティックデュオ"が壊れ 
ている。 

•“メモリースティックデュオ"が正し 
くフオー マツ トされていない 

(46、101ぺージ)。 


迅（ 非対応“メモリースティックデュ 
才”関連の警告)* 

• 本機では使えない“メモリースティック 
デュオ"を入れた（101ページ)。 
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_ (テープ関連の警告） 

遅い点滅 

• テープ残量が5分を切った。 

•カセットが入っていない。* 

•カセツトが誤消去防止状態になってい 
る（100ページ)。* 

速い点滅 

•テープが終わつている。* 


全(テープを取り出す必要がある警告)* 
遅い点滅 

•カセットが誤消去防止状態になってい 
る（100ページ)。 

速い点滅 

• 結露している （ 105ページ)。 

• 自己診断表示が表示されている 
(94 ページ)。 

〇-(画像消去に関する警告 r 

• 画像が消去できないようになっている 
(64 ページ)。 

□ 〇- ( “メモリースティックデュオ”誤消 
去防止に関する警告 P 

• “メモリースティックデュオ”が誤消去 
防止状態になっている（101ベージ)。 


m (手ぶれ警告） 

•手ぶれが起こりやすくなっているので、 
本機を両手でしっかりと固定して撮影 
する。ただし、手ぶれマークは消えませ 
ん〇 


* 警告表示が出るときに、「操作音」が鳴ります 
(54 ページ）〇 


お知らせメッセージの説明 


お知らせメッセージが表示されたときは、 
その指示に従ってください。 

• _が表示されているときにタッチすると、 

メッセージが！！§コになることがあります。 
ron をタッチすると、再びメッセージが表示 
されます。 

■ バッテリー/®原 


"インフォリチウム"バッテリーを使って 
ください （103 ページ） 


パッテリーを取りかえてください 

(9、103ページ） 


このバッテリーは古くなりました取り 
かえてください （103 ページ） 


仝電源を取り付けなおしてください 

(9 ページ） 


AC アダプタを交換、または挿しなおして 
ください （10 ページ） 

■ 結露 


囡±結露しています 
カセツトを取り出してください 

(105 ページ） 


囡結露しています 

約 1 時間放置してください （ 105ページ) 
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警告表示とお知らせメッセージ(つづき) 


■ カセツト/テープ 


1 ^1カセツトを入れてください 

(17 ページ） 


全カセツトを入れなおしてください （17 

ページ） 

• テープの損傷などがないかも確認する。 


醉]± カセツトの誤消去防止ツマミを確認 
してください （100ページ） 


テープが終わつています （ 17、23ぺ一 

ジ） 

• テープを巻き戻すか交換する。 

■ "メモリースティックデュオ” 


在]メモリースティックを入れてください 

(18 ページ） 


疼] メモリースティックを入れなおしてく 

ださい （18、101ページ） 

• "メモリースティックデュオ”を2、3 
回入れ直す。それでも表示されるときは 
■■メモリースティックデュオ”が壊れ 
ている可能性があるので交換する。 


読み出し専用のメモリーステイツクです 

• 書き込みができる■■メモリースティック 
デュオ”を入れる。 


m 非対応のメモリーステ イツ クです 

• 本機では使えない“メモリースティック 
デュオ”が入っている（101ベージ)。 


このメモリースティ ツク はフォー マツ 
卜が違います 

• “メモリースティックデュオ"の 
フォーマットを確認し、必要ならば 
フォーマツトする(46、101ページ)。 


このメモリースティックは空き容量がた 
りませんこれ以上は記録できません 

• 不要な画像を消す (63 ページ)。 


a C~n メモリーステイツクの誤消去防止 
ツマミを確認してください （101ページ） 


再生できませんメモリースティックを 
入れなおしてください （1 8ページ） 


記録できませんメモリースティックを 
入れなおしてください （18 ページ） 


ファイルがありません 

•“メモリースティックデュオ"になに 
も記録されていない、または認識できる 
画像がない。 

USB ストリーミング中ですメモリース 
ティックの記録•再生はできません 

• USB ストリーミング中に記録または再 
生しようとしている。 


メモリースティックのフォルダがいっぱ 
いです 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF ま 
でです。本機でフォルダ消去はできませ 
ん〇 

• フォーマットするか (46 ページ)、パソ 
コンで不要なフォルダを消去する。 


メモリースティックに静止画記録できな 
い状態です (81 ページ） 


メモリーステイツクに動画記録できない 
状態です (81 ページ） 
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■ PictBridge 対応プリンター 


接続先を確認してください 

•プリンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからも51 
度つなぐ。 


PictBridge 対応プリンターと接続してく 
ださい 

•プリンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからもう1 
度つなぐ。 


異常が確認されました中止してくださ 
い 

•プリンターを確認する。 


プリントできませんプリンターを確認 
して<ださい 

•プリンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからも51 
度つなぐ。 

■ その他 


コピープ□テクトされています記録で 
きません （100ページ） 


DV 入力のアフレコはできません 
“ LLINK ” ケーブルを抜いてください 

(61 ページ） 


SP 以外の録画モードで記録されている部 
分ですアフレコできません (61 ページ） 


12 bit 以外の音声モードで記録されている 
部分ですアフレコできません 

(61 ページ） 


無記録部分ですアフレコできません 

(61 ページ） 


アフレコできません ( 61 ページ） 

• 他機で 4 CH マイク記録をした部分には 
アフレコできません。 


❽垚ヘッドが汚れていますクリーニン 
グカセツトを使ってください 

(106ページ） 


❹南へッドが汚れているか、正常に録画 
できていません。クリーニングカセツトの 
ご使用をおすすめします （1 06ページ） 


シンプル操作に設定できません 

(20、77ページ） 


シンプル操作を解除できません 

(20、77ページ） 


シンプル操作中は無効です (21 ページ) 


シンプル操作中撮るーテープモードで 
は USB は無効です。 

• 電源スイツチが「撮るーテープ」で、 
[ USB カメラ]の[バソコン接続スト 
リーム]を選び、シンプル操作に設定し 
たときは、 USB 接続を行うことはでき 
ません。 


HDV 記録テープです再生できません 

• HDV 形式は本機では再生できません0 
画像を撮影した機器で再生してくださ 
い0 


HDV 記録テープですアフレコできませ 
ん 

• 本機では HDV 形式で記録された部分に 
アフレコすることはできません (61 
ページ)〇 
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警告表示とお知5せメッセージ(つづき) 


片方の AV ケーブルを抜いてください 

• AV 接続ケーブルが本機とノ V ンデイカム 
ステーシヨンに同時につながっていま 
す。どちらか一方から AV 接続ケーブル 
を抜いてください。 

• AV 接続ケーブルが本機のみに差し込ま 
れているときに、本機が八ンデイカムス 
テーシヨンに正しく取り付けられてい 
ないので、ノ V ンデイカムステーシヨンを 
正しく取り付ける。 
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その他 

海外で使5 


電源について 

本機は、海外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜 240 V 、50/60 Hz ) で使えま 
す。また、パッテリーも充電できます。ただ 
し、電源コンセントの形状の異なる国や地 
域では、電源コンセントにあった変換ブラ 
グアダプターをあらかじめ旅行代理店で 
おたずねの上、ご用意ください。 

電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は 
使わないでください。故障の原因となるこ 
とがあります。 


時差補正機能ついて 

海外で使うとき、®©時間設定メニューの 
[時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけ 
で時刻を現地時間に合わせられます (55 
ページ)〇 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜の形状例 

■ 

0 〇 
主に北米 

〇 〇 〇 

〇 © 

主にヨーロッパなど 

畢 

使用す る 変換 
プラグアダプ 
ター 

不要 

1 

3 


カラーテレビ方式について 

テレビで再生画像を見るには、日本と同じ 
カラーテレビ方式 ( NTSC 、 下記参照)で、 
映像/音声入力端子付きのテレビ(または 
モニター)と接続ケーブルが必要です。 



作 

8 


テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルパドル、 
ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、 
コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、 

セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、 
トリニダード • トパゴ、ニカラグア、日本、八イチ、 
ノ ':ナマ、ノ （ ミューダ、バルバドス、フイリピン、 
プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、 
ホンジュラス、ミクロネシア、ミヤンマー、 
メキシコなど 
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ビデオカセツトについて 


本機は DV 方式のビデオカメラレコーダー ■ 間違って消さないために 


です。本機は、ミニ DV カセツトのみ使えま 
す。 

Mini IX ▼マーク付きカセツトを使ってくださ 
い0 

本機は、カセツトメモリー非対応です。 

無記録部分を作らないために 

次のときは、撮影の前にエンドサーチ (31 
ページ)を行って撮影終了位置に戻しま 
す。 

•テープを再生したとき 
•エディツトサーチを使った場合 

著作権保護信号について 


カセツトの背にある誤消去防止ツマミを 
SAVE の矢印のほうへずらします。 


REC : 録画できる。 
SAVE : 録画できない。 
(誤消去防止状態） 



■ ラベルは指定の位置に 

カセツトにラベルは、指定の位置に正しく 
貼ってください。指定以外の位置に貼ると 
故障の原因になります。 


■ 再生するとき 

本機で再生されるカセツトに著作権保護 
のための信号が記録されている場合には、 
他機をつないで本機の画像を記録すると 
き、記録が制限されることがあります。 

■ 言战录するとき 

著作権保護のための信号が記録されてい 
る映像音声は本機で記録することはでき 
ません。このような映像音声を記録しよう 
とすると、液晶画面またはフアインダーに 
[コピープ□テクトされています記録で 
きません]が表示されます。なお、ビデオカ 
メラで撮影した画像には、著作権保護のた 
めの信号は記録されません。 

取り扱い上のご注意 
■ 長い間使わないときは 

本機からカセツトを取り出して保管して 
ください。 



継ぎ目近くには貼ら 
ない 


ラベル貼り付け部 


■ カセットの使用後は 

必ずテープを巻き戻してください(画像や 
音声が乱れる原因となります)。巻き戻し 
たテープはケースに入れ、立てて保管して 
ください。 

■ 金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミ 
が付着したりすると、テープ残量表示など 
が正しく表示されないことがあります。 

カセットの取り出し回数10回を目安にし 
て、綿棒でカセツトの金メッキ端子をク 
リーニングしてください。 



金メッキ部 
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“メモリースティック”について 


“メモリースティッグ （“Memory 
Stick ”） は小さくて軽いのに、フ□ッピー 
ディスクより大容量の 1 C 記録メディアで 
す。 

本機は、標準の"メモリースティック”の約 
半分の大きさの"メモリースティック 
デュオ”のみ使えます。ただし、すべての 
■■メモリースティックデュオ”の動作を 
保証するものではありません。 


“メモリースティック” 

の種類 

記録屑生 

メモ IJ ースティック 
(マジックゲート非対応） 

メモリースティック 
デュオ^ 1 

(マジックゲート非対応） 

〇 

マジックゲート 
メモ IJ ースティック 

メモ 1 J ースティック 
デュオ d 

(マジックゲート対応） 

〇 *2*3 

マジックゲート 
メモ 1 J ースティック 
デュオ^ 1 

〇 *3 

メモリースティック 

PRO 

メモリースティック 

PRO デュオ^ 1 

〇 *2*3 


^標準の約半分大のサイズです。 


*こ 高速データ転送に対応した“メモリース 
ティック”です。転送速度はお使いになる機器 
により異なります。 

“マジックゲート”とは暗号化技術を使って著 
作権を保護する技術です。本機ではマジック 
ゲート機能を使ったデータは記録/再生できま 
せん。 


• 動画の圧縮形式:本機は、撮影した動画データ 
を MPEG (Moving Picture Experts Group ) 
方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子 
は 「. MPG 」 です。 

• 静止画の画像のデータファイル名： 

-本機の画面表示:101-0001 
-パソコンの國表示: DSC 00001 .JPG 
• 動画の画像のデータファイル名： 

—本 表示: MOV 00001 

ー パソコンの國表示: MOV 00001 .MPG 
•パソコン (Windows OS/Mac OS ) でフォー 
マッ ト(初期化）した“メモリーステ ィッ グは、 
本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの"メモリースティック-と機器の組み 
合わせによっては、データの読み込み/書き込 
み速度が異なります。 

誤消去防止スイッチ付き“メモリース 
ティックデュオ”では 

先の細いものでスライドさせて、 「 LOCK 」 
にすると、記録されているデータを誤って 
消去しないようにできます。 

取り扱い上のご注意 

次の場合、画像ファイルが破壊されること 
があります。破壊された場合、内容の補償 
については、ご容赦ください。 

•画像ファイルを読み込み中や、“メモリース 
ティックデュオ”にデータを書き込み中(ア 
クセスランプが点灯中および点滅中)に、"メモ 
リースティックデュオ"を取り出したり、本 
機の電源を切ったりした場合 
• 静^や電気的ノイズの影響を受ける場所で 
使った場合 

大切なデータは、バソコンの八ードデイス 
クなどへバックアップを取っておくこと 
をおすすめします。 


• 静止画の圧縮形式:本機は、撮影した静止画 
データを JPEG (Joint Photographic 
Experts Group ) 方式で圧縮/記録しています。 
ファイル拡張子は 「. JPG 」 です。 


次のページへつづ<4 










“メモリーステ イツ ク”について(つづき） 


■ 取り扱いについて 

次のことを守ってください。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 
をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体およびメ 
モリースティックデュオアダプターにラ 
ベルなどは貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック 
デュオ”に付属の収納ケースに入れてくださ 
い0 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない 
でください。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさなし、でください。 

• 小さし、お子さまの手の届くところに置かない 
ようにしてください。誤って飲み込む恐れがあ 
ります。 

• “メモリースティックデュオ”スロットには、 

“メモリースティックデュオ”以外は入れな 
し〉でください。故障の原因となります。 

■ 使用場所について 

次の場所での使用や保管は避けてくださ 

い0 

• 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 
場所 

• 鶴寸日光のぁたる場所 

• 湿^の多し'> 場所や腐食I生のものがある場所 

■ メモリースティックデュオアダプ 
ターの 使用について 

“メモリースティックデュオ”をメモ 

リースティックデュオアダプターに挿 

入すると、標準の“メモリースティック”対 

応機器でもご使用になれます。 

• “メモリースティックデュオ”を“メモリース 
ティッグ’対応機器でお使し〉の場合は、必ず“メ 
モリースティックデュオ”をメモリース 
テイックデュオアダプターに入れてから 
お使いください。 


•“メモ U —スティックデュオ”をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるとき 
は、正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し 
込んでください。差し込みかたが不充分だと正 
常に動作しない場合があります。また、逆向き 
で無理に入れると、メモリースティックデュ 
オアダプターが破損し故障の原因となりま 
す。 

•メモリースティックデュオアダプターに 
“メモリースティックデュオ”が装着されな 
い状態で、“メモリースティック”対応機器に挿 
入しないでください。このような使いかたをす 
ると、機器に不具合が生じることがあります。 

■ “メモリースティック PRO デュ 
才”についてのご注意 

• 本機で動作確認されている“メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ”は 2GB までです。 

• 本機はパラレルインターフエースを利用した 
高速データ通信には対応していません。 

• 使用可能な“メモリースティック”の最新情報 
につきましてはホームページ上の「メモリース 
ティック対応表」をご確認ください(裏表紙)。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格“ Design rule for Camera File 
system" に対応しています。 

• 統巧格に対応してし、なし繼器 (DCR- 
TRV 900、 DSC-D 700 /D770) で記録された静 
止画像は本機では再生できません。 

•他機で使用した“メモリースティックデュ 
才”が本機で使えないときは、46ページの手順 
にしたがい本機でフォーマット(初期化)をし 
てください。フォーマットすると“メモリース 
ティックデュオ”に記録してあるデータはす 
ベて消去されますので、ご注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことがあ 
ります。 

—パソコンで加工した画像データ 
一 他機で撮影した画像データ 
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InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリーに 
ついて 


本機は"インフォリチウム”バッテリー （p 
シリーズ)のみ使用できます。それ以外の 
パッテリーは使えません。“インフォリチ 
ウム”パッテリ _p シリーズには 
①咖^™^ 0マークがついています。 


InfoLITH 旧 M (インフォリチウム）バッ 
テリーとは？ 

“インフォリチウム”バッテリーは、本機や 
別売りの AC アダプター/チャージャーと 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッ 
テリーです。 

“インフォリチウム”バッテリーが、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテリ ー 残量を分単位で表示します。 

充電について 

• 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して 
ください。 

• 周囲の温度が 10~30°C の範囲で、充電ランプ 
が消えるまで充電することをおすすめします。 
これ以外では効率の良い充電ができないこと 
があります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が 10TC 未満になるとバッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短くなりま 
す。安心してより長い時間使うために、次のこ 
とをおすすめします。 

ー バッテリーをポケットなどに入れてあたた 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け 
る 0 

-高容量バッテリー 「NP-FP71/FP90( 別売 
り)」を使う。 

• 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを 
頻繁にすると、パッテリーの消耗が早くなりま 
す。 

高容量ノ（ッテリー 「N P-FP7 1 /FP90 (別売り)」 
のご使用をおすすめします。 


• 本機で撮影や再生中は、こまめに電源スイッチ 
を切るようにしましよう。撮影スタンノ （ イ状態 
や再生一時停止中でもパッテリーは消耗して 
います。 

• 撮影には予:時間の2〜3倍の予備ノ （ ッテ 
U 一を準備して、事前にためし撮りをしましよ 
う。 

• ノてッテリーは防水構造ではありません。ぬらさ 
ないよ5にご注意ください。 

バッテリーの残量表示について 

• } (ッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 
量が正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数が多いパッテリーは正しい表示に戻らない 
場合があります。撮影時間の目安として使って 
ください。 

•バッテリー残量時間が約5〜10^でち、ご使用 
状況や周囲の温度環境によってはパッテリー 
残量が残り少なくなったことを警告する 
由マークが点滅することがあります。 


バッテリーの保管方法について 

•} てッテリーを翻間使用しなし〉場合でも、機能 
を維持するために1年に1回程度満充電にして 
本機で使い切つてください。本機からパッテ 
リーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保 
管してください。 

• 本機でノ（ッテリーを使し沏るには、_基本 
設定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設 
定し、電源が切れるまで撮影スタンノ （ イにして 
ください (54 ページ)。 



作 

8 


バッテリーの寿命について 

•パッテリーには寿命があります。使用回数を重 
ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容 
量は少しずつ低下します。使用できる時間が大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいものをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、ノ （ ッテリー 
パックごとに異なります。 
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i 丄 INK (アイリンク）について 


本機の DV 端子は i . LINK に準拠した DV 端 
子です。ここでは、 i . LINK の規格や特長に 
ついて説明します。 

i 丄 INK とは？ 

i . LINK は i . LINK 端子を持つ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音声などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他機をコント 
口ールしたりするためのデジタルシリア 
ルインターフェースです。 
i . LINK 対応機器は、 i . LINK ケーブル1本で 
接続できます。多彩なデジタル AV 機器を 
接続して、操作やデータのやりとりができ 
ることが考えられています。複数の i.LINK 
対応機器を接続した場合、直接つないだ機 
器だけでなく、他の機器を介してつながれ 
ている機器に対しても、操作やデータのや 
りとりができます。ただし、接続する機器 
の特性や仕様によっては、操作のしかたが 
異なったり、接続しても操作やデータのや 
りとりができない場合があります。 

• i . LINK ケーブルで本機と接続できる機器は通 
常1台だけです。複数接続できる DV 対応機器 
と接続するときは、接続する機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

• i . LINK (アイリンク）は IEEE 1394 の親しみや 
すい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• EEE 1 394は電子技術者協会によって標準化 
された国際標準規格です。 

LLINK の転送速度について 

i.LIN K の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、次の3種類があります。 

S 1 00(最大転送速度約100 Mbps #) 
S 200( 最大転送速度約200 Mbps ) 
S 400 C 最大転送速度約400 Mbps ) 

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕 
様」欄に記載され、また、機器によっては 
i . LINK 端子周辺に表記されています。 


最大データ転送速度が異なる機器と接続 
した場合、転送速度が表記と異なることが 
あります。 

* Mbps とは？ 

「Mega bits per second 」 の略で「メガビーピー 
エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 
容量を示しています。100 Mbps ならば100メガ 
ビットのデータを送ることができます。 

本機での LLINK 操作は 

他の DV 端子付きビデオとつないでダビン 
グする方法については57、59ページをご 
覧ください。 

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 
i . LINK ( DV 端子)対応機器(パーソナルコ 
ンピュータ _ VAI 〇シリーズなど）とも接 
続してご使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD 、 

MICR 〇 MV 、 HDV などの映像機器には、 
i.LIN K 端子を搭載しながらも 、 D V 機器と 
は対応できない仕様のものがあります。接 
続の際はあらかじめ DV 対応の有無をご確 
認ください。 

接続の際のご注意および、本機に対応した 
アプリケーションソフトの有無などにつ 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

必要な LLINK ケーブル 

ソニー製 i . LINK ケーブルを使ってくださ 
い 0 

4ピン—ピン ( DV ダビング時） 
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取り扱い上のご注意とお手入れ 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のような 
場所に置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 
自動車内は特に高温になり、放置すると変形し 
たり、故障したりすることがあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV 、 ラジオやチューナー©近く 
雑音が入ることがあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき 
なくなることもあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向い 
たままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

■ 長時間使用しないときは 

• 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

•パッテリーは使し、切ってから、保管してくださ 
い0 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 
場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 
部であるへッドやテープ、レンズに水滴が 
付くことです。テープがへッドに貼り付い 
て、へッドやテープを傷めたり、故障の原 
因になります。結露が起こると、[囡全結露 
していますカセットを取り出してくださ 
い]または[囡結露しています約1時間放置 
してください]と警告表示が出ます。ただ 
し、レンズの結露では表示は出ません。 

■ 結露が起ぎたとぎは 

カセットは直ちに取り出してくださし夂警 
告表示が出ている間は、 厂〇 PEN/EJECT 
つまみ以外は働きません。 


電源を切ってカセツトカパーを開けたま 
ま、結露がなくなるまで(約1時間)放置し 
てください。電源を入れてもお知らせメツ 
セージが出ず、カセツトを入れてビデオ操 
作ボタンを押しても囡や仝が点滅しなけ 
れば使えます。 

結露気味のときは、本機が結露を検出でき 
ないことがあります。このようなときは、 
カセツトカバーを開けてから約10秒間 
カセツトが出てこないことがありますが、 
故障ではありません。 

カセツトが出てくるまでカセツトカバー 
を閉めないでください。 


■ 結露が起こりやすいのは 

次のように、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使うときです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑し喔外へ持ち 
出したとぎ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• 温泉など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくするために 

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと 
きは、ビニール袋に空気が入らないように 
入れて密封します。約1時間放置し、移動先 
の温度になじんでから取り出します。 



作 
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次のページへつづく -^105 


取り扱い上のご注意とお手入れ(つづき) 


ビデオへ ツ ドについて 

• ビデオへツドが汚れると、正常に録画できな 
かったり、ノイズの多い再生画像になったり、 
音声が途切れたりします。 

• 次のような症状になったときは、別売りの乾式 
クリーニングカ セツ ト DVM -12 CLD を10秒間 
使って へツ ドをきれいにしておきましよう。 

一 再生画面に次のよ5な四角いノイズが出る、 
または青1色の画面になる。 

E3 I 

-再生 0® の一部が動かない。 

一 再生画像が出ない、または音声が途切れる。 

-録画中に [❿志! へツドが汚れています 

クリーニングカセツトを使ってください]が 
表示される。 

一 再生中に [❿ 南へツドが汚れているか、正常 
に録画できていません。クリーニングカセツ 
卜のご使用をおすすめします]が表示され 
る 0 

• ビデオへツドは長時間使うと摩耗します。 
クリーニングカセツトを使ってち鮮明な画像 
に戻らないときは、へツドの摩耗が考えられま 
す。このときは、へツドの交換が必要です。テク 
ニカルインフオメーシヨンセンターにお問い 
合わせください。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く押さないでください。画面にム 
ラが出たり、液晶画面の故障の原因になりま 
す 。 

• 寒し鳩所でご使用になると、画像が尾を弓 I いて 
見えることがありますが、異常ではありませ 
ん〇 

• 使用中に液晶國のまわりが熱くなりますが、 
故障ではありません。 

■ ぉ手入れ 

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたと 
きは、柔らかい布などで拭いてください。 
別売りの液晶クリーニングキツトを使う 
ときは、クリーニングリキツドを直接液晶 
画面にかけず、必ずクリーニングペーパー 
に染み込ませて使ってください。 


■ 画面調節(キャリブレーション）につい 
て 

タッチノ くネルのボタンを押したとき、反応 
するボタンの位置にずれが生じることが 
あります。 

このような症状になったときは、次の操作 
を行ってくださし)。本機または八ンディカ 
ムステーションとコンセントを、付属の 
AC アダプターでつないで電源を取ってく 
ださい。 

① 電源スイッチを「見る/編集」にする。 

② 本機またはノ V ンディカムステーションか 
ら AC アダプター以外のケーブル類を外 
し、カセットと"メモリースティック 
デュオ”を取り出す。 

(D IP .^ ii - l ―►[メニュ_ ] ―基本設定一 ► 
[キャリプレーション]-をタッチ。 
•画面が4:3のときは、ワイド （16:9) に切り 
換わります。 


x 

キャリブレーション 

1/3 

x マークを押してください 


④“メモリースティックデュオ”の角のよ 
うな先の細いものを使って、画面に表示さ 
れる X マークを押す。 

X マークの 位置は変わります。 

解除するには手順④で[中止]をタッチ。 
正しい位置を押さなかった場合、やり直し 
になります。 

• 液晶画面を外側に向けたときは、キヤリブレー 
シヨンできません。 

本機表面のお手入れについて 

• 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ま 
せた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきし 
ます。 













• 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする 
ことがあるので、次のことは避けてください。 

ー シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学 
薬品類。 

-上記が手に付いたまま本機を扱う。 

-ゴムやビニール製品との長時間接触。 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 
表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良し、ゴミやほこりの少ない場所に保 
管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に行ってください。また本機を良好な状態 
で長期にわたって使っていただくためにも、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作すること 
をおすすめします。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 
関係なく保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本機が付属の 
AC アダプター、ノ V ンディカムステーシヨ 
ンを使ってコンセントにつながっている 
か、パッテリーを取り付けている限り常に 
充電されています。 AC アダプターで電源 
につながない、またはパッテリーを取り付 
けないままで 3か月 近くまったく使わない 
と完全に放電してしまいます。充電してか 
ら使ってください。 

ただし、充電式電池が充電されていない場 
合でも、日時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■ 充電方法 

本機を付属の AC アダプター、ノ V ンディカ 
ムステーシヨンを使ってコンセントにつ 
なぐか、充電されたノてッテリーを取り付 
け、電源スイツチを「切(充電)」にして24 
時間以上放置する。 


リモコンの電池を交換するには 

①タブを内側に押し込みながら、溝に爪をか 
けて電池ケースを引出す。 

@ +面を上にして新しい電池を入れる。 

③電池ケースを「カチッ」というまで差し込 
む0 



• リモコンには、ボタン型リチウム電池 
( CR 2025) が内蔵されています。 CR 2025以外 
の電池を使用しないでください。 

"メモリースティックデュオ”を廃棄/ 

譲渡するときのご注意 

本機やパソコンの機能による「 フォーマッ 
卜」や「削除」では、"メモリースティック 
デュオ”内のデータは完全には消去されな 
いことがあります。廃棄/譲渡の際は、“メ 
モリースティックデュオ"本体を物理的 
に破壊するか、市販のパソコンによるデー 
夕消去専用ソフトなどを使って"メモリー^ 
スティックデュオ”内のデータを完全に消 0 
去することをおすすめします。 & 
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主な仕様 


システム 


録画方式 

静止画記録方 
式 

録音方式 


映像信号 

使用可能力 
セット 

テープ速度 


録画/再生時 
間 

早送り' 
巻き戻し時間 

ファインダー 
撮像素子 


ズームレンズ 


色温度切り換 
え 

最低被写体照 
度 


回転2へッドへリカルスキヤン 
Exit Ver.2.2* 1 


回転2ヘッド 
12ビット 32kHz 
(ステレオ1、ステレオ 2) 

16ビット 48kHz (ステレオ） 

NTSC カラー、 EIA 標準方式 
Mini IX T マークのついたミニ DV 力 
セット 

SP: 約18.81 mm 渺 
LP: 約12.56 mm/ 秒 

SP:60 分 (DVM60 使用時） 
LP:90 分 (DVM60 使用時） 

バッテリー使用時： 

約2分40秒 (DVM60 使用時） 

勺1勺 — 彳申田 K ■ 

約1分45秒 (DVM60 使用時） 
電子ファインダー:カラー 
3.27mm(1/5.5 型) CCD 固体撮 
像素子 

総画素数:約107万画素 
静止画時有効画素数:約100万画 
素 

動画時有効画素数:約69万画素 

力ールツァイス バリオテッ 
サ_ 

12倍(光学)、800倍(デジタル） 
f=3.0 〜 36mm 
35mm カメラ換算では 
「撮るーテープ」時： 

46〜 628.5mm (16:9 モード)* 2 
(4:3 モードでは48〜 576mm) 
「撮るーメモリー」時： 

40〜 480mm (4:3 モード） 

(16:9 モードでは 43.6 〜 

523.2 mm) 

F1.8 〜 Z5 
フィルター径 25mm 

[オート]、[ワンプッシュ]、 

[屋内] (3200K)、 

[屋外] (5800K) 

15lx( ルクス） （F1.8) 

0 lx( ルクス） （NightShot plus 
時） 


*' (社)電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定 
された、撮影情報などの付帯情報を追加する 
ことができる静止画用のフアイルフォーマツ 
卜。 

&広角画素読み出しによる実動作値 

出力端子 

A/V0UT 端 10ピン特殊コネクター 
子 映像：1 Vp-p、75 Q 不平衡 

Y 出力 1Vp-p、75Q 不平衡 
C 出力 0.286Vp-p、75Q 不平 
衡 

音声: 327mV(47 kQ 負荷時)、出 
カインピーダンス 2.2 kQ 以下 

液晶画面 

画面サイズ 6.9cm (2.7 型、アスぺクト比 
16:9) 

総ドット数 123 200ドット 
横560 x 縦220 


電源部、その他 


電源電圧 

バッテリー端子入力 7.2V 

DC 端子入力 8.4V 

消費電力 

2.4W (フアインダー使用時、明る 
さ標準） 

2.7W (液晶画面使用時、明るさ標 
準） 

動作温度 

or； 〜+4〇。〇 

保存温度 

-20t) 〜 +6CTC 

外形寸法 

65x79x113mm 

(最大突起部を除く）（幅 X 高さ X 

奥行き） 

本体質量 

約 380g (本体のみ） 

撮影時総質量 

約 445g (バッテリ ーN P-FP50、 
テープ (DVM60) 含む。） 

付属品 

8ページをご覧ください。 
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餿書とァフタ-サ- 


ハンディカムステーション 
入出力端子 DCRA - C 151 

A/V 〇 UT 端10ピン特殊コネクター 
子 映像：1 Vp-p、75Q 不平衡 

Y 出力1 Vp-p、75Q 不平衡 
C 出力0.286 Vp-p、 750不平 
衡 

音声: 327 mV (47 kQ 負荷時)、出 
カインピーダンス 2.2 kQ 以下 

US 巳端子 mini-B 

DV 端子 i.LINK(IEEE1394 4ピンコネク 

夕 一S100) 


保証書 

この製品には保証書が添付されています 
ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 
け取りください。所定事項の記入と記載内 
容をお確かめの上、大切に保管してくださ 
い0 

このデジタルビデオカメラレコーダーは 
国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が 
生じた場合の現地での アフターサービス 
とその費用については、ご容赦ください。 


AC アダプター AC - L 25 A / L 25 B 

電源 AC1 00〜 240V、50/60HZ 

消費電力 18W 

定格出力 DC8.4V * 

動作温度 0°C 〜 +40°C 

保存温度 -20°C 〜 +6CTC 

外形寸法 約56 x 31 x 1 00mm (最大突起 

部をのぞく）（幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 約19 0g (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラ 
ベルをご覧ください。 

リチャージャブルバッテリーパック 
NP - FP 50 

最大電圧 DC8.4V 

公称電圧 DC7.2V 

容量 4.9Wh(680mAh) 

最大外形寸法約 pi.8x18.5x45.0mm 
(幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 約 45g 

使用温度 0°C 〜 +40°C 

使用電池 Li-ion 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 
更することがありますが、ご了承ください。 


アフターサービス 

■ 調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にし 
て故障かどうかお調べください。 

■ それでも具合の悪いときは 

テクニカルインフォメーションセンター 
(裏表紙)にお問い合わせください。 

■ 保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 

いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ 

さぃ。 " 

■ 保証期間経過後の修理は § 

修理によって機能が維持できる場合は、ご w 

要望により有料修理させていただきます。 

■ 部品の保有期間について 

当社はデジタルビデオカメラレコーダー 
の補修用性能部品(製品の機能を維持する 
ために必要な部品)を製造打ち切り後8年 
間保有しています。この部品保有期間が経 
過したあとも、故障箇所によっては修理可 
能な場合がありますので、テクニカルイン 
フ ォメー シ ョン センターにお問い合わせ 
ください。 

■ 部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 
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—2 ページもあわせてお読みください。 


EH . 会 


下記の注意事項を守らないと、 火災、大けが や 
死亡に いたる危害が発生することがあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はテクニカルインフオメーシヨンセンター 
にご依頼ください。 


分解禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取 
りはずしてください。 AC アダプターや充電器などもコンセントから抜いて、テクニカルイ 
ンフオメーシヨンセンターにご相談ください。 


0 

禁止 


運転中に使用しない 

自動車、才一トパイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 
対おやめください。交通事故の原因となります。 


Q 

禁止 


撮影時は周囲の彳犬況に注意をはらう 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となり 
ます。 


0 

禁止 


指定以外の電池、 AC アダプター、充電器を使わない 

火災やけがの原因となることがあります。 


0 

禁止 


機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届く場所に置かない 

電池などの付属品や“メモリースティッグなどを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の 
届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 

0 

禁止 

電池やシヨルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 

また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。 

❶ 

指示 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源 
コ_ドを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。 

0 

禁止 
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a /a\ /4\ 卜記の)王 忌、 Pi 貝を 1 ^ bwu と、 貝 

|△注思| 害を 与えることがあります。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない 

火災や感電の原因になることがあります。 

0 

禁止 

ぬれた手で使用しない 

感電の原因になることがあります。 

ぬれ手禁止 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の 上 や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ち 
たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置する 

電源コードやパソコン接続ケーブル、 AV 接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 
下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続•配置してくだ 
さい。 

❶ 

指 ホ 

通電中の AC アダプター、充電器、充電中のバッテリーや製品に長時間 
ふれない 

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。 

0 

禁止 

使用中は機器を布で覆ったりしない 

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないときは、電源をはずす 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはず 
して保管してください。火災の原因となることがあります。 

フラグをコン 
セントから抜く 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となること 
があります。 

0 

禁止 

電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえ 
る 

電池や“メモリースティック”などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがありま 
す。 

❶ 

指示 
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安全のために(つづき） 



漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けが や 
やけど、火災な どを避けるため、下記の注意事項 
をよくお読みください。 



•バッテリーノ V ° ックは指定された充電器以外で充電しな 
い0 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに ^ 

放置しない。このような場所で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 m ± 

帯、保管しない。 

• 電池を水.海水.牛乳.清涼飲料水.石鹼水などの液体で 
濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな 
い0 

IA 危険1 


• 電池をノ V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 ^ 

させたりするなどの衝撃や力を与えない。 (\) 

• ボタン電池は充電しないでください。 ^ 

△警告 



• 電池を使い切ったときや、長時間使用しない場合は機 ^ 

器から取りはずしておく。 

指示 

IA 注意1 



リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金 
属部分にセ□八ンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協 
力店へお持ちください。 



お願い 

Li-ion 


リチウムイオン電池 


充電式電池の収集•リサイクルおよびリサイクル協力店については 

有限責任中間法人 JBRC ホー厶ページ 

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。 
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ァ行 

ァィコン . 画面表示へ 

アイリンク .i.LINK へ 

明るさ調節 

.•..フレキシブルスポット測光へ 

アクセスランプ . 18 

頭出し . 31 

圧縮开ミ式 . 101 

アフターサービス . 109 

アフレコ . 61 

アフレコ操作 . 62 

印刷 . 64 

インストール . 70 

インターノ ('ル静止画記録....50 

インターフエースコネクタ 
. 66 

インデックス表示 . 23 

インデックス表示ポタン…29 
インフォリチウムパッテリー 

. 103 

液晶画面 . 14 

パネル明るさ . 52 

パネル色のこさ . 52 

パネルバックライトレべ 
ル . 52 

液晶画面パックライト 
. 14, 79 

エディットサーチ . 31 

エンドサーチ . 31 

エンドサーチ/エディットサー 
チ/レックレビュー画面切り換 

えポタン . 28 

エンドサーチ操作 . 51 

才一トシャッター . 41 

才ーパーラップ . 47 

才ールドムービー . 48 

屋外 . 41 

屋内 . 41 

お知らせメッセージ . 95 

お手入れ . 105 

おまかせ 「Click to DVD」 

.DVD 作成へ 

主な仕様 . 108 

音声ミックス . 52, 62 


音声モート . 52 

龍 . 23 

音量調節 . 23 

力行 

海外で使ラ . 99 

釀 . 44 

カセット . 17,100 

入れる/り出す . 17 

誤消去防止ツマミ ..... 100 

カセット入れ . 17 

カセットカパー . 17 

カセットラベル . ラベルへ 

画像サイズ . 44, 45 

静止画 . 44 

動画 . 45 

画像消去 . 63 

画像消去ボタン . 29 

カメラ明るさ . 41, 86 

カメラ設定メニュー . 40 

カメラデータ . 53 

画面調節 . 106 

画面表示 . 28 

画面表示出力 . 54 

画面表示/ノ '(ッテリーインフォ 

ポタン . 14, 26 

基本設定メニュー . 52 

逆方向再生 . 51 

逆光補正 . 24,83 

キヤリブレーシヨン . 106 

記録フォルダ選択 . 46 

グ U ップベルト . 13 

警告表示 . 94 

結露 . 105 

鹏 . 24 

高速アクセス . 23 

誤消去防止スイッチ ......... 101 

誤消去防止ツマ S. 100 

コマ送り . 51 

コンセント . 9 

コンピュータ . パソコンへ 


サ行 

触 . 23 

逆方向再生 . 51 

コマ送り . 51 

スロー 再生 . 51 

倍速再生 . 51 

再生可能時間 . 12 

再生ズーム . 25 

再生フォルダ選択 . 46 

mm . 22 

撮影可能時間 . 11,45 

撮影可能枚数 . 44 

. 25 

サンセット&ムーン . 40 

残量 

テープ . 28 

バッテリー . 26 

“メモリースティック 
デュオ” . 28 

残量表示 . 54 

時間設定メニュー . 55 

自己診断表示 . 94 

時差補正 . 55 

自動電源オフ . 54 

自分撮り . 25 

充電時間 . 11 

充電ランプ . 10 

主音声 . 52 

輔 . 8 

パソコン . 70 

消去 

画像 . 63 

全消去 . 46 

商標 . 119 

初期化 . フォーマットへ 

ショルダーベルト . 25 

シンプル操作 . 20,37 

シンプルポタン . 20 

X-A. 24 

ズームレバー . 24 

スクイーズ . 53 

スタンダード . 44 
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スチル . 48 

スピーカー . 26 

スポーツレッスン . 40 

スポット測光 

••.フレキシブルスポット測光へ 
スポットフォーカス….42, 86 
スポットライト . 40 

スムーズインターバル録画 
. 49 

スライドシヨー . 48 

ス□—再生 . 51 

ス□ーシャッター . 48 

静止画 

圧縮形式 . 101 

画質 . 44 

画像サイズ . 44 

静止画設定 . 44 

絶縁シート . 32 

接続 

テレビに . 34 

パソコンに . 67 

ビデオ/ DVD 機器などに 
. 57 

セピア . 49 

セルフタイマー . 43 

ゼ□セットメモリー . 32 

ゼ□セットメモリーボタン 
. 32 

全消去 . 46 

操作音 . 54 

ソフトウェア . 70 

ソフトポートレート . 40 

ソラリ . 49 

夕行 

タイムコード . 28 

対面撮景》 . 25 

タッチパネル . 15 

ダビング . 57 

端？ . 66 

著作権 . 74 

追加録音 . 61 

つなぎ撮り……エンドサーチへ 
テープ . カセツトへ 


テープカウンター . 28 

テープ再生切り換えボタン 
. 29 

テープ残量 . 28 

デジタルエフェクト.…48, 87 

デジタルズーム . 43,83 

手ぶれ補正 . 43,83 

デモモード . 50 

テレビ . 34 

テレビ方式 . 99 

テレマクロ . 42, 86 

電源コード . 8, 9 

電源スイッチ . 13 

動画 

圧縮形式 . 101 

録画モード . 52 

ドットフェーダー . 47 

トレイ J レ . 48 

ナ行 

内蔵充電式電池 . 107 

内蔵ステレオマイク . 26 

二重音声 . バイリンガ ) レへ 

日時/カメラデータ表示 
. 16, 28,53 

日時データ表示 . 16,53 

ネガァート . 49 

ノーマル . 44 

八行 

パーソナルメニュー.…36, 55 

項目削除 . 56 

項目追加 . 55 

表示位置変更 . 56 

U セット . 56 

パーソナルメニューポタン 
. 28 

倍速再生 . 51 

バイリンガル . 52 

パステル . 49 

パソコン . 67,70 

環境 . 68 


2.コヒ接で..卜と:令。, 53 


パソコン接続メモリース 

ティック . 50 

パックライト 

. 液晶画面ノ（ックライトへ 

パッテリー . 9 

バッテリーインフォ . 26 

バッテリー残量 . 26,28 

花火 . 40 

パネル明るさ . 52 

パネル色のこさ . 52 

パネル . 液晶画面へ 

パネルバックライトレベル 
. 52 

パネル ，VF 設定 . 52 

八ンディカムステーション 

. 10,66 

ビーチ&スキー . 40 

ピクセラユーザーサボートセ 
ンター . 74 

ピクチャーアプリメニュー 
. 47 

ピクチャーエフェクト…•.…49 

ピクチャーサーチ . 23 

ピクチャーパッケージ 

.Picture Package へ 

ピクトブ ij ッジ 

.PictBridge へ 

日付サーチ . 33 

日付時刻合わせ . 16 

日付時刻データ . 28,53 

ビデオカセット ...... カセットへ 

ビデオ操作ポタン…29,32 

ビデオヘッド . 106 

ビデオ CD 作成…50, 51,67 

表示ガイド . 15 

比率 . 19 

ピント合わせ……フォーカスへ 

ファーストステップガイド 
. 67,73 

ファイルナンパー . 46 

ファイン . 44 

ファインダー . 14 

明るさ . 53 

視度調整つまみ . 14 

風景 . 40 










































































































フエーダー ........ 

. 47, 87 

ピクチャーアプリ… 

•….47 

ヮ行 


フォーカス . 

. 42, 83 

編集/変速再生 . 

—_■ 51 

ワイド切換ボタン . 

19 

フォーマツト(初期化）..……46 

メ —ュー操作方向... 

•….54 

ヮィド (16:9). 

19 

フオトボタン.... 

....20, 22, 32 

メモリー設定 . 

"…44 

ワイプ 

■■ ■■■ 47 

フオルダ 


“メモリースティック”… 

■■101 

ワイヤレスリモコン 



記録フォルダ選択■…■…46 
再生フォルダ選択.….…46 

作成 . 46 

フォルダ作成 . 46 

副音声 . 52 

ブラケット . 44 

ブラック フエーダー . 47 

フフツソユ（フフツソユモー 

シヨン） . 48 


プリントマーク.. 


..63 


フレキシブルスポット測光 
. 40, 86 

プ□グラム AE. 40, 86 

プ□テクト . 64 

ヘルプ . 68 

編集度速再生メニュー…….51 

変速再生 . 51 

望遠 . 24 

保証書 . 109 

ボタン電池 . 107 

ホワイトバランス••……41, 86 
ホワイト フエーダー . 47 

マ行 

前の画像/次の画像ボタン 


••29 


マツキントッシュ 


.Macintosh へ 

満充電 . 


•10 

ムービー設定 . 


.45 

ムービー録画操作…. 

••••60, 

61 

メ - ユー . 


•36 

臣と 

—見 . 


•38 

カメラ設定 ........ 


•40 

基本設定 . 


.52 

時間設定 . 


.55 

使いかた . 


•36 

パーソナルメニュー 



■•メモリースティックデュ 

: r. 17 

入れる/IXり出す . 18 

誤消去防止スイッチ 
. 101 

撮影可能時間(動画）....45 

撮影可能枚数(静止画） 
. 44 

フ オー マツ ト . 46 

メモリースティックデュオ 

アダプター . 102 

“メモリースティックデュオ” 

スロット . 18 

メモリー設定メニュー…••…44 

モザイク . 49 

モザイクフエーダー . 47 

持ちかた . 13 

モノ Iン . 49 

モノ Iンフエーダー ■••••... 47 

ラ行 

ラベル . 100 

U セット . 26 

リチャージャブルパッテリー 

パック . バッテリーへ 

リモコン . 32, 54 

リモコン受光部 . 26 

リモコン発光部 . 32 

ルミキー(ルミナンスキー） 


レターボックス.. 
レックレビュー.. 
レビューボタン.. 
連写 . 


■•48 

..53 

■■31 

■•28 

..44 


レンズキャップ . 8, 22 

録画スタート/ストップボタン 
. 20 , 22 

録画操作 . 59 

録画モード . 52 


ワンプッシュ. 


■ リモコンへ 

. 41 


.36, 55 


アルフアベツト II 頃 

AC アダプター . 9 

AV 接続ケーブル . 34, 57 

A/V OUT 端子 . 34, 57 

BATT (バッテリー)取り外し 

レバー . 11 

CD-ROM. 67 

Click to DVD.75 

COLOR SLOWS (Color 

Slow Shutter).43, 87 

DC IN 端子 .9 

DC プラグ .9 

DV 端子 .57, 59, 66, 75 

DVD 作成 .51, 75 

ID-1/ID-2.35 

i.LINK. 104 

i.LINK ケーブル.… 57, 59, 75 

i.LINK 端子 .57, 59, 75 

ImageMixer VCD2 
.67, 70 

InfoLITHIUM パッテリー 
. 103 

JPEG. 101 

LP.52 

Macintosh.69, 72 

MPEG. 101 

MPEG ムービ ーEX.22 

NightShot plus.24 

NIGHTSHOT PLUS スイツチ 
.24, 42 

NS ライト （NightShot ライ 

卜) .43 

NTSC.85, 99 

OPEN/EJECT つまみ ■•••....17 
P_ メニュー 

. パーソナルメニューへ 
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PAL. 85 

PictBridge. 64 

PictBridge プリント 
.50, 64 

Picture Package.67 

RESET (リセット)ボタン 
. 26 

S 映像ケーブル . 34,57 

SP. 52 

SUPER NSPLUS (Super 
NightShot plus).42, 87 

S1/S2 映像端子 .34, 57 

TV タイプ .35 

USB カメラ .53 

USB 機能選択 .50 

USB 端子 .66 

VF パックライト . 53 

VF ワイド表示タイプ . 53 

Windows. 67, 68, 70 

数字 

12BIT. 52 

16BIT. 52 
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商標について 

• ‘‘Memory Stick " x “メモリースティック”、 
'：£«•/、 1 ■メモ 1 」—ステ/ックデュす"、 
"Memory Stick Duo's ■■メモリースティック 
PRO デュオ”、“ Memory Stick PRO Duo ”、 
u マジックゲート”' " MzvgicGate ”' 
"MagicGate Memory Stick ", ■■マジックゲー 
トメモリースティック ”、“ MagicGate 
Memory Stick Duo ”、 ■■マジックゲートメモ 
リースティックデュオ"はソニー株式会社の 
商標です。 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式会社の商標です。 

• i . LINK 、良はソニー株式会社の商標です。 

• Picture Package はソニー株式会社の商標で 
す0 


. MiniWVTDigtei は商標です。 

Cassette 

» Handycam 、 


Mxxnnyyc^/xm はソニー株 

式会社の登録商標です。 


• Microsoft 、 Windows、Windows Media は 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

• Windows Media Player は 、 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• iMac 、 iBook ' eMac 、 Macintosh、Mac OS ' 
PowerBook、Power Mac は Apple 
Computer , Inc . の米国および ^ ■の他の国にお 
ける登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime □ゴは 
AppleComputer , Inc •の商標です 0 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 
Adobe System Incorporated の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

• Roxio は、 Roxio , lnc .0^ 録商標です。 

• Toast は、 Roxio , Inc •の商標です。 

• Macromedia および Macromedia Flash 
Player は Macromedia ， Inc •の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 

標または商標です。なお、本文中では TM 、® マー 

クは明記していません。 


■ 製品についてのサボートのご案内 


ホームページで調べる 



八ンディカムの最新サボート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 

http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

八ンディカムホームページ 

http : //www. sonv.co.j p/cam 

八ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。 


メモリースティック対応表 

http://www.sony.co.jp/mstaiou 

使用可能な“メモリースティック"を確認することができます。 


付属 ソフトウェア （Picture Package) のサポート情報 
http://www.pDackaae.com/ 



電話で問い合わせる (おかけ間違いにご注意ください） 

テクニカルインフォメーションセンター 

•ナビダイヤル . 甚& 0570 -00-0066 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

•携帯電話 *PHS でのご利用は . 0466 -38-0253 

(ナビダイヤルが使用できなし鳩合はこちらをご利用ください） 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後8時土、日曜日、祝日午前9時〜午後5時 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 

Picture Package に関するお問い合わせ窓口 

Picture Package,,, ピクセラユーザーサポートセンター 

___ 【電話番号】 06-6633-3900 

受付時間：月〜日曜日午前9時〜午後5時(年末、年始、祝日を除く） 



修理のお申し込み 



指定宅配便での修理品のお引き取りから修理後の製品のお届けまでを一括して 
行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、 WEB サ 
イトをご覧ください。 
http : // www . sony _ co _ j p た h-re pai r / 


■ カスタマー_のご案内 

カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サボートが受けられます。 
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトを 
ご覧ください。 

nttp : // www . sony _ co _j p/d i - reai / 

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . co.j p / cam / contact / 


ソニー 株式会社亍 m 卜 0001 東京都品川区北品川 6 - 7 - 3 5 http :// www . sony . co . jp / 

この説明書は 1 〇〇%古紙再生紙と voc (揮発性 
有機化合物)ゼ□植物油型インキを使用しています。 
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